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AUTOMATIKA

Automatika za klizna dvorišna vrata

Automatika za garažna i sekcijska vrata

Automatika za industrijska vrata

Automatske okretne rampe

Dodatna oprema

Automatika za krilna dvorišna vrata

automatske cestovne rampe

Automatika za rolo vrata

Automatizirana parkirališta

Kompletni sustavi
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OPĆE KAZALO
I LEGENDA SIMBOLA

NOVOSTI 2019. Automatika 
testirana u skladu 

s EUROPSKIM 
STANDARDIMA na 

području udarnih sila

Motoreduktor 
ili automatika s 
ENKODEROM

Motoreduktori na 24 
ili 36 V DC prikladni 
su za INTENZIVNU 
UPORABU, a rad je 
osiguran i u slučaju 
prekida električnog 

napajanja.
Ova ikona također 

označava da 
proizvod ima 

niskonaponsko 
napajanje.

Proizvod je predviđen 
za smještaj utične 

kartice 806SS-0040 
serije RIO System 

2.0.

Izvedbe s 
TROFAZNIM 

napajanjem na 230 - 
400 V AC preporučuju 
se za INDUSTRIJSKU 

UPORABU, 
utoliko što jamče 

bolje startanje 
motoreduktora u fazi 

pokretanja.

Proizvod s 
BRUSHLESS 
tehnologijom

CORDLESS 
proizvod, baterijski 

napajan preko 
bežične veze

Elektronička kartica 
kompatibilna s 

uređajem CAME KEY, 
art. 806SA-0110

WIRELESS proizvod, 
baterijski napajan s 
radio tehnologijom

Proizvod s 
mogućnošću 

upravljanja na daljinu 
pomoću tehnologije 

oblaka CAME 
Connect



3

2 LEGENDA SIMBOLA
20 Europski standardi
21 Sigurnost
22 Tipska instalacija
23 Rješenja
24 KLIZNA DVORIŠNA VRATA
25 KRILNA DVORIŠNA VRATA S AUTOMATIKOM S POLUŽNIM  
 MEHANIZMOM
26 KRILNA DVORIŠNA VRATA
27 PODIZNA VRATA S PROTUUTEZIMA S DJELOMIČNIM   
 UVLAČENJEM
28 SEKCIJSKA VRATA
29 RAMPA
30 RAMPA
31 KLIZNA ULAZNA VRATA S LANČANIM PRIJENOSOM
32 PREKLOPNA ULAZNA VRATA S PRIJENOSOM PREKO   
 TELESKOPSKE RUKE
33 SEKCIJSKA VRATA S IZRAVNIM PRIJENOSOM
34 ROLO VRATA
35 PARKIRNI STUPIĆI
36 LANČANA RAMPA
37 LANČANA RAMPA S FOTOĆELIJAMA NA DVOSTRUKOJ VISINI
38 PARKIRALIŠTE NA RAZINI CESTE
39 VIŠEKATNA GARAŽA

40 KOMPLETNI SUSTAVI
42 Pomoć pri izboru

66 KLIZNA DVORIŠNA VRATA
68 Pomoć pri izboru
70 BXL
72 BXV
76 BX
80 BK
84 BKV
88 BY-3500T
91 ELEKTRONIČKE FUNKCIJE KLIZNA DVORIŠNA VRATA

92 KRILNA DVORIŠNA VRATA
94 Pomoć pri izboru
96 AXL
98 AXI
100 AXO
102 ATI
106 KRONO
108 STYLO
110 FTL
112 FTX
116 FAST 70
120 FERNI
122 FROG
126 FROG PLUS
128 SUPER FROG

132 GARAŽNA VRATA
134 Pomoć pri izboru
136 VER PLUS
138 VER
140 EMEGA
143 ELEKTRONIČKE FUNKCIJE PODIZNA I SEKCIJSKA VRATA

144 AUTOMATSKE CESTOVNE RAMPE
146 Pomoć pri izboru
148 GARD PT Brushless
152 GARD PX Brushless
156 GARD
162 GARD 3250
164 GARD 5000
166 GARD 3
168 GARD 4
174 GARD 8
178 GARD 12
181 ELEKTRONIČKE FUNKCIJE AUTOMATSKE CESTOVNE RAMPE

182 INDUSTRIJSKA VRATA
184 Pomoć pri izboru
186 F4000
188 CBX
193 ELEKTRONIČKE FUNKCIJE INDUSTRIJSKA VRATA

194 ROLO VRATA
196 Pomoć pri izboru
198 H4
201 ELEKTRONIČKE FUNKCIJE ROLO VRATA

202 PARKIRNI STUPIĆI I LANČANE RAMPE
204 Pomoć pri izboru
206 UNIPARK
208 CAT
211 ELEKTRONIČKE FUNKCIJE PARKIRNI STUPIĆI I 

LANČANE RAMPE

212 OPREMA
214 Pomoć pri izboru
226 Gateways
230 SEL Key
232 SEL Digital
236 DADOO
238 KIARO
240 DFWN
242 RIO System 2.0
244 DB
246 DXR
248 DELTA-DIR
252 TOP - Rolling Code
256 TOP - Fixed Code
260 ATOMO D
262 TOP 433,92 MHz
264 TOP 868,35 MHz
266 TWIN

268 OKRETNE RAMPE
270 STILE ONE
272 XVIA
274 TWISTER LIGHT
276 TWISTER
278 GUARDIAN
280 WING
282 SALOON
284 COMPASS
286 FLAG
288 OPREMA

294 PARKIRALIŠTA
296 Pomoć pri izboru
298 PS Token
304 PS Barcode
310 PS Easy

312 ABECEDNO KAZALO



Govorimo o kvaliteti 
života, na svim jezicima 
svijeta.

CAME se brine o onome što je bitno već više 
od 60 godina, koristeći tehnologiju kao ključ koji 
otvara vrata novoj kvaliteti života. Svaki projekt 
predstavlja stalni poticaj na inovaciju, konstantnu 
pažnju prema što boljem mogućem načinu 
načinu života. Tu je vještina jednog iskusnog 
poduzeća, njegov know-how, sposobnost da 
stopi zajedno funkcionalne aspekte i dizajn, uz 
neprekidno poboljšanje radnih karakteristika.

Tu je i saznanje da možemo računati na 
stručnjake koji su u stanju naše inovacije 
pretvoriti u rješenja, realizirati personalizirane 
prijedloge za automatizaciju uz integraciju 
najboljih tehnologija za komunikacijske veze 
i mobilnost. CAME radi zajedno sa svojim 
partnerima u cilju zadovoljavanja sve zahtjevnijih 
kupaca različitih kultura i potreba, kako bi 
životni prostori postali sve pametniji i sigurniji.

Uvijek naprednije rješenje
CAME je vodeći brend u projektiranju integriranih 
rješenja za automatizacije, video portafonske sustave 
i parkirališta javnih i privatnih objekata.
Grupacija CAME s vremenom se povezala s 
visokospecijaliziranim subjektima koji su proširili djelokrug 
rada i omogućili pružanje najnaprednijih rješenja za 
stambene, poslovne i urbane objekte: od kućne automatike, 
toplinske regulacije, cestovnih rampi i automatskih stupića 
za visok stupanj sigurnosti sve do automatskih vrata 
i sekcijskih vrata za garaže i industrijske objekte.
Danas se grupacija CAME može pohvaliti jedinstvenom 
i prepoznatljivom poslovnom vizijom koja grupaciju čini 
inovativnim i pouzdanim tehnološkim partnerom.
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Residential 
Solutions

Business 
Solutions

Urban 
Solutions

Residential Solutions
Zakoračili smo dalje, preko obične 
ideje o kućnoj automatici, i uspjeli 
smo izraditi viziju domotike na 360°, 
u kojoj je svaki uređaj uvijek integriran 
i povezan sa životom ljudi. Danas 
automatika za nas predstavlja središte 
svega: od upravljanja ulazima, vratima i 
prozorima, preko kontrole tendi i roleta, 
do video portafonskih sustava, CCTV i 
protuprovalnih sustava.

Business Solutions
U okviru javnih objekata, naša ponuda 
predstavlja vrhunske sofisticirane 
sustave za kontrolu pristupa i 
najnaprednija rješenja protuprovalne 
zaštite, video portafonskih sustava i 
cestovnih rampi za parkirališta. Mala 
i velika poduzeća, trgovine, velike 
građevine: automatike marke Came za 
Building Automation pružaju kontrolu i 
sigurnost u malim i velikim društvenim 
kontekstima.

Urban Solutions
Naša je ponuda osmišljena 
kao odgovor na razne potrebe 
automatizacije za urbanistiku i 
arhitekturu. Rješenja CAME projektirana 
su za upravljanje sigurnosnim i 
kontrolnim sustavima u velikim 
objektima, kao i u cilju doprinosa u 
planiranju „sigurnih i pametnih” javnih 
površina, u skladu sa zahtjevima 
suvremene dinamike međunarodnih 
metropola.
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NAŠA MREŽA U SVIJETU.

Grupacija CAME prisutna je u cijelom svijetu.
Iz glavnog sjedišta u Trevisu - jezgre poslovne 
grupacije - CAME koordinira 6 proizvodnih 
pogona i 5 centara za istraživanje i razvoj. S 
podružnicama u 20 zemalja grupacija opskrbljuje 
tržište i zahvaljujući svojim trgovačkim partnerima i 
distributerima djeluje u čak 118 zemalja svijeta.

Složenost životnog okruženja i tijek mobilnosti 
zahtijevaju sve veću zaštitu i sigurnost, 
sposobnost reagiranja i napredan know-how koji 
podržavaju integriranu i globalnu viziju svijeta.

Predstavljamo se kao tehnološki partner 
sposoban podržavati projekte koji predviđaju 
međusobnu integraciju sustava radi postizanja 
bolje kvalitete prostora u privatnom i društvenom 
životu, s proizvodima za kontrolu doma, 
upravljanje urbanističkim i radnim prostorima bilo 
koje vrste u bilo kojem dijelu svijeta.

Naša poslovna grupacija ima zajedničke ciljeve 
koji premašuju pojedinačne specijalizacije: 
zahvaljujući sinergiji svih odjela i brandova, 
dijelimo zajednički „modus operandi” iz kojeg 
crpimo bogatstvo različitosti.

PODRUŽNICE  
U AMERICI

Brazil

Čile

Meksiko

Peru

Sjedinjene Američke Države

1400
SURADNICI U SVIJETU
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CAME glavno 
sjedište
Treviso, ITALIJA PODRUŽNICE    

U EUROPI

Italija

Belgija

Hrvatska

Francuska

Njemačka

Irska

Nizozemska

Poljska

Portugal

Rusija

Španjolska

Ujedinjeno 

Kraljevstvo

5
CENTARA ZA ISTRAŽIVANJE 
I RAZVOJ

20
ZEMLJE S VLASTITIM 
PODRUŽNICAMA

118
ZEMLJE S PARTNERIMA I 
DISTRIBUTERIMA

PODRUŽNICE 
U AFRICI

Južna Afrika

PODRUŽNICE    
U AZIJI

Indija

Ujedinjeni Arapski Emirati

6
PROIZVODNIH POGONA

Dosson di Casier - ITALIJA
Sesto al Reghena - ITALIJA
Spilimbergo - ITALIJA
Hemel Hempstead - Ujedinjeno 
Kraljevstvo
Entraigues - Francuska
Barcelona - Španjolska
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Stručni stožer 
koji čini razliku.

Stručni rad vrlo je zahtjevan i oduvijek traži 
kontinuirano ažuriranje.
Ipak, tehnički napredak i razvoj proizvoda nisu 
najvažniji; razliku čini i dobro poznavanje propisa, 
a tako i odnos s kupcima, koji očekuju sve 
efikasniju uslugu.

CAME nudi niz seminara u okviru poznavanja 
proizvoda i rješenja u ponudi, namijenjenih 
ažuriranju instalatera na području novih 
tehnologija i važećih propisa.
Naši su tečajevi karakteristični po značajnom 
praktičnom dijelu koji sudionicima omogućava 
neposrednu primjenu stečenog teoretskog 
znanja.

TIM STRUČNJAKA
CAME stručnjacima stavlja na raspolaganje tim 
specijaliziranih voditelja obuke za razne linije 
proizvoda, ekipu sastavljenu isključivo od internih 
zaposlenika koji su stekli dokazano iskustvo 
na području projektiranja, trgovine i tehničke 
podrške. Tečajevi dotičnim stručnjacima pružaju 
sva potrebna sredstva kako bi oni savladali 
zahtjeve tržišta koje postaje sve kompleksnije i 
koje se kontinuirano razvija.

Više informacija na adresi
traininginternational@came.com
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Za upis:

Na internet adresi came.com, otvoriti 
stranicu posvećenu tečajevima 
obuke.

Poslati prijavu na adresu e-pošte: 
traininginternational@came.com

Više informacija moguće je zatražiti 
telefonom na broj 0422 15 69 511 u 
toku radnog vremena.

CAME na upit pruža obuku strukturiranu prema 
specifičnim potrebama polaznika i priprema plan 
tečajeva s kalendarom i naznakom lokacija na 
kojima se održavaju susreti.

Pogledajte ažurirani kalendar tečajeva tehničke i 
pravne obuke na internet stranicama came.com
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CAME CONNECT.
JEDAN SUSTAV 
KOJI POVEZUJE 
STVARI I LJUDE.

CAME Connect je web platforma koja 
omogućava spajanje, kontrolu i upravljanje 
svim uređajima instaliranim preko jednostavne, 
sigurne i izrazito pouzdane veze. CAME 
Connect instalaterima osigurava mogućnost 
povezivanja svih CAME uređaja i omogućava 
izravno daljinsko upravljanje njima, pružajući 
krajnjim korisnicima mogućnost da nadziru 

sve sustave putem predviđenih aplikacija na 
smartphone uređaju. CAME Connect olakšava 
posao stručnjaka koji konačno može računati 
sa sustavom koji mu zahvaljujući pametnijoj 
i učinkovitijoj usluzi servisa omogućava da 
predvidi i zadovolji nove zahtjeve klijenta.

CAME SETUP
Omogućava konfiguraciju sustava 
automatike CAME (za stručnjaka)

CAME VIDEOENTRY
Omogućava upravljanje video 
portafonskim sustavima
CAME (za korisnika)

CAME AUTOMATION
Omogućava upravljanje automatikama 
CAME (za korisnika)

CAME THERMO
Omogućava upravljanje 
sustavima za toplinsku regulaciju 
CAME (za korisnika)

QBE SETUP
Omogućava konfiguraciju sustava 
Smart Home Connector (za stručnjak)

CAME DOMOTIC 3.0
Omogućava upravljanje sustavima 
domotike i sigurnosnim sustavima 
CAME (za korisnika)

CAME QBE
Omogućava upravljanje 
povezanim uređajima Smart Home 
Connector (za korisnika)

10



CAME Connect, inovativno 
sredstvo za stručnjake

Pomoću platforme CAME Connect stručnjak može:

• Upravljati klijentima preko jednog web portala i namjenskih 
aplikacija.

• Arhivirati, geografski lokalizirati i mapirati instalirane sustave i 
tehnologije.

• Vršiti dijagnostiku i konfiguraciju kontroliranih uređaja u 
stvarnom vremenu.

• Identificirati eventualne potrebe i primati korisnikove zahtjeve 
za intervenciju u stvarnom vremenu.

• Vršiti brze i učinkovite intervencije, i na daljinu.

• Osposobljavati ili onesposobljavati nove korisnike u 
stvarnom vremenu.

• Optimizirati intervencije i pružati sve personaliziraniju i 
pametniju podršku.

• Pristupiti platformi i besplatno koristiti uslugu.

Svi su proizvodi CAME Connect 
označeni ovim zaštitnim znakom.

Najboljim savjetom do 
zadovoljnog klijenta.
CAME Connect predstavlja granicu iskoristivosti tehnologije 
jer se savršeno može prilagoditi raznim stilovima i životnim 
navikama krajnjih korisnika. Konačno je sve u njihovim rukama 
zahvaljujući namjenskoj aplikaciji za kontrolu svih spojenih 
uređaja i obavijestima o funkcionalnom stanju sustava.
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Nova dimenzija veze 
u kući: bežična.

Modul QBE predstavlja rješenje tvrtke CAME 
za povezivanje kuće s ljudima. Zahvaljujući 
tehnologiji CAME Connect, naime, modul QBE 
Smart Home Connector bežično komunicira sa 
svim automatikama koje se nalaze u stambenom 
objektu i u njegovoj blizini, zbog čega se mogu 
povezati i automatike za dvorišna i garažna vrata. 
Preko internetske veze i namjenske aplikacije on 
omogućava potpunu daljinsku kontrolu čak i kada 
stanari nisu kod kuće.

Preko modula QBE korisnik može upravljati svim 
uređajima izravno sa smartphone uređaja ili tablet 
računala koristeći Wi-Fi komunikaciju bez potrebe 
za internetskom vezom.
Postoje dvije namjenske aplikacije, jedna za 
korisnika i druga specifična za instalatera.

QBE
Smart home connector

Jednostavan: može se smjestiti na bilo kojem 
mjestu u stambenom objektu i komunicira s 
automatikama putem radiovalova ili Wi-Fi veze bez 
potrebe za ožičenjem.

Učinkovit: može centralizirati sve komande 
automatika i njima daljinski upravljati preko 
tehnologije CAME Connect.

Elegantan: zahvaljujući njegovom esencijalnom 
dizajnu prilagođava se svakom prostoru.

WiFi Radio

Radijska ili Wi-Fi veza 
ovisno o uređajima

S modulom QBE sve je pod kontrolom

• Raznolike primjene, za upravljanje većim brojem 
aplikacija.

• Proširiv, zahvaljujući njegovoj modularnosti aplikacije se 
mogu jednostavno dodati u bilo kojem trenutku.

• Jednostavna instalacija jer nisu potrebni nikakvi radovi, 
pa je idealan i za postojeće sustave.

• Bežična veza s instaliranim uređajima preko radijske i 
Wi-Fi tehnologije.

• Pomoćno osvjetljenje i kontrolne LED diode stanja.

• Zahvaljujući predviđenim modulima kompatibilan i s 
automatikama druge marke.

• Aplikacija CAME QBE namijenjena korisniku i aplikacija 
QBE SetUp osmišljena za instalatera.

• Modul QBE omogućava upravljanje kućnim automatikama 
i u Wi-Fi načinu bez potrebe za internetskom vezom.
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Kućni Wi-Fi 
usmjernik

CCTV
8K48EA-008

Prigušena svjetla
Modul domotike:

67600710
67600730

Svjetla on / off
Modul domotike:

67600470
67600720

Garažna vrata
Automatika CAME Connect 
ready opremljena modulom 

pristupnika 806SA-0040

Kontrola roleta
Serija: KBS 5

Ili bilo koji jednofazni 
motoreduktor na 230 
V s graničnicima hoda 

ugrađenima preko modula 
domotike 67600480

Vrata za pješake
Automatika CAME Connect 
pripremljena za korištenje 

i opremljena modulom 
pristupnika 806SA-0040

Kolni prolaz
Automatika CAME Connect 
pripremljena za korištenje 

i opremljena modulom 
pristupnika 806SA-0040

QBE SETUP CAME QBE
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Za stalnu vezu s vlastitim 
poslom, i na daljinu.

Digitalna inovacija mijenja svijet, naš život i posao 
stručnjaka tvrtke CAME. Zahvaljujući rješenjima 
CAME Connect, koja su osmišljena za automatike, 
može se upravljati preko jedne jedine aplikacije 
dvorišnim vratima, garažnim vratima, rampama i 
automatskim okretnim rampama i na daljinu.

Velika inovacija, dva lica.

CAME SETUP
Omogućava konfiguraciju sustava 
automatike CAME (za stručnjaka)

CAME AUTOMATION
Omogućava upravljanje automatikama 
CAME (za korisnika)

Zahvaljujući aplikaciji CAME SETUP i pristupu 
CAME Connectu stručnjak može vršiti cijeli niz 
radnji koje daju dodanu vrijednost njegovom radu:

• Konfiguracija sustava.
• Provjera funkcija sustava na daljinu.
• Upravljanje klijentima i programiranje 

održavanja.
• Programiranje daljinskih upravljača i na daljinu.
• Mogućnost pridruživanja 5 različitih mobilnih 

uređaja za svaki korisnički profil.
• Mogućnost primanja korisnikovih zahtjeva za 

intervenciju u stvarnom vremenu.
• Izrada profila ADMINISTRATORA za upravljanje 

višekorisničkim objektima kao što su zgrade, 
uredi, poduzeća itd.

• Aplikacija CAME SetUp može se koristiti i sa 
sustavima koji nisu spojeni s internetom preko 
uređaja CAME KEY.

• Nema dodatnih troškova, registracija i korištenje 
platforme su besplatni.

CAME Automation krajnjem korisniku 
omogućava izrazito jednostavno upravljanje 
svim funkcijama spojenih sustava. Inovacija 
iz koje proizlaze višestruke prednosti.

Naime, s današnjim danom moguće je:

• Daljinski upravljati automatikom ili raznim 
automatikama na više lokacija.

• Upravljati otvaranjem i zatvaranjem automatika.
• Primati informacije o stanju automatika.

Korisnik s profilom ADMINISTRATORA može 
pristupiti platformi CAME Connect u svrhu:

• Osposobljavanja novih korisničkih profila.
• Davanja odobrenja za daljinsku intervenciju 

instalatera nad sustavom na siguran način.
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CAME KEY.
Jednostavnija 
instalacija.

CAME KEY je novo radno sredstvo osmišljeno kako 
bi se olakšale sve faze instalacije, programiranja i 
upravljanja automatikom.
Zahvaljujući Wi-Fi komunikaciji između uređaja CAME 
KEY i smartphone uređaja, uređaj funkcionira kao 
sučelje između elektroničke kartice i aplikacije CAME 
SetUp, omogućavajući pristup funkcijama upravljačke 
kutije za podešavanje svih parametara sustava.
CAME KEY smanjuje vrijeme intervencije kada je 
automatika ugrađena na mjestima s kojih joj je teško 
pristupiti, a instalateru omogućava provođenje svih 
radova:
 
• Ažuriranja firmwarea elektroničkih kartica za nove 

funkcije.
• Upravljanja svim parametrima automatike, 

podijeljenima prema tipu.
• Kontrole manevara za programirano održavanje.
• Kopiranja daljinskih upravljača preko QR koda.

Wi-Fi sučelje za podešavanje 
postavki automatika

Art.: 806SA-0110

Cijena € (bez PDV-a) 95,00

Prednosti

• Kompatibilan sa svim elektroničkim 
karticama s pripremom za CAME 
Connect.

• Funkcija čarobnjaka za podešavanje 
postavki u svrhu brzog i jednostavnog 
stavljanja u rad.

• Sigurnosna kopija konfiguracija na 
oblaku CAME Connect.

• Samostalno prepoznavanje 
elektroničke kartice.

• Konfiguracije i automatike razvrstane 
prema klijentu.

• Jednostavna podešavanja zahvaljujući 
jasnom i intuitivnom grafičkom sučelju 
aplikacije.

Svi proizvodi kompatibilni s 
uređajem CAME KEY označeni 
su ovim zaštitnim znakom.
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Automatika za klizna 
dvorišna vrata

BKV
Automatika s povezivanjem za industrijska i 
stambena klizna dvorišna vrata

Prva automatika CAME opremljena tehnologijom 
Adaptive Torque Technology, najmodernijim 
rješenjem za pokretanje kliznih dvorišnih vrata 
velikih dimenzija u svim klimatskim uvjetima, i za 
intenzivnu uporabu.
BKV je nova serija automatika na 36 V DC, s 
pripremom za mrežnu vezu zahvaljujući tehnologiji 
CAME Connect.

TEHNOLOGIJE

Prednosti

• Serija BKV opremljena je novom tehnologijom Adaptive 
Torque Technology koja osigurava protočnost kretanja u 
svim klimatskim uvjetima, konstantnu brzinu manevara u 
skladu s normativnim parametrima ugradnje.

• Priprema za CAME Connect za daljinsko upravljanje 
automatikom putem aplikacije.

• Priprema za Wi-Fi sučelje CAME KEY koja omogućava 
podešavanje i upravljanje automatikama putem 
smartphone uređaja ili drugog mobilnog uređaja.

• Integrirana elektronička kartica s grafičkim zaslonom i 
memorijskom karticom za jednostavnije faze programiranja 
i kolaudacije.

• Memoriranje do 250 korisnika.

• Novi sustav za deblokiranje, jednostavan i brz za 
korištenje.

• 4 sigurnosna ulaza s mogućnošću konfiguracije za izravno 
upravljanje sigurnosnim osjetljivim rubnicima otporničkog 
tipa (8k2Ω).

• Utični konektori za kartice RIOCN8WS, R700, R800, RSE i 
prijemnike AF.

• Ugrađen Rolling Code i Key Code radio dekoder.
• Dostupna s modulom pogonskog zupčanika 4 ili 6.
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LE TECNOLOGIE

Cestovne rampe

GARD PT 
BRUSHLESS
Automatska rampa za kontinuirani rad

GARD PT je automatska cestovna rampa specifična 
za primjenu na mjestima na kojima su potrebni 
kontinuirani ciklusi rada.
Prikladna je za prolaze do 3,8 m, a predstavlja 
rješenje za brze prolaze i za parkirne površine.

TEHNOLOGIJE

Prednosti

• Motor bez četkica kako bi se osigurao izrazito bešuman 
rad i visok radni učinak.

• Elektronička kartica sa zaslonom, s pripremom za 
daljinsko upravljanje automatikom putem aplikacije i 
platforme CAME Connect.

• Priprema za Wi-Fi sučelje CAME KEY za konfiguraciju i 
upravljanje rampom putem smartphone uređaja ili drugog 
mobilnog uređaja.

• Dizajn koji spaja estetiku i visoku čvrstoću u svrhu 
integriranja u bilo koji kontekst.

• LED svjetlosna traka s funkcijom semafora izrazito dobre 
vidljivosti (crvena/zelena).

• Kućište od ekstrudiranog aluminija lakiranog epoksidnim 
prahom.

• Letva s profilom za zaštitu od udaraca i priprema za 
crveno/zeleno LED osvjetljenje (funkcija semafora).

• Sustav za deblokiranje zaštićen ključem.
• Mogućnost opremanja pregibnom ili zglobnom letvom.
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Cestovne rampe

GARD PX 
BRUSHLESS
Automatska rampa za kontinuirani rad

GARD PX je automatska cestovna rampa specifična 
za primjenu koja zahtijeva kontinuirane cikluse rada.
Prikladna je za prolaze do 3,8 m, a predstavlja 
idealno rješenje za visokofrekventna parkirališta i 
velike trgovačke objekte.
GARD PX je projektirana i ispitana za 5 milijuna 
ciklusa rada (*MCBF).

5 MILIJUNA 
CIKLUSA
*MCBF

TEHNOLOGIJE

Prednosti

• Motor bez četkica koji osigurava izrazito bešuman rad i 
visok radni učinak.

• Elektronička kartica s grafičkim zaslonom, s pripremom 
za daljinsko upravljanje automatikom putem aplikacije i 
platforme CAME Connect.

• Priprema za Wi-Fi sučelje CAME KEY za konfiguraciju i 
upravljanje rampom putem smartphone uređaja ili drugog 
mobilnog uređaja.

• Dizajn koji spaja estetiku i visoku čvrstoću u svrhu 
integriranja u bilo koji kontekst.

• LED svjetlosna traka s funkcijom semafora izrazito dobre 
vidljivosti (crvena/zelena).

• Uređaj za napajanje tipa “switch” na 120 - 230 V AC koji 
omogućava veću energetsku uštedu u standby fazama.

• Kućište od pocinčanog čelika lakiranog epoksidnim 
prahom.

• Letva s profilom za zaštitu od udaraca i priprema za 
crveno/zeleno LED osvjetljenje (funkcija semafora).

• Mogućnost ugradnje kompleta grijača (za temperature do 
-40 °C).

• Integrirani sustav za deblokiranje zaštićen ključem.
• Mogućnost opremanja pregibnom ili zglobnom letvom.

*MCBF: mean cycle between failures
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Dodatna oprema

DXR
Raznolikost primjene i učinkovitost

Nova generacija okretnih fotoćelija na sinkronizirane 
infracrvene zrake DXR posebno je osmišljena za 
primjenu u ograničenim ugradnim prostorima.
Uz doseg do 20 metara djelokrug fotoćelija DXR 
može se orijentirati na radno područje od 180° u 
odnosu na vertikalnu os.

TEHNOLOGIJE

Prednosti

• Infracrvene zrake s mogućnošću orijentiranja do 180° u 
odnosu na vertikalnu os.

• Sinkronizacija do 8 parova, bez žičnog spajanja između 
odašiljača i prijemnika.

• Podešavanje dosega infracrvenih zraka.
• Funkcija filtra kako bi se izbjegla lažna otkrivanja prepreka 

uzrokovana kišom, snijegom i sunčevim smetnjama.
• Izlaz kontakta N.O. - N.C. (mogućnost odabira) za 

korištenje fotoćelije u svojstvu upravljačkog uređaja.
• Kompatibilno sa svim modelima stupića serije DIR.
• Dostupna i u izvedbi s kućištem od legure aluminija.
• Moderan dizajn i kompaktne dimenzije.
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Europski standardi
EN 12453 - EN 12445

Standardi EN 12453 i EN 12445 određuju zahtjeve za sukladnost i sigurnost 
automatiziranih vrata koja pri uporabi mogu doći u dodir s osobama.
Omogućuju definiranje svih potrebnih tehničkih rješenja koja korisniku jamče 
sigurnost instalacije.

INSTALACIJA MOŽE BITI

• NA PRIVATNOJ POVRŠINI (i ograđenoj)
• NA JAVNOJ POVRŠINI ili graničiti s javnom površinom, iako se nalazi na privatnoj 

površini.

KORISNIK MOŽE BITI

• OBUČEN
Korisnik je obučen, ako je primio upute za pokretanje automatike.
Obučeni korisnik u pravilu pokreće automatiku koja se nalazi na privatnoj površini.
• NEOBUČEN

UPRAVLJAČKI UREĐAJ MOŽE BITI

• BEZ SAMOAKTIVIRANJA (trajno aktiviranje - u prisutnosti osobe).
Automatika se pokreće samo pomoću tipkala ili selektora s automatskom 
uspostavom (na primjer, za pokretanje automatike potrebno je pritisnuti tipkalo. 
Kad se tipkalo otpusti, automatika se zaustavlja). Automatika je vidljiva korisniku.
• SLANJE IMPULSA S KONTROLOM UREĐAJA S FIKSNOG POLOŽAJA.
Važno je da naredba bude na impulse i da se šalje s fiksnog položaja, s kojega je 
moguće kontrolirati uređaj. Nije potrebno samoaktiviranje tipkala, odnosno tipkalo 
ili selektor nemaju automatsku uspostavu.
• DALJINSKI UPRAVLJAČ (slanje impulsa bez kontrole uređaja s fiksnog položaja).
Svakom poslanom impulsu odgovara jedna funkcija (otvaranje, zatvaranje, stop 
itd.)
• AUTOMATSKI (na impulse).
Svakom poslanom impulsu odgovara ciklus manevara, a ne samo jedna funkcija 
(otvaranje, zatvaranje).
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Europski standardi
EN 12453 - EN 12445

Standardi EN 12453 i EN 12445 određuju zahtjeve za sukladnost i sigurnost 
automatiziranih vrata koja pri uporabi mogu doći u dodir s osobama.
Omogućuju definiranje svih potrebnih tehničkih rješenja koja korisniku jamče 
sigurnost instalacije.

INSTALACIJA MOŽE BITI

• NA PRIVATNOJ POVRŠINI (i ograđenoj)
• NA JAVNOJ POVRŠINI ili graničiti s javnom površinom, iako se nalazi na privatnoj 

površini.

KORISNIK MOŽE BITI

• OBUČEN
Korisnik je obučen, ako je primio upute za pokretanje automatike.
Obučeni korisnik u pravilu pokreće automatiku koja se nalazi na privatnoj površini.
• NEOBUČEN

UPRAVLJAČKI UREĐAJ MOŽE BITI

• BEZ SAMOAKTIVIRANJA (trajno aktiviranje - u prisutnosti osobe).
Automatika se pokreće samo pomoću tipkala ili selektora s automatskom 
uspostavom (na primjer, za pokretanje automatike potrebno je pritisnuti tipkalo. 
Kad se tipkalo otpusti, automatika se zaustavlja). Automatika je vidljiva korisniku.
• SLANJE IMPULSA S KONTROLOM UREĐAJA S FIKSNOG POLOŽAJA.
Važno je da naredba bude na impulse i da se šalje s fiksnog položaja, s kojega je 
moguće kontrolirati uređaj. Nije potrebno samoaktiviranje tipkala, odnosno tipkalo 
ili selektor nemaju automatsku uspostavu.
• DALJINSKI UPRAVLJAČ (slanje impulsa bez kontrole uređaja s fiksnog položaja).
Svakom poslanom impulsu odgovara jedna funkcija (otvaranje, zatvaranje, stop 
itd.)
• AUTOMATSKI (na impulse).
Svakom poslanom impulsu odgovara ciklus manevara, a ne samo jedna funkcija 
(otvaranje, zatvaranje).

Sigurnost
OKOLNOSTI PREDVIĐENE EUROPSKIM STANDARDIMA EN 12453 - EN 12445

 UPRAVLJAČKI UREĐAJ

UREĐAJI I KORISNIK Bez samoaktiviranja Slanje impulsa s kontrolom 
uređaja s fiksnog položaja

Slanje impulsa bez kontrole 
uređaja s fiksnog položaja 

(daljinski upravljač)
Automatski (na impulse)

PRIVATNA površina
OBUČENI korisnik a c c +c d

PRIVATNA površina
NEOBUČENI korisnik c c +c d +c d

JAVNA površina
OBUČENI korisnik b c +c d +c d

JAVNA površina
NEOBUČENI korisnik - +c d +c d +c d

OBVEZNI SIGURNOSNI UREĐAJI PREMA EUROPSKIM STANDARDIMA EN 12453 - EN 12445

a
Prisutnost korisnika
(s automatskom 
uspostavom 
upravljačkog uređaja).

b
Prisutnost korisnika
(s ručnom uspostavom 
upravljačkog uređaja).

c
Mehanički (sigurnosni 
osjetljivi rubnici) i 
elektronički uređaji 
(enkoder).
Potrebno je provjeriti 
usklađenost sa 
standardima za 
maksimalne udarne sile. 
Ti su standardi utvrđeni 
mjerodavnim tehničkim 
propisima.

d
Fotoćelije na 
infracrvene zrake za 
otkrivanje prisutnosti 
prepreka u radnom 
djelokrugu automatike.
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Tipska instalacija
SUKLADNOST S EUROPSKIM STANDARDIMA EN 12453 - EN 12445

INSTALACIJA
NA JAVNOJ POVRŠINI
Uređaj se nalazi na javnoj površini ili graniči s javnom površinom.
 
Primjer:
privatna dvorišna vrata s ulazom/izlazom na kolnik ili nogostup.

OBUČENI
KORISNIK
Uređaj aktiviraju samo korisnici koji su primili upute o radu uređaja.
 
Primjer:
vlasnik ili upravitelj sustava.

SUSTAV S
DALJINSKIM UPRAVLJANJEM
Upravljanje sustavom vrši se preko radio valova pomoću daljinskih upravljača.
 
Primjer:
slanje impulsa bez kontrole uređaja i s fiksnog položaja.

EN TESTED: dodana 
vrijednost tvrtke CAME

Primjenom EN TESTED upravljačkih kutija i motoreduktora, 
moguće je izbjeći ugradnju sigurnosnih osjetljivih rubnika. 
Bez obzira na to, potrebno je izvršiti mjerenje udarnih sila koje 
moraju biti u skladu s propisanim parametrima.

Rješenja
SIGURNOST INSTALACIJE

SIGURNOSNI
OSJETLJIVI RUBNICI
Zahvaljujući posebnom unutarnjem mehanizmu, osjetljivi rubnici se mogu u 
cijelosti deformirati po cijeloj dužini i nemaju krute dijelove.
Ova karakteristika korisniku pruža maksimalno osiguranje protiv slučajnog 
dodira s vratima.

FOTOĆELIJE
NA INFRACRVENE ZRAKE
Širok izbor uređaja za vanjsku montažu ili ugradbenu izvedbu, s tehnologijom 
na sinkronizirane infracrvene zrake ili bežični, pružaju korisniku sigurnost pri 
svakodnevnoj uporabi automatike, bez smetnji  koje bi utjecale na kretanje 
krila.

SIGNALNA LAMPA
Came savjetuje ugradnju signalne lampe za signaliziranje mehaničkih dijelova u 
pokretu.
Nova serija DADOO nudi dva modela sa svjetlom u varijanti jantarne ili plave 
boje, s univerzalnim napajanjem na 120 - 230 V AC ili na 24 V AC - DC.
Serija KIARO također je obnovljena s LED izvedbama radi veće učinkovitosti i 
energetske uštede.

MADE IN ITALY,
proizvodi tvrtka CAME!
Oznaka podrijetla 100% Made in Italy potvrđuje da su svi 
proizvodi CAME rezultat kvalitetnog proizvodnog procesa, 
osmišljenog u cilju isporučivanja pouzdanih i učinkovitih 
proizvoda u tehnološkom pogledu. Proizvodi su tehnički 
ispitani putem ispitivanja na habanje koje odgovara periodu 
od 10/15 godina intenzivnog rada, ispitivanja otpornosti na 
izrazito visoke temperature te putem specifičnih provjera 
rada u uvjetima elektromagnetske interferencije.
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Rješenja
SIGURNOST INSTALACIJE

SIGURNOSNI
OSJETLJIVI RUBNICI
Zahvaljujući posebnom unutarnjem mehanizmu, osjetljivi rubnici se mogu u 
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Nova serija DADOO nudi dva modela sa svjetlom u varijanti jantarne ili plave 
boje, s univerzalnim napajanjem na 120 - 230 V AC ili na 24 V AC - DC.
Serija KIARO također je obnovljena s LED izvedbama radi veće učinkovitosti i 
energetske uštede.

MADE IN ITALY,
proizvodi tvrtka CAME!
Oznaka podrijetla 100% Made in Italy potvrđuje da su svi 
proizvodi CAME rezultat kvalitetnog proizvodnog procesa, 
osmišljenog u cilju isporučivanja pouzdanih i učinkovitih 
proizvoda u tehnološkom pogledu. Proizvodi su tehnički 
ispitani putem ispitivanja na habanje koje odgovara periodu 
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izrazito visoke temperature te putem specifičnih provjera 
rada u uvjetima elektromagnetske interferencije.
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KLIZNA DVORIŠNA VRATA
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SASTAVNI DIJELOVI

a  Automatika (motoreduktor s elektroničkom karticom)

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

d  Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja

e  Sigurnosni osjetljivi rubnici

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

i  Natpisna pločica

m  Bežične fotoćelije TX

n  Fotoćelije TX

Q  Razvodna kutija

X  Kartica radijske frekvencije

NAPOMENE:
Upravljačka kutija i kartica radijske frekvencije integrirane su u automatiku
(osim: 001BK-2200T i BY-3500T)

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Trofazno napajanje 230 - 400 V AC 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Trofazno napajanje motora 230 - 400 V AC 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Mikroprekidači za kraj hoda *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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KRILNA DVORIŠNA VRATA S AUTOMATIKOM S POLUŽNIM MEHANIZMOM
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SASTAVNI DIJELOVI

a  Automatika (motoreduktor s elektroničkom karticom)

Z  Motoreduktor

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

i  Natpisna pločica

m  Bežične fotoćelije TX

n  Bežične fotoćelije TX/RX ili fotoćelije TX

o  Bežične fotoćelije TX/RX ili fotoćelije RX

P  Fotoćelije RX

R  Prijenosne poluge

X  Kartica radijske frekvencije

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Mikroprekidači za kraj hoda 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Signalna lampa 230 V AC *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Fotoćelije RX 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Elektrobrava 12 V DC 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Elektrobrava 24 V DC 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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KRILNA DVORIŠNA VRATA

B

C

D
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M

N

O 

P

Q

Q

R

R

SASTAVNI DIJELOVI

a  Motoreduktori

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

d  Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja

e  Sigurnosni osjetljivi rubnici

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

i  Natpisna pločica

l  Upravljačka kutija

m  Bežične fotoćelije TX

n  Bežične fotoćelije TX/RX ili fotoćelije TX

o  Bežične fotoćelije TX/RX ili fotoćelije RX

P  Fotoćelije RX

Q  Razvodna kutija (samo za seriju Frog)

R  Prijenosne poluge

X  Kartica radijske frekvencije

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Trofazno napajanje 230 - 400 V AC 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Trofazno napajanje motora 230 - 400 V AC 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Mikroprekidači za kraj hoda *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Elektrobrava 12 V DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1,5 mm²
Elektrobrava 24 V DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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PODIZNA VRATA S PROTUUTEZIMA S DJELOMIČNIM UVLAČENJEM

B

F

G

H

A

C

S

S

D

Q

K

X

SASTAVNI DIJELOVI

a  Automatika (motoreduktor s elektroničkom karticom)

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

d  Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

k  Prilagodna ruka

Q  Razvodna kutija

S  Uređaj za deblokiranje na uže

X  Kartica radijske frekvencije

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Mikroprekidači za kraj hoda *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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SEKCIJSKA VRATA

D

F
G

H

A

C

B

S

S
Q

X
R

SASTAVNI DIJELOVI

a  Automatika (motoreduktor s elektroničkom karticom)

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

d  Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

Q  Razvodna kutija

R  Prijenosne poluge

S  Uređaj za deblokiranje na uže

X  Kartica radijske frekvencije

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.



29

RAMPA

F
G

H
A

H

M
N

O 

P

X

Z

SASTAVNI DIJELOVI

a  Rampa

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

m  Fotoćelije TX

n  Fotoćelije TX

o  Fotoćelije RX

P  Fotoćelije RX

X  Kartica radijske frekvencije

Z  Uređaj za deblokiranje

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Mikroprekidači za kraj hoda *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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RAMPA
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V

X

Z

Z

SASTAVNI DIJELOVI

a  Rampa

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

T  Letva sa svjetlosnom trakom

X  Kartica radijske frekvencije

V  Senzor za detekciju metalnih masa

Z  Uređaj za deblokiranje

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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KLIZNA ULAZNA VRATA S LANČANIM PRIJENOSOM
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SASTAVNI DIJELOVI

a  Motoreduktor

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

d  Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

l  Upravljačka kutija

Q  Razvodna kutija

X  Kartica radijske frekvencije

Z  Uređaj za deblokiranje

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Trofazno napajanje 230 - 400 V AC 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Trofazno napajanje motora 230 - 400 V AC 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Mikroprekidači za kraj hoda *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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PREKLOPNA ULAZNA VRATA S PRIJENOSOM PREKO TELESKOPSKE RUKE
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X

Q

Q

SASTAVNI DIJELOVI

a  Motoreduktori

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

d  Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

l  Upravljačka kutija

Q  Razvodna kutija

X  Kartica radijske frekvencije

Z  Uređaj za deblokiranje

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Trofazno napajanje 230 - 400 V AC 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Trofazno napajanje motora 230 - 400 V AC 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Mikroprekidači za kraj hoda *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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SEKCIJSKA VRATA S IZRAVNIM PRIJENOSOM

A

B

B

C

C

F F

G G

H

L

Z

D

X

Q

SASTAVNI DIJELOVI

a  Motoreduktor

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

d  Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

l  Upravljačka kutija

Q  Razvodna kutija

X  Kartica radijske frekvencije

Z  Uređaj za deblokiranje

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Trofazno napajanje 230 - 400 V AC 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Trofazno napajanje motora 230 - 400 V AC 4G x 1,5 mm² 4G x 1,5 mm² 4G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Mikroprekidači za kraj hoda *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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ROLO VRATA

A
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L

Z
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X

SASTAVNI DIJELOVI

a  Motoreduktor

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

f  Signalna lampa

G  Antena

l  Upravljačka kutija

Q  Razvodna kutija

X  Kartica radijske frekvencije

Z  Uređaj za deblokiranje

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Mikroprekidači za kraj hoda *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Elektrobrava 12 V DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1,5 mm²
Elektrobrava 24 V DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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PARKIRNI STUPIĆI

SASTAVNI DIJELOVI

a  Motoreduktori

d  Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja

G  Antena

l  Upravljačka kutija

Q  Razvodna kutija

X  Kartica radijske frekvencije

Z  Uređaj za deblokiranje

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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LANČANA RAMPA
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SASTAVNI DIJELOVI

a  Stup s motoreduktorom

a  Stup s protuutegom i kukom za lanac

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

d  Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

l  Upravljačka kutija

Q  Razvodna kutija

X  Kartica radijske frekvencije

Y  Vanjska zaštitna vodilica za lanac

Z  Uređaj za deblokiranje

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.



37

LANČANA RAMPA S FOTOĆELIJAMA NA DVOSTRUKOJ VISINI
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SASTAVNI DIJELOVI

a  Stup s motoreduktorom

a  Stup s protuutegom i kukom za lanac

b  Fotoćelije TX

c  Fotoćelije RX

d  Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja

f  Signalna lampa

G  Antena

h  Upravljački selektor

 (ključ - kod - kartica ili transponder privjesak)

l  Upravljačka kutija

Q  Razvodna kutija

X  Kartica radijske frekvencije

Y  Vanjska zaštitna vodilica za lanac

Z  Uređaj za deblokiranje

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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PARKIRALIŠTE NA RAZINI CESTE

A

A

V

V

V
V

B

C

Y

Z

K

SASTAVNI DIJELOVI

a  Cestovne rampe

K  Parkirni automat

V  Magnetski senzor za detekciju metalnih masa

b  Ulazna jedinica

c  Izlazna jedinica

Y  Svjetlosni znak ili semafor

Z  Blagajna za ručnu naplatu

NAPOMENE:
Za sigurnosne uređaje vidi odjeljak CESTOVNE RAMPE u katalogu 
GATES.
Ova vrsta ugradnje je indikativna i služi kao primjer glavnih komponenti 
od kojih se sastoji standardna instalacija.
Svaki projekt mora se pažljivo ocijeniti prema specifičnosti i potrebama 
strukture.

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Mikroprekidači za kraj hoda *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 25 W 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 25 W 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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VIŠEKATNA GARAŽA

A

A

K

K

K

B

C

Y

Y

V

Z

Δ

V

V
V

Δ

Δ

SASTAVNI DIJELOVI

a  Cestovne rampe

K  Parkirni automat

V  Magnetski senzor za detekciju metalnih masa

b  Ulazna jedinica

c  Izlazna jedinica

Y  Svjetlosni znak ili semafor

Z  Blagajna za ručnu naplatu

∆  Telekamera

NAPOMENE:
Za sigurnosne uređaje vidi odjeljak CESTOVNE RAMPE u katalogu 
GATES.
Ova vrsta ugradnje je indikativna i služi kao primjer glavnih komponenti 
od kojih se sastoji standardna instalacija.
Svaki projekt mora se pažljivo ocijeniti prema specifičnosti i potrebama 
strukture.

KABELI ZA STANDARDNU INSTALACIJU
DUŽINA KABELA (m) < 10 od 10 do 20 od 20 do 30
Napajanje 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 230 V AC 3G x 1,5 mm² 3G x 1,5 mm² 3G x 2,5 mm²
Napajanje motora 24 ili 36 V DC 2G x 1,5 mm² 2G x 1,5 mm² 2G x 2,5 mm²
Mikroprekidači za kraj hoda *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Signalna lampa 24 V AC - DC 25 W 2 x 1 mm² 2 x 1 mm² 2 x 1 mm²
Signalna lampa 230 V AC 25 W 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²
Fotoćelije TX 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
Fotoćelije RX 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm²
Upravljački uređaji *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm² *kom. x 0,5 mm²
Antena RG58 maks. 10 m
*kom. = vidi upute za montažu proizvoda - Pozor: presjek kabela je indikativan jer ovisi o snazi motora i dužini samog kabela.
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KOMPLETNI  
SUSTAVI



41

42 Pomoć pri izboru
44 8K01MS-015
45 8K01MS-003
45 8K01MS-004
46 001U2914ML
46 001U2303ML
47 8K01MP-016
48 8K01MP-012
48 8K01MP-006
49 8K01MB-007
50 8K01MB-006
50 8K01MB-010
51 001U1855
51 001U1872
52 8K01MB-008
53 001U8121
53 001U8212
54 001U1626ML
55 001U7337ML
55 001U7315ML
56 001U7013ML
56 001U7117ML
57 001U1901ML
57 001U1991ML
58 001U1274
58 001U1275
59 8K01MV-005
59 8K01MV-006
59 8K01MV-007
60 8K01MV-017
60 8K01MV-018
61 8K01MV-008
61 8K01MV-009
62 8K01MV-010
63 001TRA03
63 8K06RV-001
64 8K06RV-002
64 8K09QA-001
64 8K06SS-001



Pomoć pri izboru
Automatika za klizna i krilna dvorišna vrata i za garažna vrata
Tablica sadrži serije i modele s maksimalnim graničnim vrijednostima uporabe.

  KLIZNA DVORIŠNA VRATA      
Serija - Šifra 
kompleta Art. Maks. težina krila (kg) / Maks. širina krila (m) Daljinski 

upravljač  

BXL - 8K01MS-015 801MS-0140  400 / 10 1 x 806TS-0111 NE NE DA  
BXV - 8K01MS-003 801MS-0150  400 / 10 2 x 806TS-0121 DA DA DA  
BX - 001U2914ML 801MS-0020  400 / 10 1 x 806TS-0121 DA DA DA  

BXV - 8K01MS-004 801MS-0180  600 / 18 2 x 806TS-0121 DA DA DA  
BX - 001U2303ML 801MS-0030  400 / 10 1 x 806TS-0121 DA DA NE  

  KRILNA DVORIŠNA VRATA       
Serija - Šifra 
kompleta Art. Maks. širina krila (m) / Maks. težina krila (kg) Krila Daljinski 

upravljač
C maks. 

(mm)

STYLO - 001U8121 001STYLO-ME  1,8 / 100 2 1 x 806TS-0102 NE NE DA 150
STYLO - 001U8212 001STYLO-RME  1,8 / 100 2 1 x 806TS-0102 NE NE DA 150
AXL - 8K01MP-016 801MP-0020  2 / 250 2 1 x 806TS-0111 NE NE DA 60
FTL - 8K01MB-007 801MB-0050 + 801MB-0080  2 / 400 2 1 x 806TS-0111 NE NE DA 150
FTX - 8K01MB-006 801MB-0050 + 801MB-0070  2 / 400 2 2 x 806TS-0121 DA DA DA 150
FTX - 8K01MB-010 801MB-0110 + 801MB-0120  2 / 400 2 2 x 806TS-0121 DA DA DA 250
AXI - 8K01MP-012 801MP-0030  2 / 250 2 2 x 806TS-0121 DA DA DA 60

FAST 70 - 001U1855 001FA7024CB + 001FA7024  2,3 / 200 2 2 x 806TS-0121 DA NE DA 200
FAST 70 - 8K01MB-008 801MB-0090 + 801MB-0100  2,3 / 200 2 2 x 806TS-0121 DA DA DA 300

FAST 70 - 001U1872 001FA70230CB + 001FA70230  2,3 / 200 2 1 x 806TS-0102 NE NE NE 200
AXI - 8K01MP-006 801MP-0040  2,5 / 300 2 2 x 806TS-0121 DA DA DA 60

KRONO - 001U1626ML 001KR300D + 001KR300S  3 / 400 2 1 x 806TS-0102 NE NE NE 60
ATI - 001U7013ML 001A3000  3 / 400 2 1 x 806TS-0102 NE NE NE 60
ATI - 001U7117ML 001A3024N  3 / 400 2 1 x 806TS-0102 NE NE DA 60

AXO - 001U7337ML 001AX302304  3 / 500 2 1 x 806TS-0121 NE DA DA 60
AXO - 001U7315ML 001AX3024  3 / 500 2 1 x 806TS-0121 NE DA DA 60

FROG - 001U1901ML 001FROG-A  3,5 / 400 2 1 x 806TS-0102 NE NE NE -
FROG - 001U1991ML 001FROG-A24  3,5 / 400 2 1 x 806TS-0102 NE NE DA -

FERNI - 001U1274 001FE40230  4 / 400 2 1 x 806TS-0121 NE DA DA 380
FERNI - 001U1275 001FE4024  4 / 400 2 1 x 806TS-0121 NE DA DA 380

  PODIZNA I SEKCIJSKA VRATA      
Serija - Šifra 
kompleta Art. Vučna sila (N) / Maks. površina vrata (m²) Daljinski 

upravljač  

VER - 8K01MV-005 801MV-0050  600 / 9 1 x 806TS-0121 NE NE DA  
VER - 8K01MV-006 801MV-0050  600 / 9 1 x 806TS-0121 NE NE DA  
VER - 8K01MV-007 801MV-0050  600 / 9 1 x 806TS-0121 NE NE DA  
VER - 8K01MV-017 801MV-0060  800 / 12 1 x 806TS-0121 NE NE DA  
VER - 8K01MV-018 801MV-0060  800 / 12 1 x 806TS-0121 NE NE DA  

VER PLUS - 8K01MV-008 801MV-0010  1000 / 18 1 x 806TS-0121 DA DA DA  
VER PLUS - 8K01MV-010 801MV-0010  1000 / 18 1 x 806TS-0121 DA DA DA  
VER PLUS - 8K01MV-009 801MV-0020  1300 / 21 1 x 806TS-0121 DA DA DA  

 230 V AC  24 V DC

Visina C maks.
NA KRILNIM DVORIŠNIM VRATIMA
Osni razmak između brida stupa s 
unutarnje strane i osi okretanja dvorišnih 
vrata.
Granične vrijednosti ove dimenzije 
omogućavaju odabir najprikladnije 
automatike za dvorišna vrata koja je 
potrebno motorizirati.

42
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KRILNA DVORIŠNA VRATA
UKOPNI MOTOREDUKTOR
Gotovo je nevidljiv i ne utječe na izgled dvorišnih vrata.
Ne ograničava koristan otvor prolaza.

KRILNA DVORIŠNA VRATA
VANJSKI MOTOREDUKTOR
Jednostavna ugradnja bez potrebe prethodnih priprema.
Među sustavima za automatizaciju krilnih dvorišnih vrata, ova se 
automatika najviše koristi.

KRILNA DVORIŠNA VRATA
MOTOREDUKTORI SA ZGLOBNOM RUKOM
Kada nedostatak prostora onemogućuje ugradnju klasičnog vanjskog 
motoreduktora, problem ugradnje rješava zglobna ruka.

KLIZNA DVORIŠNA VRATA
OTVARANJE U DESNO ILI U LIJEVO
Svi modeli automatike za klizna dvorišna vrata CAME proizvedeni su za 
ugradnju na lijevoj strani (gledajući sa strane motoreduktora).
Za ugradnju na desnoj strani, invertirati faze motora i spojeve graničnika 
hoda, prema uputama u priručnicima za instalaciju.

PODIZNA VRATA S PROTUUTEZIMA ILI OPRUGAMA
Za automatizaciju ove vrste vrata koriste se vučni sustavi. Ovisno o vrsti 
vrata, neizostavno treba odabrati najprikladniju vodilicu (s remenom ili 
lancem) i eventualnu specifičnu prilagodnu ruku za isturena podizna 
vrata s protuutezima i djelomičnim uvlačenjem.

SEKCIJSKA VRATA
Ova vrsta vrata ima sustav za održavanje ravnoteže s oprugama. Sastoji 
se od horizontalnih pomičnih panela.

NATPISNA PLOČICA AUTOMATIKE
Svaki komplet serijski je opremljen s propisanom pločicom koju 
instalater mora dopuniti i pričvrstiti na krilo.
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8K01MS-015
801MS-0140 - 24 V DC
Klizna dvorišna vrata do 400 kg - Maks. duljina krila 10 m

BXL

Šifra Opis Količina  
801MS-0140 BXL04AGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s 

elektroničkom karticom s postavkama na DIP prekidačima, 
ugrađenim radio dekoderom, upravljanjem kretanja i 
otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine do 400 kg i 
duljine do 10 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

1

 

 

806TS-0111 TOPD2RBS - Rolling code daljinski upravljač, dvokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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8K01MS-003
801MS-0150 - 24 V DC
Klizna dvorišna vrata do 400 kg - Maks. duljina krila 14 m

BXV

Šifra Opis Količina  
801MS-0150 BXV04AGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s 

elektroničkom karticom sa zaslonom, ugrađenim radio dekoderom, 
upravljanjem kretanja i otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine 
do 400 kg i duljine do 14 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

1

 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

2

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KIAROS Nosač za zidnu montažu. 1

 

8K01MS-004
801MS-0180 - 24 V DC
Klizna dvorišna vrata do 600 kg - Maks. duljina krila 18 m

BXV

Šifra Opis Količina  
801MS-0180 BXV06AGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s 

elektroničkom karticom sa zaslonom, ugrađenim radio dekoderom, 
upravljanjem kretanja i otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine 
do 600 kg i duljine do 18 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

1

 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

2

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KIAROS Nosač za zidnu montažu. 1

 

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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001U2914ML
801MS-0020 - 230 V AC
Klizna dvorišna vrata težine do 400 kg - Maks. dužina krila 14 m

BX

Šifra Opis Količina  
801MS-0020 BX704AGS - Kompletna automatika s elektroničkom karticom sa 

zaslonom za programiranje, ugrađenim radio dekoderom, uređajem 
za kontrolu kretanja i otkrivanje prepreka i mehaničkim graničnicima 
hoda za klizna dvorišna vrata do 400 kg, maksimalne duljine 14 m.

1

 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

 

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED LED signalna lampa. 1

 

001U2303ML
801MS-0030 - 230 V AC
Klizna dvorišna vrata težine do 800 kg - Maks. dužina krila 14 m

BX

Šifra Opis Količina  
801MS-0030 BX708AGS - Kompletna automatika s elektroničkom karticom sa 

zaslonom za programiranje, ugrađenim radio dekoderom, uređajem 
za kontrolu kretanja i otkrivanje prepreka i mehaničkim graničnicima 
hoda za klizna dvorišna vrata težine do 800 kg i duljine do 14 m.

1

 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

 

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED LED signalna lampa. 1

 

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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8K01MP-016
801MP-0020 - 24 V DC
Krilna dvorišna vrata do 250 kg - Maks. duljina krila 2 m

AXL

Šifra Opis Količina  
801MP-0020 AXL20DGS - Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 

dvorišna vrata s krilima do 2 m. Siva boja RAL7024.
2

 

 

002ZL60 Upravljačka kutija za jednokrilna ili dvokrilna dvorišna 
vrata s postavkama na DIP prekidačima, ugrađenim radio 
dekoderom i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

1

 

 

806TS-0111 TOPD2RBS - Rolling code daljinski upravljač, dvokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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8K01MP-012
801MP-0030 - 24 V DC
Krilna dvorišna vrata do 250 kg - Maks. duljina krila 2 m

AXI

Šifra Opis Količina  
801MP-0030 AXI20DGS - Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 

dvorišna vrata s krilima do 2 m. Siva boja RAL7024.
2

 

 

002ZL65 Upravljačka kutija za jednokrilna ili dvokrilna dvorišna 
vrata sa zaslonom za programiranje, ugrađenim radio 
dekoderom i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

1

 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

2

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KIAROS Nosač za zidnu montažu. 1

 

8K01MP-006
801MP-0040 - 24 V DC
Klizna dvorišna vrata do 300 kg - Maks. duljina krila 2,5 m

AXI

Šifra Opis Količina  
801MP-0040 AXI25DGS - Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 

dvorišna vrata s krilima do 2,5 m. Siva boja RAL7024.
2

 

 

002ZL65 Upravljačka kutija za jednokrilna ili dvokrilna dvorišna 
vrata sa zaslonom za programiranje, ugrađenim radio 
dekoderom i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

1

 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

2

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KIAROS Nosač za zidnu montažu. 1

 

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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8K01MB-007
801MB-0080 - 24 V DC
Krilna dvorišna vrata do 400 kg - Maks. duljina krila 2 m

FTL

Šifra Opis Količina  
801MB-0080 FTL20DGC - Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom 

s postavkama na DIP prekidačima, ugrađenim radio dekoderom 
i zglobnom prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s 
krilima do 2 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

1

 

 

801MB-0050 FTX20DGS - Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom 
prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2 m i 
C maks. 150 mm. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

1

 

 

806TS-0111 TOPD2RBS - Rolling code daljinski upravljač, dvokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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8K01MB-006
801MB-0070 + 801MB-0050 - 24 V DC
Krilna dvorišna vrata do 400 kg - Maks. duljina krila 2 m - C maks. 150 mm

FTX

Šifra Opis Količina  
801MB-0070 FTX20DGC - Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom sa 

zaslonom za prikazivanje funkcija, ugrađenim radio dekoderom i 
zglobnom prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 
2 m i C maks. 150 mm. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

1

 

 

801MB-0050 FTX20DGS - Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom 
prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2 m i 
C maks. 150 mm. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

2

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

 

 

001KIAROS Nosač za zidnu montažu. 1

 

8K01MB-010
801MB-0110 + 801MB-0120 - 24 V DC
Krilna dvorišna vrata do 400 kg - Maks. duljina krila 2 m - C maks. 250 mm

FTX

Šifra Opis Količina  
801MB-0110 FTX20DLC - Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom sa 

zaslonom za prikazivanje funkcija, ugrađenim radio dekoderom i 
zglobnom prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 
2 m i C maks. 250 mm. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

1

 

 

801MB-0120 FTX20DLS - Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom 
prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2 m i 
C maks. 250 mm. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

2

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

 

 

001KIAROS Nosač za zidnu montažu. 1

 

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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001U1855
001FA7024CB + 001FA4024 - 24 V DC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 2,3 m po krilu - Maks. težina krila 200 kg - C maks. 200 
mm

FAST 70

Šifra Opis Količina  
001FA7024CB Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom sa 

zaslonom za prikazivanje funkcija, ugrađenim radio 
dekoderom i zglobnom prijenosnom rukom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 2,3 m i C maks. 200 mm.

1

 

 

001FA7024 Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom prijenosnom rukom za 
krilna dvorišna vrata s krilima do 2,3 m i C maks. 200 mm.

1

 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

2

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001TOP-A433N Usklađena antena. 1

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

 

 

001KIAROS Nosač za zidnu montažu. 1

 

001U1872
001FA70230CB + 001FA70230 - 230 V AC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 2,3 m po krilu - Maks. težina krila 200 kg - C maks. 200 
mm

FAST 70

Šifra Opis Količina  
001FA70230CB Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom i zglobnom 

prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2,3 m.
1

 
 

 

001FA70230 Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom prijenosnom 
rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2,3 m.

1

 
 

 

806TS-0102 TOPD4FKS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, crne boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 
4.096 kombinacija u načinu TOP)

1

 

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED LED signalna lampa. 1

 
 

 

001KIAROS Nosač za zidnu montažu. 1

 

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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8K01MB-008
801MB-0090 + 801MB-0100 - 24 V DC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 2,3 m po krilu - Maks. težina krila 200 kg - C maks. 300 
mm

FAST 70

Šifra Opis Količina  
801MB-0090 FST23DLC - Ireverzibilna automatika s elektroničkom 

karticom sa zaslonom za prikazivanje funkcija, ugrađenim 
radio dekoderom i zglobnom prijenosnom rukom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 2,3 m i C maks. 300 mm.

1

 

 

801MB-0100 FST23DLS - Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom prijenosnom 
rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2,3 m i C maks. 300 mm.

1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

2

 
 

 

001TOP-A433N Usklađena antena. 1

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

 

 

001KIAROS Nosač za zidnu montažu. 1

 

001FA7024CB - 001FA7024 - Isporučuju se bez zglobne prijenosne ruke.
Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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001U8121
001STYLO-ME - 24 V DC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 1,8 m po krilu - Maks. težina krila 100 kg

STYLO

Šifra Opis Količina  
001STYLO-ME Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 

dvorišna vrata s krilima do 1,8 m.
2

 

 

002ZL92 Upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata sa 
zaslonom za prikazivanje funkcija, samodijagnostikom 
sigurnosnih uređaja i ugrađenim radio dekoderom.

1

 

 

001STYLO-BS Zglobna prijenosna ruka. 1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0102 TOPD4FKS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, crne boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 
4.096 kombinacija u načinu TOP)

1

 

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

001U8212
001STYLO-RME - 24 V DC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 1,8 m po krilu - Maks. težina krila 100 kg

STYLO

Šifra Opis Količina  
001STYLO-RME Reverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 

dvorišna vrata s krilima do 1,8 m.
2

 

 

002ZL92 Upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata sa 
zaslonom za prikazivanje funkcija, samodijagnostikom 
sigurnosnih uređaja i ugrađenim radio dekoderom.

1

 

 

001STYLO-BS Zglobna prijenosna ruka. 2

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0102 TOPD4FKS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, crne boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 
4.096 kombinacija u načinu TOP)

1

 

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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001U1626ML
001KR300D + 001KR300S - 230 V AC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 3 m po krilu - Maks. težina krila 400 kg

KRONO

Šifra Opis Količina  
001KR300D Desni ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m. 1

 
 

 

001KR300S Lijevi ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m. 1

 
 

 

002ZA3P Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata, s 
upravljanjem graničnika hoda i podešavanjem brzine usporavanja.

1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0102 TOPD4FKS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, crne boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 
4.096 kombinacija u načinu TOP)

1

 

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED LED signalna lampa. 1

 

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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001U7337ML
001AX302304 - 230 V AC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 3 m po krilu - Maks. težina krila 500 kg

AXO

Šifra Opis Količina  
001AX302304 Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za 

krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m.
2

 

 

002ZM3E Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata 
s grafičkim zaslonom za signalizaciju, samodijagnostikom 
sigurnosnih uređaja i ugrađenim radio dekoderom.

1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED LED signalna lampa. 1

 

001U7315ML
001AX3024 - 24 V DC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 3 m po krilu - Maks. težina krila 500 kg

AXO

Šifra Opis Količina  
001AX3024 Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za 

krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m.
2

 

 

002ZLJ24 Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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001U7013ML
001A3000 - 230 V AC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 3 m po krilu - Maks. težina krila 400 kg

ATI

Šifra Opis Količina  
001A3000 Ireverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 

3 m, s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju.
2

 

 

 

002ZA3P Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata, s 
upravljanjem graničnika hoda i podešavanjem brzine usporavanja.

1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0102 TOPD4FKS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, crne boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 
4.096 kombinacija u načinu TOP)

1

 

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED LED signalna lampa. 1

 

001U7117ML
001A3024N - 24 V DC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 3 m po krilu - Maks. težina krila 400 kg

ATI

Šifra Opis Količina  
001A3024N Ireverzibilan motoreduktor za krila do 3 m 

(vrijeme otvaranja na 90°: podesivo).
2

 

 

002ZL180 Upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata 
s ugrađenim radio dekoderom.

1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0102 TOPD4FKS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, crne boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 
4.096 kombinacija u načinu TOP)

1

 

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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001U1901ML
001FROG-A - 230 V AC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 3,5 m po krilu - Maks. težina krila 400 kg

FROG

Šifra Opis Količina  
001FROG-A Ireverzibilan ukopni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima 

do 3,5 m, s podesivim graničnikom za krilo u zatvaranju.
2

 
 

 

001FROG-CFN Temeljna kutija od čelika zaštićenog postupkom kataforeze, 
u kompletu s priključnom ručicom mehanizma za 
deblokiranje, nosačem za pričvršćivanje na dvorišna vrata 
i vijkom za podešavanje krajnje točke otvaranja.

2

 

 

 

001A4364 Uređaj za deblokiranje s polužnim ključem. 2

 
 

 

002ZA3P Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata, s 
upravljanjem graničnika hoda i podešavanjem brzine usporavanja.

1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0102 TOPD4FKS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, crne boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 
4.096 kombinacija u načinu TOP)

1

 

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

001U1991ML
001FROG-A24 - 24 V DC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 3,5 m po krilu - Maks. težina krila 400 kg

FROG

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.

Šifra Opis Količina  
001FROG-A24 Ireverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima 

do 3,5 m s podesivim graničnikom za krilo u zatvaranju.
2

 

 

001FROG-CFN Temeljna kutija od čelika zaštićenog postupkom kataforeze, 
u kompletu s priključnom ručicom mehanizma za 
deblokiranje, nosačem za pričvršćivanje na dvorišna vrata 
i vijkom za podešavanje krajnje točke otvaranja.

2

 

 

 

001A4364 Uređaj za deblokiranje s polužnim ključem. 2

 
 

 

002ZL19N Upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata. 1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0102 TOPD4FKS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, crne boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 
4.096 kombinacija u načinu TOP)

1

 

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1
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001U1274
001FE40230 - 230 V AC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 4 m po krilu - Maks. težina krila 400 kg

FERNI

Šifra Opis Količina  
001FE40230 Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom prijenosnom 

rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 4 m.
2

 

 

002ZM3E Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata 
s grafičkim zaslonom za signalizaciju, samodijagnostikom 
sigurnosnih uređaja i ugrađenim radio dekoderom.

1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED LED signalna lampa. 1

 

001U1275
001FE4024 - 24 V DC
Dvokrilna dvorišna vrata, Maks. 4 m po krilu - Maks. težina krila 400 kg

FERNI

Šifra Opis Količina  
001FE4024 Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom prijenosnom 

rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 4 m.
2

 

 

002ZLJ24 Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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8K01MV-005
801MV-0050 - 24 V DC
Podizna i sekcijska vrata - Maks. površina vrata 9 m² - Vučna sila: 600 N

VER

Šifra Opis Količina  
801MV-0050 VER06DES - Automatika s elektroničkom karticom sa segmentnim 

grafičkim zaslonom i enkoderom za sekcijska vrata i podizna vrata.
1

 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 

8K01MV-006
801MV-0050 - 24 V DC
Podizna i sekcijska vrata - Maks. površina vrata 9 m² - Vučna sila: 600 N

VER

Šifra Opis Količina  
801MV-0050 VER06DES - Automatika s elektroničkom karticom sa segmentnim 

grafičkim zaslonom i enkoderom za sekcijska vrata i podizna vrata.
1

 

 

 Vodilica s lancem u tri dijela L = 3,02 m.
*Maks. visina vrata: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m.

1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 

8K01MV-007
801MV-0050 - 24 V DC
Podizna i sekcijska vrata - Maks. površina vrata 9 m² - Vučna sila: 600 N

VER

Šifra Opis Količina  
801MV-0050 VER06DES - Automatika s elektroničkom karticom sa segmentnim 

grafičkim zaslonom i enkoderom za sekcijska vrata i podizna vrata.
1

 

 

 Vodilica s remenom L = 3,02 m.
*Maks. visina vrata: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m.

1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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8K01MV-017
801MV-0060 - 24 V DC
Podizna i sekcijska vrata - Maks. površina vrata 12 m² - Vučna sila: 800 N

VER

Šifra Opis Količina  
801MV-0060 VER08DES - Kompletna automatika s elektroničkom 

karticom sa segmentnim grafičkim zaslonom, 
enkoderom za sekcijska i podizna vrata.

1

 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 

8K01MV-018
801MV-0060 - 24 V DC
Podizna i sekcijska vrata - Maks. površina vrata 12 m² - Vučna sila: 800 N

VER

Šifra Opis Količina  
801MV-0060 VER08DES - Kompletna automatika s elektroničkom 

karticom sa segmentnim grafičkim zaslonom, 
enkoderom za sekcijska i podizna vrata.

1

 

 

 Vodilica s lancem u tri dijela L = 3,02 m.
*Maks. visina vrata: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m.

 

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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8K01MV-008
801MV-0010 - 24 V DC
Podizna i sekcijska vrata - Maks. površina vrata 18 m² - Vučna sila: 1000 N

VER PLUS

Šifra Opis Količina  
801MV-0010 VER10DMS - Automatika s upravljačkom kutijom i 

enkoderom za sekcijska vrata i podizna vrata.
1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001TOP-A433N Usklađena antena. 1

 
 

 

001TOP-RG58 Kabel za antenu. 5 m

 

8K01MV-009
801MV-0020 - 24 V DC
Podizna i sekcijska vrata - Maks. površina vrata 21 m² - Vučna sila: 1300 N

VER PLUS

Šifra Opis Količina  
801MV-0020 VER13DMS - Automatika s upravljačkom kutijom i 

enkoderom za sekcijska vrata i podizna vrata.
1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001KLED24 LED signalna lampa. 1

 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

Radio sustav na 433,92 MHz.
Komplet s natpisnom pločicom za dvorišna vrata.
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8K01MV-010
801MV-0010 - 24 V DC
Podizna i sekcijska vrata - Maks. površina vrata 18 m² - Vučna sila: 1000 N

VER PLUS

Šifra Opis Količina  
801MV-0010 VER10DMS - Automatika s upravljačkom kutijom i 

enkoderom za sekcijska vrata i podizna vrata.
1

 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001TOP-A433N Usklađena antena. 1

 
 

 

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m. 1

 

 

001TOP-RG58 Kabel za antenu. 5 m

 

Radio sustav na 433,92 MHz.



63

001TRA03
Kompletan radio sustav na 433,92 MHz 12-24 V DC za univerzalnu uporabu

TOP FIXED CODE

Šifra Opis Količina  
001RE432M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 50 

različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM. ATOMO D i TWIN.
1

 

 

806TS-0092 TOPD2FKS - Daljinski upravljač, dvokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, crne boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 
4.096 kombinacija u načinu TOP)

2

 

 

 

001TOP-A433N Usklađena antena. 1

 
 

 

001TOP-RG58 Kabel za antenu. 5 m

 

8K06RV-001
Kompletan radio sustav na 433,92 MHz 12-24 V DC za univerzalnu uporabu

TOP ROLLING CODE

Šifra Opis Količina  
001RE432M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 50 

različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM. ATOMO D i TWIN.
1

 

 

806TS-0111 TOPD2RBS - Rolling code daljinski upravljač, dvokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

2

 
 

 

001TOP-A433N Usklađena antena. 1

 
 

 

001TOP-RG58 Kabel za antenu. 5 m
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8K06RV-002
Kompletan radio sustav na 433,92 MHz 120-230 V AC za univerzalnu uporabu

TOP ROLLING CODE

Šifra Opis Količina  
806RV-0020 RBE4230 - Modul višekorisničkog vanjskog četverokanalnog 

prijemnika IP54, 120-230 V AC, s mogućnošću memoriranja do 3000 
različitih korisnika (kodova), za serije: TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.

1

 

 

806TS-0121 TOPD4RBS - Rolling code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

2

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 
 

 

001TOP-A433N Usklađena antena. 1

 
 

 

001TOP-RG58 Kabel za antenu. 5 m

 

8K09QA-001
Kompletan upravljački sustav na 230 V AC s Rolling Code radio uređajem na 433,92 MHz 
za rolo vrata

H4

Šifra Opis Količina  
809QA-0010 Upravljačka kutija s ugrađenim radio dekoderom. 1

 
 

 

806TS-0111 TOPD2RBS - Rolling code daljinski upravljač, dvokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

1

 
 

 

001AF43S Utična kartica radijske frekvencije. 1

A
F

4
3

S

 

Radio sustav na 433,92 MHz.

8K06SS-001
Radio sigurnosni sustav za otporničke osjetljive rubnike serije DFWN

RIO SYSTEM 2.0

Šifra Opis Količina  
806SS-0050 RIOCT8WS - Vanjski radio kontrolni modul za 

upravljanje bežičnom dodatnom opremom.
1

 

 

806SS-0020 RIOED8WS - Bežični modul za kontrolu otporničkih osjetljivih rubnika. 1

Radio sustav na 433,92 MHz.



CAME KEY
Vaš novi alat 
za rad

Saznajte više na str. 15
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KLIZNA  
DVORIŠNA VRATA
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68  Pomoć pri izboru
70 BXL
72 BXV
76 BX
80 BK
84 BKV
88 BY-3500T
91 ELEKTRONIČKE FUNKCIJE KLIZNA DVORIŠNA VRATA



Pomoć pri izboru
Automatika za klizna dvorišna vrata
Tablica prikazuje serije i modele s maksimalnim graničnim vrijednostima uporabe koje se temelje na težini i duljini 
krila.

Serija Model Maks. težina krila (kg) / Maks. širina krila (m)
BXL 801MS-0140  400 / 10
BX 801MS-0020  400 / 14

BXV 801MS-0150  400 / 14
BXV 801MS-0160  400 / 14
BXV 801MS-0180  600 / 18
BXV 801MS-0190  600 / 18
BXV 801MS-0380  600 / 18

BX 801MS-0030  800 / 14
BXV 801MS-0210  800 / 20

BK 801MS-0070  800 / 20
BXV 801MS-0230  1000 / 20
BXV 801MS-0250  1000 / 20
BXV 801MS-0390  1000 / 20

BK 801MS-0080  1200 / 20
*BKV 801MS-0300  1500 / 20
*BKV 801MS-0350  1500 / 20

BK 801MS-0090  1800 / 20
*BKV 801MS-0310  2000 / 20
*BKV 801MS-0360  2000 / 20

BK 801MS-0100  2200 / 20
BK 801MS-0120  2200 / 20
BK 801MS-0130  2200 / 23

*BKV 801MS-0320  2500 / 20
*BKV 801MS-0370  2500 / 20

BY-3500T BY-3500T  3500 / 17

 230 V AC  24 V DC INTENZIVAN RAD  230 – 400 V AC TROFAZNO
* KONTINUIRANI RAD

 Automatike za klizna dvorišna vrata na 120 V AC

Serija Model Maks. težina krila (kg) / Maks. širina krila (m)
BXV 801MS-0260  400 / 14
BXV 801MS-0270  600 / 18

BX 801MS-0060  800 / 14
BXV 801MS-0280  800 / 20
BXV 801MS-0290  1000 / 20

*BKV 801MS-0330  1500 / 20
BK 801MS-0110  1800 / 20

*BKV 801MS-0340  2000 / 20

 120 V AC  24 V DC INTENZIVAN RAD
* KONTINUIRANI RAD
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KLIZNA DVORIŠNA VRATA
OTVARANJE U DESNO ILI U LIJEVO
Svi modeli automatike za klizna dvorišna vrata CAME 
proizvedeni su za ugradnju na lijevoj strani (gledajući sa strane 
motoreduktora).
Za ugradnju na desnoj strani, invertirati faze motora i spojeve 
graničnika hoda, prema uputama u priručnicima za instalaciju.

PRIDRUŽENO OTVARANJE
Paleta automatika za klizna dvorišna vrata CAME omogućava ugradnju 
dvaju nasuprotnih motoreduktora.

INDUSTRIJSKA PRIMJENA
Kod sustava industrijskog tipa za prolaz teretnih vozila poput kamiona 
s prikolicom i poluprikolicom ili viličara uvijek se preporučuje ugraditi 
fotoćelije na infracrvene zrake na dvije visine kako ne bi došlo do 
zatvaranja dvorišnih vrata u slučaju zaustavljanja vozila na mjestu 
prolaza.

Signalna lampa:
dodatna sigurnost!
CAME savjetuje ugradnju signalne lampe za signaliziranje 
mehaničkih dijelova u pokretu.
Od danas su dostupni novi modeli DADOO s LED svjetlom. 
DADOO ima potpuno novi oblik, lagan je i pruža praktičnu i 
brzu ugradnju.
Asortiman KIARO također je obnovljen s novim modelima 
s LED svjetlom koji pružaju energetsku uštedu i duži vijek 
trajanja.

69



70

BXL
Do 400 kg

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za dvorišna vrata 
stambenih objekata

• Omogućava poštivanje važećih propisa s područja udarnih 
sila.

• Automatika s kontrolom kretanja putem enkodera.
• Mogućnost rada u nuždi u slučaju prekida napajanja.
• Samodijagnostika žičnih sigurnosnih uređaja.
• Elektronička kartica s odvojenim rednim stezaljkama i DIP 

prekidačima za postavke funkcija. Memoriranje do 25 
različitih korisnika.

• Ugrađeno Rolling Code dekodiranje.
• Mogućnost priključka žičnih tipkovnica iz asortimana CAME 

uz dodatak R800.

298

34
9

149 149

211

10
5

160

117

Granice primjene
MODELI 801MS-0140

Maks. duljina krila (m) 10

Maks. težina krila (kg) 400

Tehničke karakteristike
MODELI 801MS-0140

Stupanj zaštite (IP) 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC

Napajanje motora (V) 24 DC

Apsorpcija (A) MAKS. 7

Snaga (W) 170

Intermitencija/rad (%) 50%

Sila (N) 350

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC  

801MS-0140 BXL04AGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s elektroničkom 
karticom s postavkama na DIP prekidačima, ugrađenim radio dekoderom, 
upravljanjem kretanja i otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine 
do 400 kg i duljine do 10 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

Dodatna oprema  

001RGP1

 

Modul Green Power

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

Dodatna oprema  

002RLB Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Zupčaste letve  

009CGZ

 

Zupčasta letva modul 4 od pocinčanog čelika 22 x 22 mm.

009CGZP

 

Zupčasta letva modul 4 od najlona PA6 i staklenog 
vlakna s čeličnom jezgrom 10 x 10 mm za klizna vrata 
do 600 kg, u kompletu s pričvrsnim nosačem.

009CGZS

 

Zupčasta letva modul 4 od pocinčanog čelika 30 x 8 mm, 
s provrtima i razdjelnicima za pričvršćivanje.

JEDNOSTAVNO DEBLOKIRANJE!
U slučaju nužde ili nedostatka napona, uređaj za deblokiranje s ključem 
odmah je dostupan, a uporaba je jednostavna.
Naime, praktična poluga omogućava oslobađanje motoreduktora za ručno 
otvaranje dvorišnih vrata.
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BXV
Do 1000 kg

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za klizna dvorišna 
vrata stambenih objekata, sa 
vezom na oblak

• 4 motora, svi s enkoderskom kontrolom, dostupni i u 
izvedbama Rapida (Brza).

• Izvedbe za 400 i 600 kg omogućavaju poštivanje važećih 
propisa s područja udarnih sila.

• Mogućnost rada u nuždi u slučaju prekida napajanja.
• Mogućnost ugradnje magnetnih graničnika hoda i grijača 

za teške klimatske uvjete.
• Elektronička kartica s odvojenim rednim stezaljkama 

i zaslonom, za lakše faze ugradnje i dijagnostike. 
Memoriranje do 250 različitih korisnika.

• Ugrađen Rolling Code i Key Code (Twin) radio dekoder.
• Upravljanjem bežičnom sigurnosnom opremom serije RIO 

System 2.0 putem dodatne opreme 806SS-0040.
• Samodijagnostika žičnih i bežičnih sigurnosnih uređaja.
• Priprema za dodatnu opremu CAME KEY i za povezivanje s 

oblakom preko CAME Connecta.
• Mogućnost izravnog upravljanja tipkovnicama CAME uz 

dodatak R800 ili priključivanja transponder selektora CAME 
uz dodatak R700.

• Pridruženo spajanje putem dodatka RSE.
• Dostupno i u izvedbi s magnetnim graničnicima hoda.

Vrsta baterija

145 145
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MODEL
VRSTA BATERIJA 
(nisu priložene)

MODEL
VRSTA BATERIJA 
(nisu priložene)

801MS-0150 2 x 12 V - 1,3 Ah 801MS-0230 2 x 12 V - 1,3 Ah

801MS-0160 2 x 12 V - 5 Ah 801MS-0250 2 x 12 V - 5 Ah

801MS-0180 2 x 12 V - 1,3 Ah 801MS-0380 2 x 12 V - 1,3 Ah

801MS-0190 2 x 12 V - 5 Ah 801MS-0390 2 x 12 V - 1,3 Ah

801MS-0210 2 x 12 V - 1,3 Ah   

801MS-0260 2 x 12 V - 1,3 Ah 801MS-0280 2 x 12 V - 1,3 Ah

801MS-0270 2 x 12 V - 1,3 Ah 801MS-0290 2 x 12 V - 1,3 Ah

Tehničke karakteristike
MODELI 801MS-0150 801MS-0180 801MS-0210 801MS-0230 801MS-0160 801MS-0190 801MS-0250

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Snaga (W) 170 270 400 400 240 240 360

Intermitencija/rad (%) INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Sila (N) 350 600 800 1000 250 330 450

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

MODELI 801MS-0380 801MS-0390 801MS-0260 801MS-0270 801MS-0280 801MS-0290

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 110 AC 110 AC 110 AC 110 AC

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Snaga (W) 270 400 170 270 400 400

Intermitencija/rad (%) INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Sila (N) 600 1000 350 600 800 1000

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MS-0150 BXV04AGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s 
elektroničkom karticom sa zaslonom, ugrađenim radio dekoderom, 
upravljanjem kretanja i otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine 
do 400 kg i duljine do 14 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

801MS-0180 BXV06AGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s 
elektroničkom karticom sa zaslonom, ugrađenim radio dekoderom, 
upravljanjem kretanja i otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine 
do 600 kg i duljine do 18 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC  

801MS-0210 BXV08AGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s 
elektroničkom karticom sa zaslonom, ugrađenim radio dekoderom, 
upravljanjem kretanja i otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine 
do 800 kg i duljine do 20 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

801MS-0230 BXV10AGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s 
elektroničkom karticom sa zaslonom, ugrađenim radio dekoderom, 
upravljanjem kretanja i otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine 
do 1000 kg i duljine do 20 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC - Brza izvedba  

801MS-0160 BXV04AGF - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s elektroničkom 
karticom sa zaslonom, ugrađen radio dekoder, upravljanje kretanjem i 
otkrivanje prepreka za dvorišna vrata težine do 400 kg i dužine do 14 m. 
Zaštitni poklopac sive boje RAL7024 (brza izvedba do 22 m/min).

801MS-0190 BXV06AGF - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s elektroničkom 
karticom sa zaslonom, ugrađen radio dekoder, upravljanje kretanjem i 
otkrivanje prepreka za dvorišna vrata težine do 600 kg i dužine do 18 m. 
Zaštitni poklopac sive boje RAL7024 (brza izvedba do 20 m/min).

801MS-0250 BXV10AGF - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s elektroničkom 
karticom sa zaslonom, ugrađen radio dekoder, upravljanje kretanjem i 
otkrivanje prepreka za dvorišna vrata težine do 1000 kg i dužine do 20 m. 
Zaštitni poklopac sive boje RAL7024 (brza izvedba do 20 m/min).

Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC ispitane prema standardima  
EN 12453 - EN 12445 - Magnetni graničnici hoda

 

801MS-0380 BXV06AGM - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s elektroničkom 
karticom sa zaslonom, opremljena magnetnim graničnicima hoda, ugrađen 
radio dekoder, upravljanje kretanjem i otkrivanje prepreka za dvorišna vrata 
težine do 600 kg i dužine do 18 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC - Magnetni graničnici hoda  

801MS-0390 BXV10AGM - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s elektroničkom 
karticom sa zaslonom, opremljena magnetnim graničnicima hoda, ugrađen 
radio dekoder, upravljanje kretanjem i otkrivanje prepreka za dvorišna vrata 
težine do 1000 kg i dužine do 20 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

Granice primjene
MODELI 801MS-0150 801MS-0180 801MS-0210 801MS-0230 801MS-0160 801MS-0190 801MS-0250

Maks. duljina krila (m) 14 18 20 20 14 18 20

Maks. težina krila (kg) 400 600 800 1000 400 600 1000

MODELI 801MS-0380 801MS-0390 801MS-0260 801MS-0270 801MS-0280 801MS-0290

Maks. duljina krila (m) 18 20 14 18 20 20

Maks. težina krila (kg) 600 1000 400 600 800 1000

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema  

001RSDN001

 

Uređaj za deblokiranje na uže za automatike.

001RSDN002

 

Sustav s magnetnim graničnicima hoda za automatike.

001RSDN003

 

Sustav za grijanje automatika.

001RGP1

 

Modul Green Power

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

002RSE

 

Kartica sučelja za upravljanje dvjema automatikama 
ili za osposobljavanje CRP protokola.

Dodatna oprema za: 001RSDN001  

001H3000

 

Kutija s personaliziranim ključem u kompletu s ručicom za deblokiranje 
na uže i upravljačkim tipkalom. Duljina užeta L = 5 m.

Dodatna oprema  

002RLB Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Zupčaste letve  

009CGZ

 

Zupčasta letva modul 4 od pocinčanog čelika 22 x 22 mm.

009CGZP

 

Zupčasta letva modul 4 od najlona PA6 i staklenog 
vlakna s čeličnom jezgrom 10 x 10 mm za klizna vrata 
do 600 kg, u kompletu s pričvrsnim nosačem.

009CGZS

 

Zupčasta letva modul 4 od pocinčanog čelika 30 x 8 mm, 
s provrtima i razdjelnicima za pričvršćivanje.
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 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Šifra Opis  
Kompletne automatike na 120 V AC s motoreduktorom na 24 V DC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MS-0260 BXV04RGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s 
elektroničkom karticom sa zaslonom, ugrađenim radio dekoderom, 
upravljanjem kretanja i otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine 
do 400 kg i duljine do 14 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

801MS-0270 BXV06RGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s 
elektroničkom karticom sa zaslonom, ugrađenim radio dekoderom, 
upravljanjem kretanja i otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine 
do 600 kg i duljine do 18 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

Kompletne automatike na 120 V AC s motoreduktorom na 24 V DC  

801MS-0280 BXV08RGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s 
elektroničkom karticom sa zaslonom, ugrađenim radio dekoderom, 
upravljanjem kretanja i otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine 
do 800 kg i duljine do 20 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

801MS-0290 BXV10RGS - Automatika s motorom na 24 V, u kompletu s 
elektroničkom karticom sa zaslonom, ugrađenim radio dekoderom, 
upravljanjem kretanja i otkrivanjem prepreka za dvorišna vrata težine 
do 1000 kg i duljine do 20 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

WE CONNECT.
YOU CONTROL.

DOSTUPNO NA USLUZI

App Store
DOSTUPNO NA USLUZI

Veza s oblakom mijenja način na koji živimo s automatikom. Ova tehnologija 
unosi prevrat u životni stil, a pritom jamči udobnost i sigurnost.
CAME Connect stavlja sve naše proizvode u mrežu i omogućava njihovo 
upravljanje i kontrolu putem bilo kojeg mobilnog uređaja, poput smartphone 
i tablet uređaja.
Preuzmite CAME AUTOMATION APP u Google Play ili App Store trgovini.

JEDNOSTAVNO DEBLOKIRANJE!
U slučaju nužde ili nedostatka napona, uređaj za deblokiranje s ključem 
odmah je dostupan, a uporaba je jednostavna.
Praktična ručka omogućava oslobađanje motoreduktora za ručno otvaranje 
dvorišnih vrata.
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BX
Do 800 kg

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjenu na 
kliznim dvorišnim vratima

• Motori za težine do 400 i 800 kg, svi s enkoderskom 
kontrolom.

• Mogućnost ugradnje magnetnih graničnika hoda.
• Elektronička kartica s odvojenim rednim stezaljkama 

i zaslonom, za lakšu početnu fazu i dijagnosticiranje. 
Memoriranje do 250 različitih korisnika.

• Ugrađen Rolling Code i Key Code (Twin) radio dekoder.
• Sigurnosni ulazi s mogućnošću konfiguracije za izravno 

upravljanje otporničkim osjetljivim rubnicima (8k2Ω).
• Upravljanje bežičnom sigurnosnom opremom serije Rio 

putem namjenskog plugina.
• Samodijagnostika žičnih i bežičnih sigurnosnih uređaja.
• Uređaji su projektirani za povezivanje s oblakom preko 

CAME Connect sustava.
• Mogućnost izravnog upravljanja tipkovnicama CAME uz 

dodatak R800 ili priključivanja transponder selektora CAME 
uz dodatak R700.

• Kompatibilno s uređajem CAME KEY.
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Granice primjene
MODELI 801MS-0020 801MS-0030 801MS-0060

Maks. duljina krila (m) 14 14 14

Maks. težina krila (kg) 400 800 800

Tehničke karakteristike
MODELI 801MS-0020 801MS-0030 801MS-0060

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 120 AC

Napajanje motora (V) 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 110 AC 50/60 Hz

Apsorpcija (A) 2,6 2,4 2,4

Snaga (W) 200 300 300

Brzina manevra (m/min) 10 10 10

Intermitencija/rad (%) 30 30 30

Sila (N) 300 800 800

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 150 150

 120 - 230 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Kompletne automatike s motoreduktorom na 230 V AC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MS-0020 BX704AGS - Kompletna automatika s elektroničkom karticom sa 
zaslonom za programiranje, ugrađenim radio dekoderom, uređajem 
za kontrolu kretanja i otkrivanje prepreka i mehaničkim graničnicima 
hoda za klizna dvorišna vrata do 400 kg, maksimalne duljine 14 m.

Kompletne automatike s motoreduktorom na 230 V AC  

801MS-0030 BX708AGS - Kompletna automatika s elektroničkom karticom sa 
zaslonom za programiranje, ugrađenim radio dekoderom, uređajem 
za kontrolu kretanja i otkrivanje prepreka i mehaničkim graničnicima 
hoda za klizna dvorišna vrata težine do 800 kg i duljine do 14 m.

Dodatna oprema  

001RGP1

 

Modul Green Power

001R001

 

Cilindar brave s DIN ključem.

001B4337

 

Uređaj za lančani prijenos.

009CCT

 

Običan lanac od 1/2".

009CGIU

 

Spojni element za lanac od 1/2".

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

002RSE

 

Kartica sučelja za upravljanje dvjema automatikama 
ili za osposobljavanje CRP protokola.

801XC-0100 Sustav s magnetnim graničnicima hoda za automatike.

WE CONNECT.
YOU CONTROL.

DOSTUPNO NA USLUZI

App Store
DOSTUPNO NA USLUZI

Veza s oblakom mijenja način na koji živimo s automatikom. Ova tehnologija 
unosi prevrat u životni stil, a pritom jamči udobnost i sigurnost.
CAME Connect stavlja sve naše proizvode u mrežu i omogućava njihovo 
upravljanje i kontrolu putem bilo kojeg mobilnog uređaja, poput smartphone 
i tablet uređaja.
Preuzmite CAME AUTOMATION APP u Google Play ili App Store trgovini.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Zupčaste letve  

009CGZ

 

Zupčasta letva modul 4 od pocinčanog čelika 22 x 22 mm.

009CGZP

 

Zupčasta letva modul 4 od najlona PA6 i staklenog 
vlakna s čeličnom jezgrom 10 x 10 mm za klizna vrata 
do 600 kg, u kompletu s pričvrsnim nosačem.

009CGZS

 

Zupčasta letva modul 4 od pocinčanog čelika 30 x 8 mm, 
s provrtima i razdjelnicima za pričvršćivanje.

 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Kompletne automatike s motoreduktorom na 120 V AC  

801MS-0060 BX708RGS - Kompletna automatika s elektroničkom karticom sa 
zaslonom za programiranje, ugrađenim radio dekoderom, uređajem 
za kontrolu kretanja i otkrivanje prepreka i mehaničkim graničnicima 
hoda za klizna dvorišna vrata težine do 800 kg i duljine do 14 m.
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BK
Do 2200 kg

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjenu na 
kliznim dvorišnim vratima velikih 
ili industrijskih objekata

• Fleksibilnost i sigurnost, zahvaljujući kompletnoj paleti 
proizvoda, smišljenoj za različite vrste uporabe, od 
industrijske do intenzivne.

• Moduli 4 ili 6 pogonskog zupčanika omogućavaju uvijek lak 
i linearan prijenos gibanja na zupčastu letvu.

• Mogućnost ugradnje magnetnih graničnika hoda.
• Elektronička kartica s odvojenim rednim stezaljkama 

i zaslonom, za lakšu početnu fazu i dijagnosticiranje. 
Memoriranje do 250 različitih korisnika.

• Ugrađen Rolling Code i Key Code (Twin) radio dekoder.
• Sigurnosni ulazi s mogućnošću konfiguracije za izravno 

upravljanje otporničkim osjetljivim rubnicima (8k2Ω).
• Upravljanje bežičnom sigurnosnom opremom serije Rio 

putem namjenskog plugina.
• Samodijagnostika žičnih i bežičnih sigurnosnih uređaja.
• Uređaji su projektirani za povezivanje s oblakom preko 

CAME Connect sustava.
• Mogućnost izravnog upravljanja tipkovnicama CAME uz 

dodatak R800 ili priključivanja transponder selektora CAME 
uz dodatak R700.

• Dostupna je izvedba za 2200 kg s trofaznim napajanjem.
• Kompatibilno s uređajem CAME KEY.
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Granice primjene
MODELI 801MS-0070 801MS-0080 801MS-0090 801MS-0100 801MS-0120 801MS-0130 801MS-0110

Maks. duljina krila (m) 20 20 20 20 20 23 20

Maks. težina krila (kg) 800 1200 1800 2200 2200 2200 1800

Tehničke karakteristike
MODELI 801MS-0070 801MS-0080 801MS-0090 801MS-0100 801MS-0120 801MS-0130 801MS-0110

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC TROFAZNO 230 - 400 
V AC 110 AC

Napajanje motora (V) 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC TROFAZNO 230 - 400 
V AC 110 AC 50/60 Hz

Apsorpcija (A) 4,5 3,3 4,2 5,1 5,1 1,5 4,2

Snaga (W) 520 540 660 580 580 520 480

Brzina manevra (m/min) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Intermitencija/rad (%) INTENZIVAN RAD 50 50 50 INTENZIVAN RAD 50 -

Sila (N) 800 850 1150 1500 1500 1650 1150

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 150 150 150 150 150 150

 120 - 230 V AC  TROFAZNO 230 - 400 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Kompletne automatike s motoreduktorom na 230 V AC  

801MS-0070 BKS08AGS - Kompletna automatika s elektroničkom karticom sa zaslonom 
za programiranje, ugrađenim radio dekoderom i mehaničkim graničnicima 
hoda za klizna dvorišna vrata težine do 800 kg i duljine do 20 m.

801MS-0080 BKS12AGS - Kompletna automatika s elektroničkom karticom sa zaslonom 
za programiranje, ugrađenim radio dekoderom i mehaničkim graničnicima 
hoda za klizna dvorišna vrata težine do 1200 kg i duljine do 20 m.

801MS-0090 BKS18AGS - Kompletna automatika s elektroničkom karticom sa zaslonom 
za programiranje, ugrađenim radio dekoderom i mehaničkim graničnicima 
hoda za klizna dvorišna vrata težine do 1800 kg i duljine do 20 m.

801MS-0100 BKS22AGS - Kompletna automatika s elektroničkom karticom sa zaslonom 
za programiranje, ugrađenim radio dekoderom i mehaničkim graničnicima 
hoda za klizna dvorišna vrata težine do 2200 kg i duljine do 20 m.

801MS-0120 BKS22AGE - Kompletna automatika s elektroničkom 
karticom s grafičkim zaslonom za programiranje funkcija, 
uređajem za kontrolu kretanja i otkrivanje prepreka za klizna 
dvorišna vrata težine do 2200 kg i duljine do 20 m.

Motoreduktori s trofaznim napajanjem na 230 - 400 V AC  

801MS-0130 BKS22TGS - Motoreduktor za klizna dvorišna vrata 
težine do 2200 kg i duljine do 23 m.

Upravljačke kutije s trofaznim napajanjem na 230 – 400 V AC  

002ZT6 Upravljačka kutija sa samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

002ZT6C Upravljačka kutija sa sigurnosnom blokadom i tipkalima 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Dodatna oprema za: 801MS-0070 - 801MS-0080 - 801MS-0090 - 801MS-0100 - 801MS-0110 - 801MS-0120  

801XC-0100 Sustav s magnetnim graničnicima hoda za automatike.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema  

001R001

 

Cilindar brave s DIN ključem.

001B4353

 

Uređaj za lančani prijenos.

009CCT

 

Običan lanac od 1/2".

009CGIU

 

Spojni element za lanac od 1/2".

001RGP1

 

Modul Green Power

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

002RSE

 

Kartica sučelja za upravljanje dvjema automatikama 
ili za osposobljavanje CRP protokola.

Zupčaste letve  

009CGZ

 

Zupčasta letva modul 4 od pocinčanog čelika 22 x 22 mm.

009CGZS

 

Zupčasta letva modul 4 od pocinčanog čelika 30 x 8 mm, 
s provrtima i razdjelnicima za pričvršćivanje.

009CGZ6

 

Pocinčana zupčasta letva modul 6 od čeličnog laminata 30 x 30 mm.

 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Kompletne automatike s motoreduktorom na 120 V AC  

801MS-0110 BKS18RGS - Automatika na 120 V AC, u kompletu s 
elektroničkom karticom sa zaslonom za programiranje, ugrađenim 
radio dekoderom i mehaničkim graničnicima hoda za klizna 
dvorišna vrata težine do 1800 kg i duljine do 20 m.

WE CONNECT.
YOU CONTROL.

DOSTUPNO NA USLUZI

App Store
DOSTUPNO NA USLUZI

Veza s oblakom mijenja način na koji živimo s automatikom. Ova tehnologija 
unosi prevrat u životni stil, a pritom jamči udobnost i sigurnost.
CAME Connect stavlja sve naše proizvode u mrežu i omogućava njihovo 
upravljanje i kontrolu putem bilo kojeg mobilnog uređaja, poput smartphone 
i tablet uređaja.
Preuzmite CAME AUTOMATION APP u Google Play ili App Store trgovini.



SEL

Novi selektori 
prikladni za 
sve potrebe

Saznajte više na str. 230 - 232
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BKV
Do 2500 kg

Dimenzije (mm)

Visokoučinkovito rješenje idealno 
za velika klizna dvorišna vrata, 
za industrijske objekte i za 
kontinuirani rad.

• Serija projektirana za visok radni učinak i rad u potpunoj 
sigurnosti, za različite vrste uporabe, također za industrijske 
objekte ili kontinuirani rad.

• Svi motori BKV opremljeni su novom tehnologijom 
"Adaptive Torque Technology" kako bi se osigurale 
protočnost i konstantna brzina kretanja.

• Elektronička kartica s odvojenim rednim stezaljkama i 
grafičkim zaslonom za lakše faze ugradnje i dijagnostike. 
Memoriranje do 250 korisnika.

• 4 sigurnosna ulaza s mogućnošću konfiguracije za izravno 
upravljanje otporničkim osjetljivim rubnicima (8k2Ω).

• Priprema za dodatnu opremu CAME KEY i za povezivanje s 
oblakom preko CAME Connecta.

• Nova ručica za brzo deblokiranje za slučajeve nužde.
• Priprema za karticu 806SA-0120 za upravljanje s do 8 

programiranja.
• Ugrađen Rolling Code i Key Code (Twin) radio dekoder.
• Upravljanjem bežičnom sigurnosnom opremom serije RIO 

System 2.0 putem dodatne opreme 806SS-0040.
• Mogućnost izravnog upravljanja tipkovnicama CAME 

uz dodatnu opremu R800 ili priključivanja transponder 
selektora CAME uz dodatnu opremu R700.
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Granice primjene
MODELI 801MS-0300 801MS-0310 801MS-0320 801MS-0350 801MS-0360 801MS-0370 801MS-0330 801MS-0340

Maks. duljina krila (m) 20 20 20 20 20 20 20 20

Maks. težina krila (kg) 1500 2000 2500 1500 2000 2500 1500 2000

Tehničke karakteristike
MODELI 801MS-0300 801MS-0310 801MS-0320 801MS-0350 801MS-0360 801MS-0370 801MS-0330 801MS-0340

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 120 AC 120 AC

Napajanje motora (V) 36 DC 36 DC 36 DC 36 DC 36 DC 36 DC 36 DC 36 DC

Apsorpcija (A) 8 9 10 8 9 10 8 9

Snaga (W) 200 250 300 200 250 300 200 250

Brzina manevra (m/min) 12 12 12 12 12 12 12 12

Sila (N) 800 900 1000 800 900 1000 800 900

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 36 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Kompletne automatike s motoreduktorom na 36 V DC  

801MS-0300 BKV15AGS - Automatika s visokim radnim učinkom s motorom na 36 V, 
u kompletu s elektroničkom karticom s grafičkim zaslonom, Adaptive 
Speed & Torque Technology, 4 sigurnosna ulaza, upravljanje kretanjem i 
otkrivanje prepreka za dvorišna vrata težine do 1500 kg i dužine do 20 m.

801MS-0310 BKV20AGS - Automatika s visokim radnim učinkom s motorom na 36 V, 
u kompletu s elektroničkom karticom s grafičkim zaslonom, Adaptive 
Speed & Torque Technology, 4 sigurnosna ulaza, upravljanje kretanjem i 
otkrivanje prepreka za dvorišna vrata težine do 2000 kg i dužine do 20 m.

801MS-0320 BKV25AGS - Automatika s visokim radnim učinkom s motorom na 
36 V, u kompletu s elektroničkom karticom s grafičkim zaslonom, 
Adaptive Speed & Torque Technology, 4 sigurnosna ulaza, upravljanje 
kretanjem / otkrivanje prepreka i modul pogonskog zupčanika 
6 za dvorišna vrata težine do 2500 kg i dužine do 20 m.

Kompletne automatike s motoreduktorom na 36 V DC - Izvedba Plus (uključeni magnetni graničnici hoda i „clock“)  

801MS-0350 BKV15AGE - Plus Automatika s visokim radnim učinkom s 
motorom na 36 V, u kompletu s elektroničkom karticom s grafičkim 
zaslonom, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 sigurnosna 
ulaza, magnetni graničnici hoda i dodatna oprema „clock“ uključeni 
za dvorišna vrata težine do 1500 kg i dužine do 20 m.

801MS-0360 BKV20AGE - Plus Automatika s visokim radnim učinkom s 
motorom na 36 V, u kompletu s elektroničkom karticom s grafičkim 
zaslonom, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 sigurnosna 
ulaza, magnetni graničnici hoda i dodatna oprema „clock“ uključeni 
za dvorišna vrata težine do 2000 kg i dužine do 20 m.

801MS-0370 BKV25AGE - Plus Automatika s visokim radnim učinkom s motorom 
na 36 V, u kompletu s elektroničkom karticom s grafičkim zaslonom, 
Adaptive Speed & Torque Technology, 4 sigurnosna ulaza, modul 
pogonskog zupčanika 6, magnetni graničnici hoda i dodatna oprema 
„clock“ uključeni za dvorišna vrata težine do 2500 kg i dužine do 20 m.

 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Kompletne automatike na 120 V s motoreduktorom na 36 V DC  

801MS-0330 BKV15RGS - Automatika s visokim radnim učinkom s motorom na 36 V, 
u kompletu s elektroničkom karticom s grafičkim zaslonom, Adaptive 
Speed & Torque Technology, 4 sigurnosna ulaza, upravljanje kretanjem i 
otkrivanje prepreka za dvorišna vrata težine do 1500 kg i dužine do 20 m.

801MS-0340 BKV20RGS - Automatika s visokim radnim učinkom s motorom na 36 V, 
u kompletu s elektroničkom karticom s grafičkim zaslonom, Adaptive 
Speed & Torque Technology, 4 sigurnosna ulaza, upravljanje kretanjem i 
otkrivanje prepreka za dvorišna vrata težine do 2000 kg i dužine do 20 m.

Lako kretanje i konstantna brzina u svim uvjetima
Nova serija BKV projektirana je kako bi zadovoljila i najviša očekivanja 
u pogledu performansa na bilo kojoj zemljopisnoj širini i u bilo kojim 
klimatskim uvjetima. Naime, motoreduktori BKV opremljeni su inovativnom 
tehnologijom ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY, softverom koji je 
integriran u svrhu otkrivanja prepreka i koji može u svakom trenutku 
upravljati apsorbiranom strujom motoreduktora kako bi se osigurala 
maksimalna protočnost kretanja, uz konstantnu brzinu koja odgovara 
parametrima ugradnje.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema  

806SA-0090 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema  

801XC-0120 Uređaj za lančani prijenos.

801XC-0130 Ploča za prilagodbu za automatike serije BK (prva serija).

001R001

 

Cilindar brave s DIN ključem.

009CCT

 

Običan lanac od 1/2".

009CGIU

 

Spojni element za lanac od 1/2".

001RGP1

 

Modul Green Power

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

002RSE

 

Kartica sučelja za upravljanje dvjema automatikama 
ili za osposobljavanje CRP protokola.

806SA-0120 Kartica za vremenski upravljane funkcije.

001RSDN002

 

Sustav s magnetnim graničnicima hoda za automatike.

Zupčaste letve  

009CGZ

 

Zupčasta letva modul 4 od pocinčanog čelika 22 x 22 mm.

009CGZS

 

Zupčasta letva modul 4 od pocinčanog čelika 30 x 8 mm, 
s provrtima i razdjelnicima za pričvršćivanje.

009CGZ6

 

Pocinčana zupčasta letva modul 6 od čeličnog laminata 30 x 30 mm.



TOP

Novi dizajn 
odašiljača

Saznajte više na str. 256
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BY-3500T
Do 3500 kg

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjenu na 
vratima velikih dimenzija

• Mogućnost upravljanja pomoćnim svjetlom za osvjetljavanje 
područja prolaza.

• Čvrsta mehanika jamči izvanredan radni učinak.
• Samodijagnostika sigurnosnih uređaja.
• Napajanje trofaznom strujom u cilju osiguranja većeg 

potiska.
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Granice primjene
MODELI BY-3500T

Tehničke karakteristike
MODELI BY-3500T

Stupanj zaštite (IP) 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) TROFAZNO 230-400 V AC

Napajanje motora (V) TROFAZNO 230-400 V AC

Apsorpcija (A) 2

Snaga (W) 1000

Brzina manevra (m/min) 10,5

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 140

 TROFAZNO 230 - 400 V AC



89

CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Automatike s trofaznim napajanjem na 230 - 400 V AC  

001BY-3500T Kompletna automatika s elektroničkom karticom i mehaničkim graničnicima 
hoda za klizna dvorišna vrata težine do 3500 kg i dužine do 17 m.

Zupčaste letve  

009CGZ6

 

Pocinčana zupčasta letva modul 6 od čeličnog laminata 30 x 30 mm.
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ELEKTRONIČKE FUNKCIJE 
KLIZNA DVORIŠNA VRATA

U tablici su navedene karakteristike upravljačkih kutija namijenjenih automatikama za klizna dvorišna vrata.
Karakteristike značajne za odabir automatike koja se želi ugraditi otisnute su masnim slovima i treba ih razmotriti već u samom 
početku.

   

Modeli / Serije BKV BX BK BXL BXV BY-3500T BXV

Elektronička kartica / Upravljačka kutija ZN8 ZBX7N ZBKN ZN6 ZN7 ZT6 ZN7

Sigurnost        
SAMODIJAGNOSTIKA sigurnosnih uređaja

PRETHODNO TREPTANJE u otvaranju i zatvaranju

PONOVNO OTVARANJE tijekom zatvaranja

PONOVNO ZATVARANJE tijekom otvaranja  
ČEKANJE zbog prepreke  
POTPUNO ZAUSTAVLJANJE

DJELOMIČNO ZAUSTAVLJANJE

OTKRIVANJE PREPREKE ispred fotoćelija

ENKODER   
Uređaj za KONTROLU KRETANJA i OTKRIVANJE PREPREKE   
AMPERMETARSKA KONTROLA    

Naredba        
DJELOMIČNO OTVARANJE

SAMO OTVARA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala

Spoj tipkala SAMO OTVARA ili SAMO ZATVARA

OTVARA-STOP-ZATVARA-STOP putem daljinskog upravljača i/ili tipkala

OTVARA-ZATVARA-INVERZIJA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala

TRAJNO AKTIVIRANA

Karakteristike        
Priključak za SIGNALNU LAMPU

Priključak za SVJETILJKU CIKLUSA  
Priključak za POMOĆNU SVJETILJKU     
Priključak za antenu

Priključak za SVJETILJKU ZA SIGNALIZIRANJE OTVORENOG POLOŽAJA  
Priključak za SVJETILJKU ZA SIGNALIZIRANJE ZATVORENOG POLOŽAJA     
Izlaz kontakta za 2. RADIO KANAL      
SAMOUČENJE RADIO KODA daljinskog upravljača

VRIJEME AUTOMATSKOG PONOVNOG ZATVARANJA podesivo

Usporavanje u OTVARANJU i/ili ZATVARANJU   
Rad s POMOĆNIM BATERIJAMA (opcija)    
MASTER-SLAVE   
BRZINA HODA I USPORAVANJA podesive *   
ZASLON   
Elektronička KOČNICA    
SAMOUČENJE graničnika hoda u otvaranju i zatvaranju   
Spoj na solarni panel      
CAME Connect   
Predviđen za RIO System 2.0   
Upravljanje CRP protokolom   
Upravljanje ENERGETSKOM UŠTEDOM (001RGP1)  

 120 - 230 V AC  24 - 36 V DC  TROFAZNO 230 - 400 V AC
NAPOMENE

* Za 001BX-74 - 001BX-78 samo brzina usporavanja.
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KRILNA  
DVORIŠNA VRATA
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94 Pomoć pri izboru
96 AXL
98 AXI
100 AXO
102 ATI
106 KRONO
108 STYLO
110 FTL
112 FTX
116 FAST 70
120 FERNI
122 FROG
126 FROG PLUS
128 SUPER FROG



Pomoć pri izboru
Automatika za krilna dvorišna vrata
Tablica prikazuje serije i modele s maksimalnim graničnim vrijednostima uporabe koje se temelje samo na širini krila.

Serija Model Maks. širina krila (m) C maks. (mm)
FROG FROG-AV  1,3 -

STYLO STYLO-RME  1,8 180 (200 s art. 001STYLO-BD)
STYLO STYLO-ME  1,8 180 (200 s art. 001STYLO-BD)

AXL 801MP-0020  2 250
AXI 801MP-0030  2 60
FTL 801MB-0080  2 150 (250 s art. 801XC-0070)

FTL - FTX 801MB-0050  2 150 (250 s art. 801XC-0070)
FTX 801MB-0070  2 150 (250 s art. 801XC-0070)
FTX 801MB-0110  2 250
FTX 801MB-0120  2 250

FAST 70 FA70230CB  2,3 200
FAST 70 FA70230  2,3 200
FAST 70 FA7024CB  2,3 200
FAST 70 FA7024  2,3 200
FAST 70 801MB-0090  2,3 300
FAST 70 801MB-0100  2,3 300

AXI 801MP-0040  2,5 60
ATI A3000A  3 60
ATI A3100A  3 60
ATI A3024N  3 60
ATI A3000  3 60
ATI A3100  3 60
ATI A3106  3 60
ATI A3006  3 60

AXO AX302304  3 70
AXO AX312304  3 70
AXO AX3024  3 70

KRONO KR300D - KR300S  3 60
KRONO KR302D - KR302S  3 60
KRONO KR310D - KR310S  3 60
KRONO KR312D - KR312S  3 60

FROG FROG-A  3,5 -
FROG FROG-AE  3,5 -
FROG FROG-A24  3,5 -
FROG FROG-A24E  3,5 -
AXO AX402306  4 70
AXO AX412306  4 70

FERNI FE40230  4 380
FERNI FE40230V  4 380
FERNI FE4024  4 380
FERNI FE4024V  4 380

AXO AX5024  5 150
ATI A5000A  5 120
ATI A5100A  5 120
ATI A5024N  5 120
ATI A5000  5 120
ATI A5100  5 120
ATI A5006  5 120
ATI A5106  5 120

KRONO KR510D - KR510S  5,5 120
FROG PLUS FROG-PM4  5,5 -

AXO AX71230  7 150
FROG PLUS FROG-PM6  7 -

SUPER FROG FROG-MD - FROG-MS  8 -

 230 V AC  24 V DC INTENZIVAN RAD  230 – 400 V AC TROFAZNO

 Automatike za krilna dvorišna vrata na 120 V AC
Serija Model Maks. širina krila (m) C maks. (mm)

KRONO KR301D - KR301S  3 60
ATI A3010  3 60

 120 V AC
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KRILNA DVORIŠNA VRATA
UKOPNI MOTOREDUKTOR
Gotovo je nevidljiv i ne utječe na izgled dvorišnih vrata.
Ne ograničava koristan otvor prolaza.

KRILNA DVORIŠNA VRATA
VANJSKI MOTOREDUKTOR
Jednostavna ugradnja bez potrebe prethodnih priprema.
Među sustavima za automatizaciju krilnih dvorišnih vrata, ova se 
automatika najviše koristi.

KRILNA DVORIŠNA VRATA
MOTOREDUKTORI SA ZGLOBNOM RUKOM
Kada nedostatak prostora onemogućuje ugradnju klasičnog vanjskog 
motoreduktora, problem ugradnje rješava zglobna ruka.

Visina C maks.
NA KRILNIM DVORIŠNIM VRATIMA
Osni razmak između brida stupa s unutarnje strane i osi okretanja 
dvorišnih vrata.
Granične vrijednosti ove dimenzije omogućavaju odabir najprikladnije 
automatike za dvorišna vrata koja je potrebno motorizirati.

Signalna lampa:
dodatna sigurnost!
CAME savjetuje ugradnju signalne lampe za signaliziranje 
mehaničkih dijelova u pokretu.
Od danas su dostupni novi modeli DADOO s LED svjetlom. 
DADOO ima potpuno novi oblik, lagan je i pruža praktičnu i 
brzu ugradnju.
Asortiman KIARO također je obnovljen s novim modelima 
s LED svjetlom koji pružaju energetsku uštedu i duži vijek 
trajanja.
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AXL
Krila do 2 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjene na 
vratima rezidencijalnog tipa

• Sustav za deblokiranje s polugom, zaštićen s trostranim 
ključem.

• Montirani su podesivi mehanički graničnici za upravljanje 
hodom.

• Pojednostavljeni spojevi s jednim trožilnim kablom.
• Reduktor sa stožastim zupčanikom pruža bešumno i 

linearno gibanje.
• Pužni vijak je stalno zaštićen zahvaljujući posebnom 

poklopcu.
• Elektronička kartica s odvojenim rednim stezaljkama i DIP 

prekidačima za postavke funkcija. Memoriranje do 25 
različitih korisnika.

• Mogućnost rada u nuždi u slučaju prekida napajanja.
• Ugrađen Rolling Code dekoder.
• Mogućnost priključka žičnih tipkovnica iz asortimana CAME 

uz dodatak R800.

740

350

857

112

11
0

740

A

C

B

Ugradbene dimenzije (mm)
MODELI  801MP-0020  

RASPON OTVARANJA KRILA (°) A B C maks.

90 130 110 ÷ 170 60

115 150 110 ÷ 160 50

Granice primjene
MODELI 801MP-0020

Maks. duljina krila (m) 2

Maks. težina krila (kg) 250

Maks. raspon otvaranja krila (°) 115

Tehničke karakteristike
MODELI 801MP-0020

Stupanj zaštite (IP) 44

Napajanje motora (V) 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 5

Snaga (W) 120

Brzina manevra (m/min) 15*

Intermitencija/rad (%) 50

Sila (N) 400 ÷ 2000

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55
* Indikativna najmanja vrijednost pri najvećoj brzini hoda i najmanjoj brzini usporavanja.

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori na 24 V DC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MP-0020 AXL20DGS - Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 2 m. Siva boja RAL7024.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 24 V DC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZL60 Upravljačka kutija za jednokrilna ili dvokrilna dvorišna 
vrata s postavkama na DIP prekidačima, ugrađenim radio 
dekoderom i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Dodatna oprema za: 002ZL60  

002RLB Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 002ZL60  

001RGP1

 

Modul Green Power

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

NAPOMENE:
002RLB - kom. 2 baterije od 12 V - 1,3 Ah (nisu priložene); na 002ZL60 predvidjeti odgovarajući vanjski smještaj.
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AXI
Krila do 2,5 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjene 
na vratima obiteljskih kuća i 
stambenih zgrada, sa vezom na 
oblak

• Sustav za deblokiranje s polugom, zaštićen s trostranim 
ključem, s mogućnošću daljinske kontrole preko čeličnog 
kabla.

• Montirani su podesivi mehanički graničnici za upravljanje 
hodom.

• Pojednostavljeni spojevi s jednim trožilnim kablom.
• Reduktor sa stožastim zupčanikom pruža bešumno i 

linearno gibanje.
• Pužni vijak je stalno zaštićen zahvaljujući posebnom 

poklopcu.
• Samodijagnostika žičnih i bežičnih sigurnosnih uređaja i 

poštivanje važećih propisa s područja sila udara.
• Mogućnost rada u nuždi u slučaju prekida napajanja.
• Elektronička kartica s odvojenim rednim stezaljkama 

i zaslonom, za lakše faze ugradnje i dijagnostike. 
Memoriranje do 250 različitih korisnika.

• Ugrađen Rolling Code i Key Code (Twin) radio dekoder.
• Priprema za dodatnu opremu CAME KEY i za povezivanje s 

oblakom preko CAME Connecta.
• Upravljanjem bežičnom sigurnosnom opremom serije RIO 

System 2.0 putem dodatne opreme 806SS-0040.
• Mogućnost izravnog upravljanja tipkovnicama CAME uz 

dodatak R800 ili priključivanja transponder selektora CAME 
uz dodatak R700.

750

A

C

B

Ugradbene dimenzije (mm)
MODELI  801MP-0030  801MP-0040  

RASPON OTVARANJA KRILA (°) A B C maks.

90 130 110 ÷ 170 60

115 150 110 ÷ 160 50

Granice primjene
MODELI 801MP-0030 801MP-0040

Maks. duljina krila (m) 1,5 2 1,80 2,5

Maks. težina krila (kg) 250 200 300 250

Maks. raspon otvaranja krila (°) 115 115

Tehničke karakteristike
MODELI 801MP-0030 801MP-0040

Stupanj zaštite (IP) 44 44

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 5 maks. 5

Snaga (W) 120 120

Vrijeme manevra na 90° (s) 15* 15*

Intermitencija/rad (%) 50 50

Sila (N) 400 ÷ 2000 400 ÷ 2000

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
* Indikativna najmanja vrijednost pri najvećoj brzini hoda i najmanjoj brzini usporavanja.

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori na 24 V DC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MP-0030 AXI20DGS - Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 2 m. Siva boja RAL7024.

801MP-0040 AXI25DGS - Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 2,5 m. Siva boja RAL7024.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 24 V DC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZL65 Upravljačka kutija za jednokrilna ili dvokrilna dvorišna 
vrata sa zaslonom za programiranje, ugrađenim radio 
dekoderom i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Dodatna oprema  

001RSWN001

 

Uređaj za deblokiranje na uže za automatike.

Dodatna oprema za: 001RSWN001  

001H3000

 

Kutija s personaliziranim ključem u kompletu s ručicom za deblokiranje 
na uže i upravljačkim tipkalom. Duljina užeta L = 5 m.

Dodatna oprema za: 002ZL65 - 002ZL65-110  

002RLB Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 002ZL65 - 002ZL65-110  

001RGP1

 

Modul Green Power

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

002RSE

 

Kartica sučelja za upravljanje dvjema automatikama 
ili za osposobljavanje CRP protokola.

NAPOMENE:
002RLB - kom. 2 baterije od 12 V - 1,3 Ah (nisu priložene); na 002ZL60 predvidjeti odgovarajući vanjski smještaj.

 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Upravljačke kutije na 120 V AC za motoreduktore na 24 V DC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZL65-110 Upravljačka kutija za jednokrilna ili dvokrilna dvorišna 
vrata sa zaslonom za programiranje, ugrađenim radio 
dekoderom i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

WE CONNECT.
YOU CONTROL.

DOSTUPNO NA USLUZI

App Store
DOSTUPNO NA USLUZI

Veza s oblakom mijenja način na koji živimo s automatikom. Ova tehnologija 
unosi prevrat u životni stil, a pritom jamči udobnost i sigurnost.
CAME CONNECT stavlja sve naše proizvode u mrežu i omogućava njihovo 
upravljanje i kontrolu putem bilo kojeg mobilnog uređaja, poput smartphone 
i tablet uređaja.
Preuzmite CAME AUTOMATION APP u Google Play ili App Store trgovini.
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AXO
Krila do 7 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjene 
na vratima obiteljskih kuća i 
stambenih zgrada

• Testiran prema zahtjevima važećih zakonskih propisa.
• Kod izvedbi na 24 V moguć je rad u nuždi u slučaju prekida 

električnog napajanja.
• Raspoloživo u reverzibilnoj i ireverzibilnoj izvedbi.
• Pužni vijak je stalno zaštićen zahvaljujući posebnom 

poklopcu.
• Izvedbe na 24 V imaju pojednostavljeni način spajanja 

putem jednog trožilnog kabla za upravljanje motorom i 
enkoderom.

• Enkoder tehnologija za upravljanje usporavanjima.
• Podesivi mehanički graničnici za memoriranje hoda.
• Dvodijelno kućište od aluminijskog tlačnog lijeva.
• Kompatibilno s uređajem CAME KEY (osim ZLJ14).

880 - 1180*

800 - 1100*

300 - 600*

12
3

16
2

100

800 - 1100 *

A

B

C

* 001AX5024  001AX71230

Granice primjene Ugradbene dimenzije (mm)
MODEL AX302304  AX312304  AX3024

Maks. širina krila (m)      3 2,5 2

Maks. težina krila (kg)      500 600 800

MODEL AX402306  AX412306

Maks. širina krila (m)    *4 3 2,5 2

Maks. težina krila (kg)    300 500 600 800

MODEL AX5024

Maks. širina krila (m)   *5 *4 3 2,5 2

Maks. težina krila (kg)   400 500 700 800 1000

MODEL AX71230

Maks. širina krila (m) **7 **6 *5 *4 3 2,5 2

Maks. težina krila (kg) 300 350 400 500 700 800 1000

MODELI AX302304  AX312304  AX402306  AX412306  AX3024

RASPON OTVARANJA 
KRILA (°)

A B C maks.

90 130 130 70

120 140 100 50

MODELI  AX5024    AX71230  

RASPON OTVARANJA 
KRILA (°)

A B C maks.

90 200 220 150

120 220 220 100
NAPOMENE:
* Treba obvezno predvidjeti električnu bravu na krilu.
** Krila duljine veće od 5 m ne smiju biti puna. Kod reverzibilnih izvedbi, krilo otvorenih 
vrata bi se u slučaju jakog vjetra moglo zatvoriti.

Tehničke karakteristike
MODELI AX302304 AX312304 AX402306 AX412306 AX71230 AX3024 AX5024

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC - -

Napajanje motora (V) 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) 1,5 15 1,5 15 1,5 maks. 10 maks. 10

Snaga (W) 175 175 175 175 175 120 120

Vrijeme manevra na 90° (s) 20 20 28 28 40 PODESIVO PODESIVO

Intermitencija/rad (%) 50 50 30 30 30 INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Sila (N) 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 150 150 150 150 - -

 230 V AC  24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori na 230 V AC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001AX302304 Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 3 m.

001AX312304 Reverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 3 m.

001AX402306 Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 4 m.

001AX412306 Reverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 4 m.

Motoreduktori na 230 V AC  

001AX71230 Reverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 7 m.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 230 V AC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZM3E Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata 
s grafičkim zaslonom za signalizaciju, samodijagnostikom 
sigurnosnih uređaja i ugrađenim radio dekoderom.

Motoreduktori na 24 V DC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001AX3024 Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 3 m.

001AX5024 Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 5 m.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 24 V ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZLJ14 Višefunkcijska upravljačka kutija za jednokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

002ZLJ24 Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Dodatna oprema za: 002ZLJ14  

002LB90 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 002ZLJ24  

002LB180 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema  

001LOCK81

 

Elektrobrava s jednim cilindrom.

001LOCK82

 

Elektrobrava s dva cilindra.

NAPOMENE:
002LB90 - 002LB180 - kom. 2 baterije od 12 V - 1,2 Ah ili 7 Ah (nisu priložene); na 002ZLJ14 i 002ZLJ24 predvidjeti odgovarajući vanjski smještaj.
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ATI
Krila do 5 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjene 
na vratima obiteljskih kuća i 
stambenih zgrada

• Kod izvedbi na 24 V moguć je rad u nuždi u slučaju prekida 
električnog napajanja.

• Raspoloživo u reverzibilnoj i ireverzibilnoj izvedbi.
• Ampermetarsko otkrivanje prepreka.
• Pužni vijak je stalno zaštićen zahvaljujući posebnom 

poklopcu.
• Izvedbe na 24 V imaju pojednostavljeni način spajanja 

putem jednog trožilnog kabla za upravljanje motorom i 
enkoderom.

720 - 920*

793 - 933*

300 - 500*

12
6

88 720 - 920*

B

C

A

* 001A5000  001A5000A  001A5100  001A5100A  001A5106  001A5006  001A5024N

Ugradbene dimenzije (mm)
MODELI A3000  A3000A  A3100  A3100A  A3106  A3006  A3024N  A3010

RASPON OTVA-
RANJA KRILA (°)

A B C maks.

90 130 130 60

120 130 110 50

MODELI A5000  A5000A  A5100  A5100A  A5106  A5006  A5024N

RASPON OTVA-
RANJA KRILA (°)

A B C maks.

90 200 200 120

120 200 140 70

Granice primjene
MODEL A3000  A3000A  A3100  A3100A  A3106  A3006  A3024N  A3010

Maks. širina krila (m)   3 2,5 2

Maks. težina krila (kg)   400 600 800

MODEL A5000  A5000A  A5100  A5100A  A5106  A5006  A5024N

Maks. širina krila (m) *5 *4 3 2,5 2

Maks. težina krila (kg) 400 500 600 800 1000

NAPOMENE: * Treba obvezno predvidjeti električnu bravu na krilu.

Tehničke karakteristike
MODELI A3000 A3000A A3100 A3100A A3006 A3106 A5000 A5000A

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Napajanje motora (V) 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz

Apsorpcija (A) 12 12 1.2 1.2 12 12 1,2 1.2

Snaga (W) 150 150 150 150 150 150 150 150

Vrijeme manevra na 90° (s) 19 ÷ 32 19 ÷ 32 19 ÷ 32 19 ÷ 32 28 ÷ 45 28 ÷ 45 19 ÷ 32 19 ÷ 32

Intermitencija/rad (%) 50 50 50 50 50 50 50 50

Sila (N) 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 150 150 150 150 150 150 150

 230 V AC  24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori na 230 V AC  

001A3000

 

Ireverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 
3 m, s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju.

001A3000A

 

Ireverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m s 
mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju i zatvaranju.

001A3100

 

Reverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 
3 m, s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju.

001A3100A

 

Reverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m, s 
mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju i zatvaranju.

001A3006

 

Ireverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m, s 
mikroprekidačem za graničnik hoda u otvaranju (spora izvedba).

001A3106

 

Reverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m, s 
mikroprekidačem za graničnik hoda u otvaranju (spora izvedba).

001A5000

 

Ireverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 
5 m, s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju.

001A5000A

 

Ireverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 5 m s 
mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju i zatvaranju.

001A5100

 

Reverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 
5 m, s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju.

001A5100A

 

Reverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 5 m, s 
mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju i zatvaranju.

001A5006

 

Ireverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 
5 m, s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju.

001A5106

 

Reverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 
5 m, s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 230 V AC  

002ZA3P

 

Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata, s 
upravljanjem graničnika hoda i podešavanjem brzine usporavanja.

Tehničke karakteristike
MODELI A5100 A5100A A5006 A5106 A3024N A5024N A3010

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC - - 110 AC

Napajanje motora (V) 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 24 DC 24 DC 110 AC 50/60 Hz

Apsorpcija (A) 12 12 1,2 12 maks. 10 maks. 10 2,4

Snaga (W) 150 150 150 150 120 120 150

Vrijeme manevra na 90° (s) 19 ÷ 32 19 ÷ 32 28 ÷ 45 28 ÷ 45 PODESIVO PODESIVO 19 ÷ 32

Intermitencija/rad (%) 50 50 50 50 INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD 50

Sila (N) 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 150 150 150 - - 150

 120 - 230 V AC  24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori na 24 V DC  

001A3024N Ireverzibilan motoreduktor za krila do 3 m 
(vrijeme otvaranja na 90°: podesivo).

001A5024N Ireverzibilan motoreduktor za krila do 5 m s mikroprekidačem za 
ograničavanje hoda pri otvaranju i mikroprekidačem za zatvaranje.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 24 V DC  

002ZL180 Upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata s ugrađenim radio dekoderom.

Dodatna oprema za: 002ZL180 - 002ZL180110  

002LB180 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema  

001LOCK81

 

Elektrobrava s jednim cilindrom.

001LOCK82

 

Elektrobrava s dva cilindra.

001D001

 

Cilindar brave s DIN ključem.

001H3000

 

Kutija s personaliziranim ključem u kompletu s ručicom za deblokiranje 
na uže i upravljačkim tipkalom. Duljina užeta L = 5 m.

NAPOMENE:
002LB180 - kom. 2 baterije od 12 V 1,2 ili 7 Ah (nisu priložene).
002LB180 - na 002ZL180, samo s baterijama od 12 V - 1,2 Ah, predviđen je unutarnji smještaj.
002LB180 - na 002ZL180 s baterijama od 12 V - 7 Ah predvidjeti odgovarajući vanjski smještaj.
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 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Šifra Opis  
Motoreduktori na 120 V AC  

001A3010

 

Ireverzibilan motoreduktor na 120 V AC za krilna dvorišna vrata s krilima 
do 3 m, s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 120 V AC  

002ZA3P110

 

Višefunkcijska upravljačka kutija na 120 V AC za dvokrilna dvorišna vrata, 
s upravljanjem graničnika hoda i podešavanjem brzine usporavanja.

Upravljačke kutije na 120 V AC za motoreduktore na 24 V DC  

002ZL180110 Upravljačka kutija s napajanjem na 120 V AC za dvokrilna 
dvorišna vrata s ugrađenim radio dekoderom.
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KRONO
Krila do 5 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjene na 
stilskim vratima

• Tradicionalno pouzdan proizvod CAME.
• Otporna i dugotrajna struktura od aluminijskog tlačnog 

lijeva.
• Mikroprekidači za podešavanje točaka graničnika hoda u 

otvaranju i zatvaranju krila.
• Ugrađena ručica za deblokiranje u nuždi.
• Izvedbe za desnu i lijevu stranu.

956 - 1356*

304 - 504*

113

19
4

23
4

910

C
B

A

* 001KR510D  001KR510S

Ugradbene dimenzije (mm)

MODELI
KR300D  KR300S  KR302D  KR302S

KR310D  KR310S  KR312D  KR312S  KR301D  KR301S

RASPON OTVARANJA KRILA (°) A B C maks.

90 130 130 60

120 130 110 50

MODELI KR510D  KR510S

RASPON OTVARANJA KRILA (°) A B C maks.

90 200 200 120

120 200 140 70

Granice primjene
MODEL KR300D  KR300S  KR302D  KR310D  KR310S  KR312D  KR312S  KR301D  KR301S

Maks. širina krila (m)   3 2,5 2

Maks. težina krila (kg)   400 600 800

MODEL KR510D  KR510S

Maks. širina krila (m) 5 4 3 2,5 2

Maks. težina krila (kg) 400 500 600 800 1000

Tehničke karakteristike
MODELI KR300D KR300S KR302D KR302S KR310D KR310S KR312D KR312S KR510D KR510S KR301D KR301S

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 110 AC 110 AC

Napajanje motora (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 110 AC 110 AC

Apsorpcija (A) 1,1 1,1 11 11 1,1 1,1 11 11 1,1 1,1 2,6 2,6

Snaga (W) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 160 160

Vrijeme manevra na 90° (s) 22 22 18 18 22 22 18 18 34 34 22 22

Intermitencija/rad (%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Sila (N) 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

 120 - 230 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori na 230 V AC  

001KR300D

 

Desni ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m.

001KR300S

 

Lijevi ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m.

001KR302D

 

Desni ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m.
Brza izvedba.

001KR302S

 

Lijevi ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m.
Brza izvedba.

001KR310D

 

Desni ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m 
s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju i zatvaranju.

001KR310S

 

Lijevi ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m 
s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju i zatvaranju.

001KR312D

 

Desni ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m 
s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju i zatvaranju.
Brza izvedba.

001KR312S

 

Lijevi ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m 
s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju i zatvaranju.
Brza izvedba.

001KR510D

 

Desni ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 5 m 
s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju i zatvaranju.

001KR510S

 

Lijevi ireverzibilni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 5 m 
s mikroprekidačima za ograničavanje hoda pri otvaranju i zatvaranju.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 230 V AC  

002ZA3P

 

Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata, s 
upravljanjem graničnika hoda i podešavanjem brzine usporavanja.

Dodatna oprema  

001KR001

 

Cilindar brave s DIN ključem.

 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Motoreduktori na 120 V AC  

001KR301D

 

Desni ireverzibilni motoreduktor na 120 V AC za 
krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m.

001KR301S

 

Lijevi ireverzibilni motoreduktor na 120 V AC za 
krilna dvorišna vrata s krilima do 3 m.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 120 V AC  

002ZA3P110

 

Višefunkcijska upravljačka kutija na 120 V AC za dvokrilna dvorišna vrata, 
s upravljanjem graničnika hoda i podešavanjem brzine usporavanja.
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STYLO
Krila do 1,8 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjene 
na stupovima malih vanjskih 
dimenzija

• Kontrola kretanja putem enkodera.
• Testiran prema zahtjevima važećih zakonskih propisa.
• Za ugradnju na vrata sa stupovima minimalne širine (od 

najmanje 8 cm), a također i uz zid ili ogradu, zahvaljujući 
opciji s ravnom rukom.

• Mogućnost rada u nuždi u slučaju prekida napajanja.
• Zahvaljujući ireverzibilnosti sustava, pouzdan je i čvrst, bez 

obzira na male dimenzije.
• Sustav za deblokiranje s personaliziranim ključem.
• Dostupna je i reverzibilna izvedba.

47
8

80 106

C 

0 ÷ 300

A D

90° 90°

A D

C

Ugradbene dimenzije (mm)
ZGLOBNA RUKA STYLO-BS

RASPON OTVARANJA 
KRILA (°)

A D C maks.

90 90 450 0

90 90 450 180

90 130 450 180

120 170 450 0

RAVNA RUKA STYLO-BD

RASPON OTVARANJA 
KRILA (°)

A D C maks.

90 90 400 200

90 230 300 180

135 230 300 0

Granice primjene
MODEL STYLO-ME  STYLO-RME

Maks. širina krila (m) 1,8 1,2 0,8

Maks. težina krila (kg) 100 125 150

Maks. raspon otvaranja krila (°) 120 (s rukom STYLO-BS) - 135 (s rukom STYLO-BD)

Tehničke karakteristike
MODELI STYLO-ME STYLO-RME

Stupanj zaštite (IP) 54 54

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 5 maks. 5

Snaga (W) 48 48

Vrijeme manevra na 90° (s) PODESIVO PODESIVO

Intermitencija/rad (%) INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Sila (N) 100 100

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori na 24 V DC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001STYLO-ME Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 1,8 m.

001STYLO-RME Reverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 1,8 m.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 24 V DC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZL92 Upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata sa 
zaslonom za prikazivanje funkcija, samodijagnostikom 
sigurnosnih uređaja i ugrađenim radio dekoderom.

Dodatna oprema za: 002ZL92  

002LB90 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema  

001STYLO-BS

 

Zglobna prijenosna ruka.

001STYLO-BD

 

Ravna prijenosna ruka i klizna vodilica s mehaničkim 
graničnikom hoda u otvaranju.

Dodatna oprema za: 001STYLO-RME  

001LOCK81

 

Elektrobrava s jednim cilindrom.

001LOCK82

 

Elektrobrava s dva cilindra.

NAPOMENE:
002LB90 - kom. 2 baterije od 12 V - 1,2 Ah ili 7 Ah (nisu priložene).
002LB90 - na 002ZL92 s baterijama od 12 V 1,2 Ah, predviđen je unutarnji smještaj.
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FTL
Krila do 2 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjene na 
obiteljskim kućama i stambenim 
zgradama, na stupovima malih i 
srednjih dimenzija

• Omogućava poštivanje važećih propisa s područja udarnih 
sila.

• Automatika s kontrolom kretanja putem enkodera.
• Praktična ručica za deblokiranje za ručno otvaranje 

dvorišnih vrata.
• Mogućnost rada u nuždi u slučaju prekida napajanja.
• Samodijagnostika žičnih sigurnosnih uređaja.
• Elektronička kartica s odvojenim rednim stezaljkama i DIP 

prekidačima za postavke funkcija. Memoriranje do 25 
različitih korisnika.

• Ugrađeno rolling code dekodiranje.
• Mogućnost priključka žičnih tipkovnica iz asortimana CAME 

uz dodatak R800.

165

32
7

272

      D

C

AE B

Ugradbene dimenzije (mm)
MODELI 801MB-0080  801MB-0050

RASPON OTVARANJA 
KRILA (°)

A B D E C maks.

90 140 420 (490 s art. 801XC-0070) min. 150 310 (410 s art. 801XC-0070) 150 (250 s art. 801XC-0070)

90 160 ÷ 180 380 (460 s art. 801XC-0070) min. 150 310 (410 s art. 801XC-0070) 150 (250 s art. 801XC-0070)

110 200 ÷ 220 400 (470 s art. 801XC-0070) min. 150 310 (410 s art. 801XC-0070) 150 (250 s art. 801XC-0070)

Granice primjene
MODELI 801MB-0080 801MB-0050

Maks. duljina krila (m) 2 1 2 1,7 1,5 1

Maks. težina krila (kg) 200 250 200 225 230 250

Tehničke karakteristike
MODELI 801MB-0080 801MB-0050

Stupanj zaštite (IP) 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC -

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 4 maks. 4

Snaga (W) 140 140

Brzina manevra (m/min) od 19 do 25 od 20 do 30

Sila (N) 180 180

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MB-0080 FTL20DGC - Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom 
s postavkama na DIP prekidačima, ugrađenim radio dekoderom 
i zglobnom prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s 
krilima do 2 m. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

Motoreduktori na 24 V DC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MB-0050 FTX20DGS - Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom 
prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2 m i 
C maks. 150 mm. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

Dodatna oprema za: 801MB-0080  

001RGP1

 

Modul Green Power

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

Dodatna oprema za: 801MB-0080  

002RLB Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema  

001STYLO-BD

 

Ravna prijenosna ruka i klizna vodilica s mehaničkim 
graničnikom hoda u otvaranju.

801XC-0070

 

Zglobna ruka za povećanje mjere C maks.

JEDNOSTAVNO DEBLOKIRANJE!
U slučaju nužde ili nedostatka napona, uređaj za deblokiranje s ključem 
odmah je dostupan, a uporaba je jednostavna.
Naime, praktična poluga omogućava oslobađanje motoreduktora za ručno 
otvaranje dvorišnih vrata.



112

FTX
Krila do 2 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjene na 
obiteljskim kućama i stambenim 
zgradama, na stupovima malih i 
srednjih dimenzija

• Omogućava poštivanje važećih propisa s područja udarnih 
sila.

• Praktična ručica za deblokiranje za ručno otvaranje 
dvorišnih vrata.

• Mogućnost rada u nuždi u slučaju prekida napajanja.
• Samodijagnostika žičnih i bežičnih sigurnosnih uređaja.
• Elektronička kartica s odvojenim rednim stezaljkama 

i zaslonom, za lakše faze ugradnje i dijagnostike. 
Memoriranje do 250 različitih korisnika.

• Ugrađen Rolling Code i Key Code (Twin) radio dekoder.
• Upravljanjem bežičnom sigurnosnom opremom serije RIO 

System 2.0 putem dodatne opreme 806SS-0040.
• Mogućnost izravnog upravljanja tipkovnicama CAME uz 

dodatak R800 ili priključivanja transponder selektora CAME 
uz dodatak R700.

• Kompatibilno s uređajem CAME KEY. (Osim 801MB-0050 i 
801MB-0120).

165

32
7

272
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C

AE B

Ugradbene dimenzije (mm)
MODELI  801MB-0070  801MB-0050 801MB-0110  801MB-0120

RASPON OTVARANJA 
KRILA (°)

A B D E C maks. C maks.

90 140 420 (490 s art. 801XC-0070) min. 150 310 (410 s art. 801XC-0070) 150 (250 s art. 801XC-0070) 250

90 160 ÷ 180 380 (460 s art. 801XC-0070) min. 150 310 (410 s art. 801XC-0070) 150 (250 s art. 801XC-0070) 250

110 200 ÷ 220 400 (470 s art. 801XC-0070) min. 150 310 (410 s art. 801XC-0070) 150 (250 s art. 801XC-0070) 250

Granice primjene
MODELI 801MB-0070 801MB-0050 801MB-0110 801MB-0120

Maks. duljina krila (m) 2 1.7 1.5 1 2 1.7 1.5 1 2 1.7 1.5 1 2 1.7 1.5 1

Maks. težina krila (kg) 200 225 230 250 200 225 230 250 200 225 230 250 200 225 230 250

Tehničke karakteristike
MODELI 801MB-0070 801MB-0050 801MB-0110 801MB-0120

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC - 230 AC -

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 4 maks. 4 maks. 4 maks. 4

Snaga (W) 140 140 140 140

Brzina manevra (m/min) od 20 do 30 od 20 do 30 od 20 do 30 od 20 do 30

Sila (N) 180 180 180 180

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC, s C maks. 150 mm, 
ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445

 

801MB-0070 FTX20DGC - Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom sa 
zaslonom za prikazivanje funkcija, ugrađenim radio dekoderom i 
zglobnom prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 
2 m i C maks. 150 mm. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

Motoreduktori na 24 V DC s C maks. 150 mm, ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MB-0050 FTX20DGS - Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom 
prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2 m i 
C maks. 150 mm. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC, s C maks. 250 mm, 
ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445

 

801MB-0110 FTX20DLC - Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom sa 
zaslonom za prikazivanje funkcija, ugrađenim radio dekoderom i 
zglobnom prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 
2 m i C maks. 250 mm. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

Motoreduktori na 24 V DC s C maks. 250 mm, ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MB-0120 FTX20DLS - Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom 
prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2 m i 
C maks. 250 mm. Zaštitni poklopac sive boje RAL7024.

WE CONNECT.
YOU CONTROL.

DOSTUPNO NA USLUZI

App Store
DOSTUPNO NA USLUZI

Veza s oblakom mijenja način na koji živimo s automatikom. Ova tehnologija 
unosi prevrat u životni stil, a pritom jamči udobnost i sigurnost.
CAME CONNECT stavlja sve naše proizvode u mrežu i omogućava njihovo 
upravljanje i kontrolu putem bilo kojeg mobilnog uređaja, poput smartphone 
i tablet uređaja.
Preuzmite CAME AUTOMATION APP u Google Play ili App Store trgovini.

JEDNOSTAVNO DEBLOKIRANJE!
U slučaju nužde ili nedostatka napona, uređaj za deblokiranje s ključem 
odmah je dostupan, a uporaba je jednostavna.
Naime, praktična poluga omogućava oslobađanje motoreduktora za ručno 
otvaranje dvorišnih vrata.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: 801MB-0070 - 801MB-0110  

001RGP1

 

Modul Green Power

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

Dodatna oprema za: 801MB-0070 - 801MB-0110  

002RLB Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema  

001LOCK81

 

Elektrobrava s jednim cilindrom.

001LOCK82

 

Elektrobrava s dva cilindra.

001STYLO-BD

 

Ravna prijenosna ruka i klizna vodilica s mehaničkim 
graničnikom hoda u otvaranju.

001H3000

 

Kutija s personaliziranim ključem u kompletu s ručicom za deblokiranje 
na uže i upravljačkim tipkalom. Duljina užeta L = 5 m.

001RSWN001

 

Uređaj za deblokiranje na uže za automatike.
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bilješke
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FAST 70
Krila do 2,3 m

Dimenzije (mm)

Idealna za primjenu na stambene 
objekte, na stupove srednjih i 
velikih dimenzija

• Jednostavna i brza ugradnja.
• Praktična ručica za deblokiranje za ručno otvaranje 

dvorišnih vrata.
• Ugrađena elektronička kartica u izvedbi FA70230CB i 

FA7024CB.

SAMO ZA IZVEDBE NA 24 V
• Mogućnost rada u nuždi u slučaju prekida napajanja.
• Pojednostavljeni način spajanja putem jednog trožilnog 

kabla za upravljanje motorom i enkoderom.
• Elektronička kartica s odvojenim rednim stezaljkama 

i zaslonom, za lakše faze ugradnje i dijagnostike. 
Memoriranje do 250 različitih korisnika.

• Samodijagnostika žičnih i bežičnih sigurnosnih uređaja.
• Ugrađen Rolling Code i Key Code (Twin) radio dekoder.
• Priprema za dodatnu opremu CAME KEY i za povezivanje s 

oblakom preko CAME Connecta.
• Upravljanje bežičnom sigurnosnom opremom serije RIO 

System 2.0.
• Mogućnost izravnog upravljanja tipkovnicama CAME putem 

kartice R800 ili priključivanja transponder selektora CAME 
uz dodatak R700.

200
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      DC
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Ugradbene dimenzije (mm)
MODELI FA70230CB  FA70230  FA7024CB  FA7024  801MB-0090  801MB-0100

RASPON OTVARANJA 
KRILA (°)

A B D E C maks.

90 140 420 (490 s art. 801XC-0070) min. 200 310 (410 s art. 801XC-0070) 200 (300 s art. 801XC-0070)

90 160 ÷ 180 380 (460 s art. 801XC-0070) min. 200 310 (410 s art. 801XC-0070) 200 (300 s art. 801XC-0070)

110 200 ÷ 220 400 (470 s art. 801XC-0070) min. 200 310 (410 s art. 801XC-0070) 50 (300 s art. 801XC-0070)

Granice primjene
MODEL FA70230CB  FA70230  FA7024CB  FA7024  801MB-0090  801MB-0100

Maks. širina krila (m) 2,3 2 1,5 1

Maks. težina krila (kg) 200 215 250 300

Tehničke karakteristike
MODELI FA70230CB FA70230 FA7024CB FA7024 801MB-0090 801MB-0100

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54 54 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC - 50/60 Hz 230 AC 230 AC - 230 AC -

Napajanje motora (V) 230 AC - 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Snaga (W) 160 160 140 140 140 140

Vrijeme manevra na 90° (s) 15 18 PODESIVO PODESIVO PODESIVO PODESIVO

Intermitencija/rad (%) 30 30 - - INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Sila (N) 180 180 - - 180 180

Radna temperatura (°C) -20° ÷ +55° -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 150 - - - -

 230 V AC  24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Automatike na 230 V AC  

001FA70230CB

 

Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom i zglobnom 
prijenosnom rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2,3 m.

Motoreduktori na 230 V AC  

001FA70230

 

Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom prijenosnom 
rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2,3 m.

Automatike na 24 V DC s C maks. 200 mm, ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001FA7024CB Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom sa zaslonom za 
prikazivanje funkcija, ugrađenim radio dekoderom i zglobnom prijenosnom 
rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2,3 m i C maks. 200 mm.

Motoreduktori na 24 V DC s C maks. 200 mm, ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001FA7024 Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom prijenosnom rukom za 
krilna dvorišna vrata s krilima do 2,3 m i C maks. 200 mm.

Automatike na 24 V DC s C maks. 300 mm, ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MB-0090 FST23DLC - Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom sa zaslonom 
za prikazivanje funkcija, ugrađenim radio dekoderom i zglobnom prijenosnom 
rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2,3 m i C maks. 300 mm.

Motoreduktori na 24 V DC s C maks. 300 mm, ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MB-0100 FST23DLS - Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom prijenosnom 
rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 2,3 m i C maks. 300 mm.

Upravljačke kutije na 24 V DC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZL65 Upravljačka kutija za jednokrilna ili dvokrilna dvorišna 
vrata sa zaslonom za programiranje, ugrađenim radio 
dekoderom i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: 002ZL65  

001RGP1

 

Modul Green Power

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

002RSE

 

Kartica sučelja za upravljanje dvjema automatikama 
ili za osposobljavanje CRP protokola.

Dodatna oprema za: 002ZL65  

002RLB Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 002RLB  

001LBF70

 

Komplet pričvrsnih elemenata za baterije.

Dodatna oprema  

001STYLO-BD

 

Ravna prijenosna ruka i klizna vodilica s mehaničkim 
graničnikom hoda u otvaranju.

001LOCK81

 

Elektrobrava s jednim cilindrom.

001LOCK82

 

Elektrobrava s dva cilindra.

001H3000

 

Kutija s personaliziranim ključem u kompletu s ručicom za deblokiranje 
na uže i upravljačkim tipkalom. Duljina užeta L = 5 m.

NAPOMENE:
002RLB - kom. 2 baterije od 12 V - 3,4 Ah (nisu priložene); na 001FA7024 predviđen je unutarnji smještaj.



MONDRIAN

Cjevasti motor 
s mehaničkim 
graničnikom 
hoda
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FERNI
Krila do 4 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjene na 
obiteljskim kućama i stambenim 
zgradama, na stupovima velikih 
dimenzija

• Inovativan dizajn za proizvod koji nastaje projektiranjem u 
skladu sa zahtjevima tržišta.

• Pokrov od anodiziranog aluminija, elegantan, čvrst i 
moderan.

• Zahvaljujući elektroničkom upravljanju putem enkodera, 
obje izvedbe proizvoda, na 24 V DC i na 230 V AC, su EN 
tested.

• Serijski je opremljen zglobnom rukom, a za rješavanje 
ugradnje u suženim prostorima raspoloživa je i ravna ruka.

• Praktičan poklopac za pristup uređaju za deblokiranje.
• Visoki standard zaštite od atmosferskih utjecaja.
• Rješenje raznolike primjene graničnika hoda dokaz je za 

maksimalnu pozornost posvećenu praktičnosti ugradnje i 
spajanja.

• Dostupna je i izvedba s trajanjem manevra 18 sekundi.
• Priprema za dodatnu opremu CAME KEY i za povezivanje s 

oblakom preko CAME Connecta (osim ZLJ14).

391
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Ugradbene dimenzije (mm)
MODELI FE40230  FE40230V  FE4024  FE4024V

RASPON OTVARANJA KRILA (°) A B min. C maks.

90 150 390 380

120 200 390 0

Granice primjene
MODEL FE40230  FE40230V  FE4024  FE4024V

Maks. širina krila (m) 4* 3,5* 3* 2,5* 2  

Maks. težina krila (kg) 400 450 500 600 800  

MODEL FE40230  FE4024 (s prijenosnom rukom 001FERNI-BDX i 001FERNI-BSX)

Maks. širina krila (m)    2,5 2 1,5

Maks. težina krila (kg)    300 500 500

NAPOMENE: * Treba obvezno predvidjeti električnu bravu na krilu.

Tehničke karakteristike
MODELI FE40230 FE40230V FE4024 FE4024V

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC - -

Napajanje motora (V) 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) 1,2 1,3 maks. 7 maks. 5

Snaga (W) 140 150 130 150

Vrijeme manevra na 90° (s) 34 18 PODESIVO PODESIVO

Intermitencija/rad (%) 30 30 INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Sila (N) 540 320 360 360

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 150 - -

 230 V AC  24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori na 230 V AC  

001FE40230V Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom prijenosnom rukom 
za krilna dvorišna vrata s krilima do 4 m (brza izvedba).

Upravljačke kutije za motoreduktore na 230 V AC  

002ZM3E Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata 
s grafičkim zaslonom za signalizaciju, samodijagnostikom 
sigurnosnih uređaja i ugrađenim radio dekoderom.

Motoreduktori na 230 V AC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001FE40230 Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom prijenosnom 
rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 4 m.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 230 V AC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZM3E Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata 
s grafičkim zaslonom za signalizaciju, samodijagnostikom 
sigurnosnih uređaja i ugrađenim radio dekoderom.

Motoreduktori na 24 V DC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001FE4024 Ireverzibilan motoreduktor sa zglobnom prijenosnom 
rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 4 m.

001FE4024V Ireverzibilan motoreduktor opremljen zglobnom prijenosnom 
rukom za krilna dvorišna vrata s krilima do 4 m (brza izvedba).

Upravljačke kutije za motoreduktore na 24 V ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZLJ14 Višefunkcijska upravljačka kutija za jednokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

002ZLJ24 Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Dodatna oprema za: 002ZLJ14  

002LB90 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 002ZLJ24  

002LB180 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 001FE40230 - 001FE4024  

001FERNI-BDX

 

Desna ravna prijenosna ruka i klizna vodilica.

001FERNI-BSX

 

Lijeva ravna prijenosna ruka i klizna vodilica.

Dodatna oprema  

001LOCK81

 

Elektrobrava s jednim cilindrom.

001LOCK82

 

Elektrobrava s dva cilindra.

001H3000

 

Kutija s personaliziranim ključem u kompletu s ručicom za deblokiranje 
na uže i upravljačkim tipkalom. Duljina užeta L = 5 m.

NAPOMENE:
002LB90 - 002LB180 - Kom. 2 baterije od 12 V - 7 Ah (nisu priložene), predvidjeti odgovarajući vanjski smještaj na: 001FE4024 001FE4024V
POZOR: 001FE40230V + 002ZM3E nisu testirani prema standardima EN12453 - EN 12445.
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FROG
Krila do 3,5 m

Dimenzije (mm)

Rješenje na uvlačenje idealno 
za primjene na vratima tipa za 
obiteljske kuće ili stambene 
zgrade

• Nevidljivo rješenje za automatizaciju dvorišnih vrata.
• Visok stupanj zaštite od atmosferskih utjecaja (IP67).
• Automatsko ponovno prikopčanje sustava nakon ručnog 

deblokiranja dvorišnih vrata.
• Mogućnost otvaranja do 180° (uz dodatnu opremu FL-180).
• FROG-AE i FROG-A24E s enkoder tehnologijom testirani su 

prema zahtjevima važećih zakonskih propisa.
• Kod izvedbi na 24 V DC moguć je rad u nuždi u slučaju 

prekida električnog napajanja.
• Specijalna čelična temeljna kutija sa zaštitom protiv korozije.
• Ugrađeni podesivi graničnici za krilo.
• Priprema za dodatnu opremu CAME KEY i za povezivanje 

s oblakom preko CAME Connecta (osim ZA3P - ZL170N - 
ZL19N - ZLJ14).

4
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A = min. 67

Granice primjene
MODEL FROG-AV

Maks. širina krila (m)    1,3

Maks. težina krila (kg)    300

MODEL FROG-A  FROG-AE

Maks. širina krila (m) *3,5 *2,5 2 -

Maks. težina krila (kg) 400 600 800 -

MODEL FROG-A24  FROG-A24E

Maks. širina krila (m) *3,5 *2,5 2 -

Maks. težina krila (kg) 400 600 800 -

NAPOMENE: * Preporučljivo je predvidjeti električnu bravu na krilu. - Maks. raspon otvaranja krila 110°.

Tehničke karakteristike
MODELI FROG-AE FROG-A FROG-AV FROG-A24 FROG-A24E

Stupanj zaštite (IP) 67 67 67 67 67

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC - -

Napajanje motora (V) 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) 1,9 1,9 2,5 maks. 15 maks. 15

Snaga (W) 200 200 300 180 180

Vrijeme manevra na 90° (s) 18 18 9 PODESIVO PODESIVO

Intermitencija/rad (%) 30 30 30 INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Sila (N) 320 320 240 320 320

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 150 150 - -

 230 V AC  24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Ukopni motoreduktori na 230 V AC  

001FROG-A

 

Ireverzibilan ukopni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima 
do 3,5 m, s podesivim graničnikom za krilo u zatvaranju.

001FROG-AV

 

Ireverzibilan ukopni motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 
1,3 m, s podesivim graničnikom za krilo u zatvaranju (brza izvedba).

Upravljačke kutije za motoreduktore na 230 V AC  

002ZA3P

 

Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata, s 
upravljanjem graničnika hoda i podešavanjem brzine usporavanja.

Ukopni motoreduktori na 230 V AC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001FROG-AE Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna dvorišna vrata s 
krilima do 3,5 m s podesivim graničnikom za krilo u zatvaranju.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 230 V AC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZM3E Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata 
s grafičkim zaslonom za signalizaciju, samodijagnostikom 
sigurnosnih uređaja i ugrađenim radio dekoderom.

Ukopni motoreduktori na 24 V DC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001FROG-A24 Ireverzibilan motoreduktor za krilna dvorišna vrata s krilima do 
3,5 m s podesivim  graničnikom za krilo u zatvaranju.

001FROG-A24E Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom za krilna dvorišna vrata s 
krilima do 3,5 m s podesivim graničnikom za krilo u zatvaranju.

Upravljačke kutije za: 001FROG-A24  

002ZL170N Upravljačka kutija za jednokrilna dvorišna vrata.

002ZL19N Upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata.

Upravljačke kutije za: 001FROG-A24E  

002ZLJ14 Višefunkcijska upravljačka kutija za jednokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

002ZLJ24 Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: 002ZL170N - 002ZL19N  

002LB18 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja 
i za punjenje baterija, komplet s kutijom.

Dodatna oprema za: 002ZLJ14  

002LB90 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 002ZLJ24  

002LB180 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 001FROG-A - 001FROG-AV - 001FROG-AE - 001FROG-A24E  

001FL-180

 

Poluga za lančani prijenos za otvaranje do 180°, 
za krila maksimalne duljine 2 m.

Dodatna oprema  

001FROG-CFNI

 

Temeljna kutija od čelika AISI 304, u kompletu s priključnom 
ručicom mehanizma za deblokiranje, nosačem za pričvršćivanje na 
dvorišna vrata i vijkom za podešavanje krajnje točke otvaranja.

001FROG-CFN

 

Temeljna kutija od čelika zaštićenog postupkom kataforeze, u kompletu s 
priključnom ručicom mehanizma za deblokiranje, nosačem za pričvršćivanje 
na dvorišna vrata i vijkom za podešavanje krajnje točke otvaranja.

001LOCK81

 

Elektrobrava s jednim cilindrom.

001LOCK82

 

Elektrobrava s dva cilindra.

001A4364

 

Uređaj za deblokiranje s polužnim ključem.

001A4365

 

Uređaj za deblokiranje s trostranim ključem.

001A4366

 

Uređaj za deblokiranje s personaliziranim ključem i cilindrom EURO-DIN.

001A4370

 

Prijenosna poluga za raspon otvaranja do 140°, 
za krila maksimalne duljine 2 m.

NAPOMENE:
002LB90 - 002LB180 - kom. 2 baterije od 12 V - 1,2 Ah ili 7 Ah (nisu priložene); na 002ZLJ14 i 002ZLJ24 predvidjeti odgovarajući vanjski smještaj.
002LB18 - s 3 baterije od 12 V - 6 Ah predviđen je unutarnji smještaj.
001FL-180 - 001A4370 - Dodatna oprema za krila maksimalne duljine 2 m.
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bilješke
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FROG PLUS
Krila do 7 m

Dimenzije (mm)

Rješenje na uvlačenje idealno 
za primjene na vratima tipa za 
stambene zgrade ili industrijske 
objekte

• Nevidljivo rješenje za automatizaciju krilnih dvorišnih vrata.
• Visok stupanj zaštite od atmosferskih utjecaja (IP67).
• Ugrađeni graničnici za krilo u otvaranju i zatvaranju za lako i 

brzo podešavanje točke zaustavljanja krila.
• Enkoder tehnologija za potpunu kontrolu kretanja.
• Priprema za dodatnu opremu CAME KEY i za povezivanje s 

oblakom preko CAME Connecta.
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Granice primjene
MODEL FROG-PM4

Maks. širina krila (m)  5,5*  4,5*  3,5* 2,5* 1,5

Maks. težina krila (kg)  700  900  1100 1400 1800

MODEL FROG-PM6

Maks. širina krila (m) 7* 6 5*  4*    

Maks. težina krila (kg) 550 650 800  1000    

NAPOMENE: * Treba obvezno predvidjeti električnu bravu na krilu.

Tehničke karakteristike
MODELI FROG-PM4 FROG-PM6

Stupanj zaštite (IP) 67 67

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC

Napajanje motora (V) 230 AC 230 AC

Apsorpcija (A) 5,1 2,6

Snaga (W) 1200 600

Vrijeme manevra na 90° (s) 30 45

Intermitencija/rad (%) 50 50

Sila (N) 800 800

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 150

 230 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Ukopni motoreduktori na 230 V AC  

001FROG-PM4 Ireverzibilan ukopni motoreduktor s enkoderom za krilna dvorišna vrata 
s krilima do 5,5 m, s podesivim graničnikom za krilo u zatvaranju.

001FROG-PM6 Ireverzibilan ukopni motoreduktor s enkoderom za krilna dvorišna vrata 
s krilima do 7 m, s podesivim graničnikom za krilo u zatvaranju.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 230 V AC  

002ZM3EP Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Dodatna oprema  

001FROG-PC

 

Temeljna kutija od čelika zaštićenog postupkom kataforeze, u kompletu s 
priključnom ručicom mehanizma za deblokiranje, nosačem za pričvršćivanje 
na dvorišna vrata i vijkom za podešavanje krajnje točke otvaranja.

001A4801

 

Mikroprekidač za ograničavanje hoda.

001A4364

 

Uređaj za deblokiranje s polužnim ključem.

001A4365

 

Uređaj za deblokiranje s trostranim ključem.

001A4366

 

Uređaj za deblokiranje s personaliziranim ključem i cilindrom EURO-DIN.

001LOCK81

 

Elektrobrava s jednim cilindrom.

001LOCK82

 

Elektrobrava s dva cilindra.
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SUPER FROG
Krila do 8 m

Dimenzije (mm)

Rješenje na uvlačenje za posebne 
ili izvanredne primjene

• Za automatizaciju dvorišnih vrata izrazito velikih dimenzija.
• Visok stupanj zaštite od atmosferskih utjecaja (IP67).
• Ugrađeni graničnici hoda u otvaranju i zatvaranju za 

jednostavno i brzo podešavanje zaustavnog položaja krila.
• Napajanje trofaznom strujom osigurava veći potisak.
• Priprema za dodatnu opremu CAME KEY i za povezivanje s 

oblakom preko CAME Connecta.
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1000

A

A = min. 100

Granice primjene
MODEL FROG-MD  FROG-MS

Maks. širina krila (m) 8 7 6 5 4 < 4

Maks. težina krila (kg) 600 700 800 1000 1200 1500

Maks. raspon otvaranja krila (°) 95 95 95 95 95 95

Tehničke karakteristike
MODELI FROG-MD FROG-MS

Stupanj zaštite (IP) 67 67

Napajanje (V - 50/60 Hz) TROFAZNO 230-400 V AC TROFAZNO 230-400 V AC

Napajanje motora (V) TROFAZNO 230-400 V AC TROFAZNO 230-400 V AC

Apsorpcija (A) maks. 2,5 maks. 2,5

Snaga (W) 600 600

Vrijeme manevra na 90° (s) 45 45

Intermitencija/rad (%) 50 50

Sila (N) 1000 1000

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 TROFAZNO 230 - 400 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Ukopni motoreduktori s trofaznim napajanjem na 230 - 400 V AC  

001FROG-MD Desni ireverzibilni ukopni motoreduktor za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 8 m.

001FROG-MS Lijevi ireverzibilni ukopni motoreduktor za krilna 
dvorišna vrata s krilima do 8 m.

Upravljačke kutije s trofaznim napajanjem na 230 – 400 V AC  

002ZM3ES Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Temeljne kutije  

001FROG-CD

 

Desna temeljna kutija od čelika zaštićenog postupkom kataforeze, u 
kompletu s priključnom ručicom mehanizma za deblokiranje, nosačem 
za pričvršćivanje na dvorišna vrata i mehaničkim graničnikom.

001FROG-CS

 

Lijeva temeljna kutija od čelika zaštićenog postupkom kataforeze, u 
kompletu s priključnom ručicom mehanizma za deblokiranje, nosačem 
za pričvršćivanje na dvorišna vrata i mehaničkim graničnikom.
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DIMENZIJE UPRAVLJAČKIH KUTIJA

Dimenzije (mm)

204

27
4

133 240
32

0
145

353

54
3
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002ZA3N
002ZA3P
002ZL170N
002ZL65
002ZL60
002ZL65-110
002ZA3P110

002ZL92
002ZLJ14
002ZLJ24
002ZM3E
002ZM3EP
002ZL19N
002ZL180
002LB18

002ZM3ES
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ELEKTRONIČKE FUNKCIJE 
KRILNA DVORIŠNA VRATA

U tablici su navedene sve karakteristike upravljačkih kutija namijenjenih automatikama za krilna dvorišna vrata.
Karakteristike značajne za odabir automatike koja se želi ugraditi otisnute su masnim slovima i treba ih razmotriti već u samom 
početku.

     

Modeli / Serije ATI
KRONO
FROG

FAST70
FERNI

AXO
FERNI
FROG

FROG 
PLUS

FAST 
70

SUPER
FROG

AXI
FTX

FAST70

AXL
FTL

STYLO AXO
FROG
FERNI

AXO
FROG
FERNI

FROG FROG ATI AXI ATI
KRONO

Elektronička kartica / Upravljačka 
kutija

ZA3P ZM3E ZM3EP ZF1N ZM3ES ZL65 ZL60 ZL92 ZLJ24 ZLJ14 ZL170N ZL19N ZL180 ZL65-110 ZA3P110

Funkcije Sigurnost
SAMODIJAGNOSTIKA sigurnosnih uređaja  
PRETHODNO TREPTANJE u otvaranju i zatvaranju  
PONOVNO OTVARANJE tijekom zatvaranja

PONOVNO ZATVARANJE tijekom otvaranja      
ČEKANJE zbog prepreke       
POTPUNO ZAUSTAVLJANJE

DJELOMIČNO ZAUSTAVLJANJE  
OTKRIVANJE PREPREKE ispred fotoćelija  
ENKODER        
Uređaj za KONTROLU KRETANJA i OTKRIVANJE PREPREKE        
AMPERMETARSKA KONTROLA       

 Naredba
OTVARANJE ZA PJEŠAKE 1 krilo     
DJELOMIČNO OTVARANJE 1 krilo     
SAMO OTVARA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala  
Spoj tipkala SAMO OTVARA ili SAMO ZATVARA   
OTVARA-STOP-ZATVARA-STOP putem daljinskog upravljača i/ili tipkala

OTVARA-ZATVARA-INVERZIJA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala

TRAJNO AKTIVIRANJE s tipkalom

ZAKAŠNJENJE U OTVARANJU 1. krila   
ZAKAŠNJENJE U ZATVARANJU 2. krila   

 Karakteristike
Priključak za SIGNALNU LAMPU

Priključak za SVJETILJKU CIKLUSA    
Priključak za POMOĆNU SVJETILJKU       
Priključak za antenu

Priključak za SVJETILJKU ZA SIGNALIZIRANJE OTVORENOG POLOŽAJA

Izlaz kontakta za 2. RADIO KANAL     
Podešavanje VREMENA RADA   
SAMOUČENJE RADIO KODA daljinskog upravljača

Priključak za ELEKTRIČNU BRAVU/ELEKTRIČNU BLOKADU i/ili HIDRAULIČKI 
UDAR  

VRIJEME AUTOMATSKOG PONOVNOG ZATVARANJA podesivo

Usporavanje u OTVARANJU i/ili ZATVARANJU   
Rad s POMOĆNIM BATERIJAMA (opcija)       
BRZINA HODA I USPORAVANJA podesive *   
ZASLON        
SAMOUČENJE hoda u otvaranju i zatvaranju        
CAME Connect          
Predviđen za RIO System 2.0              
Upravljanje CRP protokolom          
Upravljanje ENERGETSKOM UŠTEDOM (001RGP1)             

 120 - 230 V AC  24 V DC  TROFAZNO 230 - 400 V AC
NAPOMENE: * Za 002ZA3P, 002ZM3E i 002ZM3EP samo brzina usporavanja.
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PODIZNA I SEKCIJSKA 
VRATA
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143 ELEKTRONIČKE FUNKCIJE PODIZNA I SEKCIJSKA VRATA



Pomoć pri izboru
Automatike za podizna i sekcijska vrata
Tablica prikazuje serije i modele s maksimalnim graničnim vrijednostima uporabe koje se temelje na površini vrata ili 
na vučnoj sili.

Serija Model Maks. površina vrata (m²)
EMEGA EM4024CB  9
EMEGA EM4024CB + EM4024  14

Serija Model Maks. vučna sila (N) / Maks. površina vrata (m²)
VER 801MV-0050  600 / 9
VER 801MV-0060  800 / 12

VER PLUS 801MV-0010  1000 / 18
VER PLUS 801MV-0020  1300 / 21

  24 V DC

134



PODIZNA VRATA S PROTUUTEZIMA ILI OPRUGAMA
S DJELOMIČNIM UVLAČENJEM.
Ova vrsta vrata ima sustav za održavanje ravnoteže s 
protuutezima ili oprugama.
Vrata se prilikom otvaranja i zatvaranja uvlače u garažu za 
približno 2/3 njihove ukupne površine.

ISTURENA PODIZNA VRATA
S DJELOMIČNIM UVLAČENJEM.
(S DVA MOTOREDUKTORA NA VRATIMA)
Ova vrsta vrata ima sustav za održavanje ravnoteže s protuutezima ili 
oprugama.
Vrata se prilikom otvaranja i zatvaranja uvlače u garažu za približno 2/3 
njihove ukupne površine.
Dvostruki motoreduktor ugrađuje se u slučaju toplinsko izoliranih vrata 
i/ili vrata za pješake.

PODIZNA VRATA S PROTUUTEZIMA ILI OPRUGAMA
Za automatizaciju ove vrste vrata koriste se vučni sustavi. Ovisno o vrsti 
vrata, neizostavno treba odabrati najprikladniju vodilicu (s remenom ili 
lancem) i eventualnu specifičnu prilagodnu ruku za isturena podizna 
vrata s protuutezima i djelomičnim uvlačenjem.

NEISTURENA PODIZNA VRATA S POTPUNIM UVLAČENJEM 
(S MOTOREDUKTOROM NA VRATIMA)
Ova vrsta vrata ima sustav za održavanje ravnoteže s protuutezima.
Vrata se prilikom otvaranja u cijelosti uvlače u garažu.

SEKCIJSKA VRATA
Ova vrsta vrata ima sustav za održavanje ravnoteže s oprugama. Sastoji 
se od horizontalnih pomičnih panela.

Signalna lampa:
dodatna sigurnost!
CAME savjetuje ugradnju signalne lampe za signaliziranje 
mehaničkih dijelova u pokretu.
Od danas su dostupni novi modeli DADOO s LED svjetlom. 
DADOO ima potpuno novi oblik, lagan je i pruža praktičnu i 
brzu ugradnju.
Asortiman KIARO također je obnovljen s novim modelima 
s LED svjetlom koji pružaju energetsku uštedu i duži vijek 
trajanja.
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VER PLUS
Površina vrata do 21 m²

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za sekcijska i 
podizna vrata za obiteljske kuće

• Pričvršćivanje automatike izravno na prijenosnu vodilicu.
• Sustavi na 24 V DC jamče veću sigurnost i pouzdanost.
• Elektronička kartica s odvojenim rednim stezaljkama za 

lakše ožičenje. Memoriranje do 250 različitih korisnika.
• Vanjske tipke zaslona za lakše faze ugradnje i dijagnostike.
• Ugrađen Rolling Code i Key Code (Twin) radio dekoder.
• Upravljanjem bežičnom sigurnosnom opremom serije RIO 

System 2.0 putem dodatne opreme 806SS-0040.
• Mogućnost upravljanja tipkovnicama CAME putem kartice 

R800 ili priključivanja transponder selektora CAME uz 
dodatak R700.

• Nečujne i pouzdane klizne vodilice s remenom i lancem. 
Vanjski mehanizam za deblokiranje s užetom, ugradiv u 
sustav ručka-brava vrata.

• Testirana prema zahtjevima važećih zakonskih propisa.
• Priprema za dodatnu opremu CAME KEY i za povezivanje s 

oblakom preko CAME Connecta.
• Mogućnost rada u nuždi u slučaju prekida napajanja.

36
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* c

BC - Isturena podizna vrata s 
djelomičnim uvlačenjem.
(s 001V201)

BM - Isturena podizna vrata s 
potpunim uvlačenjem.

H H

STA - SEKCIJSKA tip A s 
jednostrukom vodilicom

STB - SEKCIJSKA tip B s 
dvostrukom vodilicom

C = min. 60 mm.
H = maks. visina vrata
* Maksimalno pružanje vrata u visinu za vrijeme kretanja
(na približno 2/3 otvaranja)

Granice primjene
MODELI 801MV-0010 801MV-0020

Maks. površina vrata (m²) 18 21

Maks. vučna sila (N) 1000 1300

Tehničke karakteristike
MODELI 801MV-0010 801MV-0020

Stupanj zaštite (IP) 40 40

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 10 maks. 10

Snaga (W) 180 280

Ciklusi/sat 30 30

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MV-0010 VER10DMS - Automatika s upravljačkom kutijom i 
enkoderom za sekcijska vrata i podizna vrata.

801MV-0020 VER13DMS - Automatika s upravljačkom kutijom i 
enkoderom za sekcijska vrata i podizna vrata.

Dodatna oprema za: 801MV-0010 - 801MV-0020  

801XC-0010 Uređaj za rad u slučaju prekida električnog napajanja i za 
punjenje baterija (priložene su 2 baterije od 12 V - 0,8 Ah).

Dodatna oprema  

001V122

 

Prijenosna ruka za sekcijska vrata s razdaljinom između gornje 
ivice vrata i sklopa stup-opruge od 300 do 600 mm.

001V121

 

Uređaj za deblokiranje na uže i prijenosni mehanizam 
za montažu na ručku vrata. L = 3 m.

001V201

 

Prilagodna ruka za djelomično isturena podizna vrata. 
Maks. visina vrata: 2,4 m.

Vodilice s remenom  

001V0685

 

Vodilica s remenom L = 3,02 m za vrata površine do 15 m².
* Maks. visina vrata:
BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.

001V0686

 

Vodilica s remenom L = 3,52 m² za vrata površine do 15 m².
 *Maks. visina vrata:
BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m.

001V0688

 

Vodilica s remenom L = 4,02 m² za vrata površine do 15 m².
 *Maks. visina vrata:
BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m.

001V0687

 

Vodilica s remenom L = 3,02 m u dva dijela, za vrata površine do 15 m².
 *Maks. visina vrata:
BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.

Vodilice s lancem  

001V0679

 

Vodilica s lancem L = 3,02 m. * Maks. visina vrata:
BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.

001V0682

 

Vodilica s lancem L = 3,52 m. * Maks. visina vrata:
BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m.

001V0683

 

Vodilica s lancem L = 4,02 m. * Maks. visina vrata:
BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m.

001V0684

 

Vodilica s lancem L = 3,02 m u dva dijela.* Maks. visina vrata:
BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.

Dodatna oprema za: vodilice s lancem  

001V005

 

Produžetak za vodilicu s lancem tipa:
001V0679 - 001V0682 - 001V0683 - 001V0684 L = 1,42 m.

NAPOMENE
* BC = Podizna s protuutezima - BM = Podizna s oprugama - STA = Sekcijska tip A - STB = Sekcijska tip B
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VER
Površina vrata do 12 m²

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za sekcijska i 
podizna vrata za obiteljske kuće

• Rješenja za automatizaciju spremna za uporabu.
• Pričvršćivanje automatike izravno na prijenosnu vodilicu.
• Sustavi na 24 V DC jamče veću sigurnost i pouzdanost.
• Širok izbor dodatne upravljačke i sigurnosne opreme koja 

upotpunjuje automatiku.
• Nečujne i pouzdane klizne vodilice s remenom i lancem. 

Vanjski mehanizam za deblokiranje s užetom, ugradiv u 
sustav ručka-brava vrata.

• Sustavi su testirani prema zahtjevima važećih zakonskih 
propisa.

• Rolling Code radio dekoder s mogućnošću memoriranja do 
250 različitih korisnika.

• Zaslon s vanjskim tipkama za lakšu početnu fazu i 
dijagnosticiranje.

• Automatsko umjeravanje snage.

Primjene

36

190
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367

36

H

c*
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* c

BC - Isturena podizna vrata s 
djelomičnim uvlačenjem.
(s 001V201)

BM - Isturena podizna vrata s 
potpunim uvlačenjem.

H H

STA - Sekcijska vrata tip A s 
jednostrukom vodilicom.

STB - Sekcijska vrata tip B s 
dvostrukom vodilicom.

C = min. 60 mm.
H = maks. visina vrata
* = Maksimalno pružanje vrata u visinu za vrijeme kretanja
(na približno 2/3 otvaranja)

Granice primjene
MODELI 801MV-0050 801MV-0060

Maks. površina vrata (m²) 9 12

Maks. vučna sila (N) 600 800

Tehničke karakteristike
MODELI 801MV-0050 801MV-0060

Stupanj zaštite (IP) 20 20

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC

Ciklusi/sat 10 10

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Brzina manevra (m/min) 6,6 8

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

801MV-0050 VER06DES - Automatika s elektroničkom karticom sa segmentnim 
grafičkim zaslonom i enkoderom za sekcijska vrata i podizna vrata.

801MV-0060 VER08DES - Kompletna automatika s elektroničkom karticom sa 
segmentnim grafičkim zaslonom, enkoderom za sekcijska i podizna vrata.

Dodatna oprema  

001V121

 

Uređaj za deblokiranje na uže i prijenosni mehanizam 
za montažu na ručku vrata. L = 3 m.

001V122

 

Prijenosna ruka za sekcijska vrata s razdaljinom između gornje 
ivice vrata i sklopa stup-opruge od 300 do 600 mm.

001V201

 

Prilagodna ruka za djelomično isturena podizna vrata. 
Maks. visina vrata: 2,4 m.

Vodilice s lancem  

001V06001

 

Vodilica s lancem L = 3,02 m. *Maks. visina vrata:
BC = 2,4 m - BM = 2,25 m - STA = 2,1 m.

001V06002

 

Vodilica s lancem L = 3,52 m. * Maks. visina vrata:
BM = 2,75 m - STA = 2,6 m STB = 2,7 m.

001V06003

 

Vodilica s lancem L = 4,02 m. * Maks. visina vrata:
BM = 3,25 m - STA = 3,1 m STB = 3,2 m.

Vodilice s remenom  

001V06005

 

Vodilica s remenom L = 3,02 m. * Maks. visina vrata:
BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.

001V06006

 

Vodilica s remenom L = 3,52 m. * Maks. visina vrata:
BM = 2,75 m - STA = 2,6 m STB = 2,7 m.

001V06007

 

Vodilica s remenom L = 4,02 m. * Maks. visina vrata:
BM = 3,25 m - STA = 3,1 m STB = 3,2 m.

NAPOMENE
* BC = Podizna s protuutezima - BM = Podizna s oprugama - STA = Sekcijska tip A - STB = Sekcijska tip B
POZOR 801MV-0050 - 801MV-0060 PROIZVODI SU DOSTUPNI SAMO U KOMPLETU, KONTAKTIRATI PRODAJNE UREDE ZA INFORMACIJE.
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EMEGA
Površina vrata do 9 m² i 14 m²

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za pričvršćivanje 
na vrata

• Automatika osmišljena za podizna vrata srednjih i velikih 
dimenzija, također i za intenzivnu uporabu.

• Svi modeli su testirani prema zahtjevima važećih zakonskih 
propisa.

• Enkoder tehnologija za otkrivanje prepreka i upravljanje 
usporavanjima.

• Ručica za deblokiranje za ručno otvaranje vrata u slučaju 
prekida električnog napajanja, može se aktivirati i izvana 
pomoću užeta koje se ugrađuje u ručku vrata.

• Napajanje na 24 V DC omogućava podešavanje brzine 
manevra, približavanja u otvaranju i zatvaranju te funkciju 
ampermetarskog otkrivanja prepreke.

• Ugrađena upravljačka ploča, montaža na pričvrsno 
postolje.

• Zaslon za programiranje i prikazivanje funkcija, opremljen 
LED diodama za dijagnostiku stanja vrata.

Primjene

615

14
6

126,5

Isturena podizna vrata s 
djelomičnim uvlačenjem

Isturena podizna vrata s potpunim 
uvlačenjem

Neisturena podizna vrata s potpunim 
uvlačenjem

Granice primjene
MODELI EM4024CB EM4024

Maks. površina vrata (m²) 9 -

NAPOMENE: za vrata površine veće od 9 m² do najviše 14 m² koristiti: 1 motoreduktor EM4024CB + 1 motoreduktor EM4024

Tehničke karakteristike
MODELI EM4024CB EM4024

Stupanj zaštite (IP) 40 40

Napajanje (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC -

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 15 maks. 15

Snaga (W) 170 70

Vrijeme manevra na 90° (s) PODESIVO PODESIVO

Intermitencija/rad (%) INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Kompletne automatike s motoreduktorom na 24 V DC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001EM4024CB Ireverzibilna automatika s elektroničkom karticom sa 
segmentnim grafičkim zaslonom za vrata do 9 m².

Motoreduktori na 24 V DC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001EM4024 Ireverzibilan motoreduktor za pridruživanje automatici 
001EM4024CB u svrhu povećanja površine vrata do 14 m².

Dodatna oprema za: 001EM4024CB  

002LBEM40 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i za 
punjenje baterija, komplet s nosačem za pričvršćivanje.

Dodatna oprema za: 001EM4024  

001EM4001 LED elektronička kartica za pomoćnu svjetiljku.

Dodatna oprema  

001V121

 

Uređaj za deblokiranje na uže i prijenosni mehanizam 
za montažu na ručku vrata. L = 3 m.

001E781A

 

Pribor za montažu bočnog prijenosnog mehanizma.

001E782A

 

Kvadratna prijenosna cijev 25 x 25 mm L = 3 m.

001E783

 

Par zglobnih prijenosnih ruku.

001E784

 

Dugačka poluga za zglobnu prijenosnu ruku za vrata visine veće od 2,4 m.

001E785A

 

Par teleskopskih ravnih ruku s pravokutnom cijevi 40 x 10 mm.

001E786A

 

Par zakrivljenih teleskopskih ruku s pravokutnom cijevi 40 x 10 mm.

001E787A

 

Dugačka cijev za teleskopske ruke za vrata visine veće od 2,4 m.

NAPOMENE:
001LBEM40 - kom. 2 baterije od 12 V - 1,3 Ah (nisu priložene); na 001EM4024CB - 001EM4024 predviđen je unutarnji smještaj.

UPRAVLJAČKA TIPKOVNICA
ZASLON ZA SIGNALIZIRANJE FUNKCIJA
Automatika EM4024CB ima integriranu tipkovnicu za programiranje i 
upravljanje vratima. Pomoćna rasvjeta povjerena je LED tehnologiji koja jamči 
učinkovitost, dugotrajnost i energetsku uštedu.
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ELEKTRONIČKE FUNKCIJE 
PODIZNA I SEKCIJSKA VRATA

U tablici su navedene karakteristike upravljačkih kutija namijenjenih automatikama za podizna i sekcijska vrata.
Karakteristike značajne za odabir automatike koja se želi ugraditi otisnute su masnim slovima i treba ih razmotriti već u samom 
početku.

         

Modeli / Serije VER PLUS VER EMEGA
EM4024CB

        

Elektronička kartica / Upravljačka kutija ZL57 - ZL43         

Funkcije Sigurnost
SAMODIJAGNOSTIKA sigurnosnih uređaja         
PRETHODNO TREPTANJE u otvaranju i zatvaranju         
PONOVNO OTVARANJE tijekom zatvaranja         
PONOVNO ZATVARANJE tijekom otvaranja           
ČEKANJE zbog prepreke          
POTPUNO ZAUSTAVLJANJE         
DJELOMIČNO ZAUSTAVLJANJE           
OTKRIVANJE PREPREKE ispred fotoćelija (francuski standardi)         
ENKODER         
AMPERMETARSKA KONTROLA         

 Naredba
DJELOMIČNO OTVARANJE *         
SAMO OTVARA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala         
Spoj tipkala SAMO OTVARA ili SAMO ZATVARA         
OTVARA-STOP-ZATVARA-STOP putem daljinskog upravljača i/ili tipkala         
OTVARA-ZATVARA-INVERZIJA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala         
TRAJNO AKTIVIRANA          
TRENUTNO ZATVARANJE           

 Karakteristike
Priključak za SIGNALNU LAMPU         
Priključak za SVJETILJKU CIKLUSA         
Priključak za POMOĆNU SVJETILJKU         
Antena         
Priključak za SVJETILJKU ZA SIGNALIZIRANJE OTVORENOG POLOŽAJA          
Podešavanje VREMENA RADA          
SAMOUČENJE RADIO KODA daljinskog upravljača         
Priključak za ELEKTRIČNU BRAVU/ELEKTRIČNU BLOKADU i/ili HIDRAULIČKI UDAR            
VRIJEME AUTOMATSKOG PONOVNOG ZATVARANJA podesivo         
Usporavanje u OTVARANJU i/ili ZATVARANJU         
Rad s POMOĆNIM BATERIJAMA (opcija)          
BRZINA HODA I USPORAVANJA podesive *          
ZASLON         
SAMOUČENJE graničnika hoda u otvaranju i zatvaranju          
CAME Connect           
Predviđen za RIO System 2.0           
Upravljanje CRP protokolom           
Upravljanje ENERGETSKOM UŠTEDOM (001RGP1)           

  24 V DC
NAPOMENE

* Mogućnost aktiviranja djelomičnog otvaranja pomoću tipkala i selektora, kao i pomoću daljinskog upravljača.
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CESTOVNE  
RAMPE



145

146 Pomoć pri izboru
148 GARD PT Brushless
152 GARD PX Brushless
156 GARD
162 GARD 3250
164 GARD 5000
166 GARD 3
168 GARD 4
174 GARD 8
178 GARD 12
181 ELEKTRONIČKE FUNKCIJE AUTOMATSKE CESTOVNE 

RAMPE



Pomoć pri izboru
Automatske cestovne rampe
Tablica prikazuje serije i modele s graničnim vrijednostima uporabe koje se temelje na maksimalnoj širini korisnog 
prolaza.

Serija Model Maks. širina korisnog prolaza (m)
GARD G2500  2,5

GARD 3 G3000DX / SX  2,75
GARD 3 G3000IDX / SX  2,75

GARD 3250 G3250  3,25
GARD G3750  3,75
GARD G3751  3,75

GARD 4 G4040Z  3,75
GARD 4 G4040IZ  3,75
GARD 4 G4040E  3,75
GARD 4 G4040EZ  3,75
GARD 4 G4040EZT  3,75
GARD 4 G4040IE  3,75

*GARD PT Brushless 803BB-0070  3,8
*GARD PX Brushless 803BB-0120  3,8

GARD G4000  4
GARD 5000 G5000  5

GARD G6000  6
GARD G6500  6,5
GARD G6501  6,5

GARD 8 G2080Z  7,6
GARD 8 G2080IZ  7,6
GARD 8 G2080E  7,6
GARD 8 G2080IE  7,6
GARD 8 G2080EZT  7,6
GARD 8 G2080EZC  7,6

GARD 12 G12000K  12

 230 V AC  24 - 36 V DC
* KONTINUIRANI RAD

Automatske cestovne rampe na 120 V AC
Serija Model Maks. širina korisnog prolaza (m)

GARD 4 G4140Z  3,75
GARD 4 G4140IZ  3,75

GARD G4010  6,5
GARD G6010  6,5

GARD 8 G2180Z  7,6
GARD 8 G2180ZS  7,6

GARD 12 G12010K  12
GARD 12 G12010KS  12

 24 V DC
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JEDNOSTRUKE RAMPE ZA STAMBENE OBJEKTE
Rampe CAME mogu se koristiti za upravljanje malim 
parkiralištima stambenih zgrada.

JEDNOSTRUKE ILI DVOSTRUKE RAMPE ZA INTENZIVNU 
UPORABU
Moguće je upravljanje parkiralištima intenzivne uporabe, kao što su 
parkirališta tvrtki, auto salona pa i privatna parkirališta.

RAMPE ZA PARKIRALIŠTA
Jednostavno i praktično rješenje za kontrolu prolaza na parkiralištima s 
naplatom.

RAMPE ZA PROLAZE VELIKIH DIMENZIJA
Rampe CAME koriste se i za prolaze namijenjene specijalnim vozilima ili 
vozilima velikih dimenzija.

Signalna lampa:
dodatna sigurnost!
Rampe GARD 4 i GARD 8 predviđene su za ugradnju 
kupolaste signalne lampe koja signalizira kretanje letve, 
čime korisnicima prolaza jamče veću sigurnost.
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GARD PT Brushless
Koristan prolaz do 3,8 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za intenzivnu 
uporabu kolnih prolaza

• Rampa modernog dizajna čija se estetika savršeno uklapa 
u svaku vrstu primjene.

• Kućište od lakiranog aluminija s crvenom/zelenom 
svjetlosnom trakom za signalizaciju na gornjem dijelu.

• Motor bez četkica kako bi se osigurao visok radni učinak i 
izrazito bešuman rad.

• Elektronička kartica sa zaslonom predviđena je za 
povezivanje s oblakom preko CAME Connecta.

• Dodatna oprema za letvu s mogućnošću skidanja za 
primjenu kod prometa visokog intenziteta.

• Mogućnost pridruženog rada ili s međuprostorom pomoću 
kartice RSE.

• Kompatibilno s uređajem CAME KEY.

11
33

250

88
4

LM

276

170

LM = maks. širina korisnog prolaza 803XA-0180

Granice primjene
MODELI 803BB-0070

Maks. širina korisnog prolaza (m) 3,8

Tehničke karakteristike
MODELI 803BB-0070

Stupanj zaštite (IP) 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 50/60Hz

Napajanje motora (V) 36 DC

Apsorpcija (A) 1,5 (230 V AC)

Snaga (W) 350

Vrijeme otvaranja na 90° (s) 1,2" ÷ 4"

Intermitencija/rad (%) KONTINUIRANI RAD (s oprugama i s letvom do 3,8 m) - INTENZIVAN RAD (bez opruga i s letvom do 2,5 m)

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55

 36 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Rampe s Brushless motoreduktorom i ugrađenom upravljačkom pločom  

803BB-0070 GPT40AGS - Automatska rampa s reverzibilnim motoreduktorom 
i motorom bez četkica; kućište od lakiranog aluminija.

Obvezna oprema za: 803BB-0070  

803XA-0050

 

Letva od bijelo lakiranog aluminija, 90 x 35 mm, komplet s 
pokrovnim profilom za žlijeb i gumenim profilom za zaštitu 
od udaraca. Dužina: 4050 mm.

803XA-0051

 

Letva od bijelo lakiranog aluminija, 90 x 35 mm, komplet s 
pokrovnim profilom za žlijeb i gumenim profilom za zaštitu 
od udaraca. Dužina: 3050 mm.

Dodatna oprema za: 803BB-0070  

002RSE

 

Kartica sučelja za upravljanje dvjema automatikama 
ili za osposobljavanje CRP protokola.

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

Dodatna oprema za: 803XA-0050 - 803XA-0051  

803XA-0020

 

Crveno-zelena LED traka za letvu do 4 m.

803XA-0040

 

Priključak za otkačivu letvu.

803XA-0150 Crveno/zelena LED traka za letvu do 3 m.

803XA-0160 Crveno/zelena LED traka za letvu do 2 m.

803XA-0180 Zglob za letvu 90 x 35 mm.

803XA-0190 Komplet za priključivanje LED trake zgloba za letvu.

803BB-0070 Dostupno od ožujka 2019.

SVJETLEĆA LETVA, MAKSIMALNA SIGURNOST
Nove rampe GARD PT Brushless pružaju mogućnost ugradnje posebne 
svjetlosne trake kao dodatne opreme koja signalizira položaj letve zelenim ili 
crvenim svjetlom.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema  

803XA-0010

 

LED svjetlosna traka.

803XA-0030

 

Električna blokada.

803XA-0070

 

Sklop opruga za balansiranje.

803XA-0080

 

Sklop pomoćnih kontakata.

001G02807

 

Fiksni oslonac.

001G02809

 

Paket od 20 kom. reflektirajućih crvenih samoljepljivih traka.

Dodatna oprema  

806SA-0080 Komplet kartice za rad u slučaju prekida električnog napajanja 
i za punjenje baterija, komplet s nosačem baterija.

Vodič za odabir opruga za letvu 803XA-0050
ŠIRINA KORISNOG PROLAZA VRIJEME OTVARANJA VRSTA RADA SKLOP OPRUGA 803XA-0070

< 2,5 1,2 - 2,5 INTENZIVAN -

2,5 - 2,7 1,2 - 2,5 KONTINUIRANI DA

2,5 - 3,8* 2,5 - 4 KONTINUIRANI DA

POZOR: POŠTIVATI NAVEDENE GRANICE PRIMJENE
* Za maks. širinu korisnog prolaza veću od 3 m obvezna je uporaba fiksnog oslonca G02807.



CAMEPARKARE.COM

Otkrijte naša 
integrirana rješenja za 
parkiranje
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GARD PX Brushless
Koristan prolaz do 3,8 m

Dimenzije (mm)

Specifično rješenje za prolaze 
intenzivne uporabe

• Rampa modernog i čvrstog dizajna čija se estetika 
savršeno uklapa u svaku vrstu primjene.

• Kućište od lakiranog čelika s crveno/zelenom signalnom 
trakom na gornjem dijelu.

• Motor bez četkica kako bi se osigurao visok radni učinak i 
izrazito bešuman rad.

• Elektronička kartica s grafičkim zaslonom predviđena za 
povezivanje s oblakom preko CAME Connecta.

• Dodatna oprema za letvu s mogućnošću skidanja za 
primjenu kod prometa visokog intenziteta.

• Mogućnost pridruženog rada ili s međuprostorom pomoću 
kartice RSE.

• Dostupan zglobni spojni element za ugradnju na mjestima 
ograničene visine.

• Kompatibilno s uređajem CAME KEY.

11
74

326

89
2

LMLM

88
4

374,5

270

LM = maks. širina korisnog prolaza 803XA-0180

Granice primjene
MODELI 803BB-0120

Maks. širina korisnog prolaza (m) 3,8

Tehničke karakteristike
MODELI 803BB-0120

Stupanj zaštite (IP) 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 100 AC ÷ 230 AC

Napajanje motora (V) 36 DC

Snaga (W) 220

Vrijeme otvaranja na 90° (s) 1,2 ÷ 2.4

Intermitencija/rad (%) KONTINUIRANI RAD

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 (-40 sa sustavom grijanja 803XA-0210)

 36 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Rampe s Brushless motoreduktorom i ugrađenom upravljačkom pločom  

803BB-0120 GPX40MGS - Automatska rampa s ireverzibilnim motoreduktorom 
i motorom bez četkica; kućište od lakiranog čelika.

Obvezna dodatna oprema za: 803BB-0120  

803XA-0050

 

Letva od bijelo lakiranog aluminija, 90 x 35 mm, komplet s 
pokrovnim profilom za žlijeb i gumenim profilom za zaštitu 
od udaraca. Dužina: 4050 mm.

803XA-0051

 

Letva od bijelo lakiranog aluminija, 90 x 35 mm, komplet s 
pokrovnim profilom za žlijeb i gumenim profilom za zaštitu 
od udaraca. Dužina: 3050 mm.

Dodatna oprema za 803BB-0120  

002RSE

 

Kartica sučelja za upravljanje dvjema automatikama 
ili za osposobljavanje CRP protokola.

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

Dodatna oprema za: 803XA-0050 - 803XA-0051  

803XA-0020

 

Crveno-zelena LED traka za letvu do 4 m.

803XA-0150 Crveno/zelena LED traka za letvu do 3 m.

803XA-0160 Crveno/zelena LED traka za letvu do 2 m.

803XA-0170

 

Priključak za otkačivu letvu.

803XA-0180 Zglob za letvu 90 x 35 mm.

803XA-0190 Komplet za priključivanje LED trake zgloba za letvu.

Dodatna oprema  

803XA-0140 Svjetlosna traka.

803XA-0200 Sklop pomoćnih kontakata.

001G02807

 

Fiksni oslonac.

001G02809

 

Paket od 20 kom. reflektirajućih crvenih samoljepljivih traka.

803BB-0120 Dostupno od ožujka 2019.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Opruge za balansiranje  

001G02040

 

Opruga za balansiranje Ø 40 mm.

001G04060

 

Opruga za balansiranje Ø 50 mm.

001G06080

 

Opruga za balansiranje Ø 55 mm.

Dodatna oprema  

806SA-0100 Komplet kartice za rad u slučaju prekida električnog napajanja 
i za punjenje baterija, komplet s nosačem baterija.

Posebna dodatna oprema  

803XA-0210 Sustav grijanja za GARD PX.

Vodič za odabir opruga za letvu 803XA-0050 - 803XA-0051
MODELI  Opruge 001G02040 Ø 40 mm  Opruge 001G04060 Ø 50 mm

 ŠIRINA KORISNOG PROLAZA (m)

SASTAV LETVE 1,5 ÷ 1,75 1,75 ÷ 2,25 2,25 ÷ 2,75 2,75 ÷ 3,75

OTVOR ZA PRIČVRŠĆIVANJE OPRUGE a B a B
Letva s profilom za zaštitu od udaraca

Letva s profilom za zaštitu od udaraca i LED trakom

PRIPREMA OPRUGA ZA BALANSIRANJE
Točke A i B predstavljaju položaje pričvršćivanja opruga na osnovi širine korisnog 
prolaza.
Točke za priključivanje opruga A i B odnose se na gornju tablicu (Vodič za odabir 
opruga za letvu 803XA-0050 - 803XA-0051).

SVJETLEĆA LETVA, MAKSIMALNA SIGURNOST
Nove rampe GARD PX Brushless pružaju mogućnost ugradnje posebne 
svjetlosne trake kao dodatne opreme koja signalizira položaj letve zelenim ili 
crvenim svjetlom.



SEL BT

Novi bežični 
bluetooth 
selektori

saznajte više na str. 232
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GARD
Koristan prolaz do 6,5 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za prolaze 
srednjih i velikih dimenzija za 
stambene i industrijske objekte.

• Idealna za privatna i javna parkirališta.
• Dostupno i kao izvedba od čelika AISI 304 (G3751 - 

G6501).
• Može se montirati i desno i lijevo, a postupak montaže je 

jednostavan i brz.
• Doista kompletan asortiman dodatne opreme omogućava 

prilagođenu instalaciju i jamči sigurne i pouzdane uvjete 
uporabe.

• Posebni zglobovi omogućavaju ugradnju rampe i na 
mjestima gdje visina ne bi dopuštala otvaranje rampe, kao 
što je slučaj u podzemnim parkiralištima.

• Hrapava završna obrada RAL 2004.

10
07

260

88
4

LM

275

G3750 
G3751

338

10
77

450

91
4

LM

356

001G2500
001G3750
001G3751
001G4000
001G4010

001G2500 001G3750
001G3751
001G4000
001G4010

001G6500
001G6501
001G6010
001G6000

001G6500
001G6501
001G6010
001G6000

LM = maks. širina korisnog prolaza

Granice primjene
MODELI G2500 G3750 G3751 G6500 G6501 G4000 G6000 G4010 G6010

Maks. širina korisnog prolaza (m) 2,5 3,75 3,75 6,5 6,5 4 6 4 6,5

Tehničke karakteristike
MODELI G2500 G3750 G3751 G6500 G6501 G4000 G6000 G4010 G6010

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 120 AC 120 AC

Napajanje motora (V) 230 AC 50/60 
Hz 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) 1 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15

Snaga (W) 120 300 300 300 300 300 300 300 300

Vrijeme otvaranja na 90° (s) 4 2 ÷ 6 2 ÷ 6 4 ÷ 8 4 ÷ 8 2 ÷ 6 4 ÷ 8 4 ÷ 8 4 ÷ 8

Intermitencija/rad (%) 30 INTENZIVAN 
RAD

INTENZIVAN 
RAD

INTENZIVAN 
RAD

INTENZIVAN 
RAD

INTENZIVAN 
RAD

INTENZIVAN 
RAD

INTENZIVAN 
RAD

INTENZIVAN 
RAD

Okretni moment (Nm) 70 200 200 600 600 200 600 600 600

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 - - - - - - - -

 230 V AC  24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Rampe s motoreduktorom na 230 V AC i ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G2500

 

Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika.

Obvezna oprema za: 001G2500  

001G0251

 

Bijelo lakirana aluminijska letva s čepom.
Presjek 60 x 40 mm, dužina letve: 2,7 m.

001G0461

 

Paket od 24 kom. reflektirajućih crvenih samoljepljivih traka.

001G02807

 

Fiksni oslonac.

Dodatna oprema za: 001G0251  

001G0257

 

Zglob za letvu.

Rampe s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G3750 Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

001G3751 Rampa od satiniranog čelika AISI 304, pripremljena za dodatnu opremu.

Dodatna oprema za: 001G3750 - 001G3751  

001G03750

 

Letva polueliptičnog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, 
komplet s pokrovnim profilom za žlijeb i gumenim 
profilom za zaštitu od udaraca. Duljina letve: 4 m.

001G0402

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija.
Ø 60 mm, duljina letve: 4,2 m.

001PSRT01

 

Komplet grijača opremljen termostatom.

Dodatna oprema za: 001G03750  

001G03756

 

Unutarnje ojačanje za letvu polueliptičnog presjeka, 
neophodno za korisne prolaze veće od 2,5 m.

001G03755DX

 

Zglob za letvu polueliptičnog presjeka za desnu rampu.

001G03755SX

 

Zglob za letvu polueliptičnog presjeka za lijevu rampu.

Primjene

Montaža na 001G2500 Montaža na 001G3750 - 001G3751

001G0257 001G03755DX 001G03755SX
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Rampe s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G6500 Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

001G6501 Rampa od satiniranog čelika AISI 304, pripremljena za dodatnu opremu.

Dodatna oprema za: 001G6500 - 001G6501  

001G0602

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija.
Ø 100 mm, duljina letve: 6,85 m.

001G06850

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, komplet s gumenim 
pokrovnim profilom za žlijeb. Ø 100 mm, duljina letve: 6,85 m.

001PSRT01

 

Komplet grijača opremljen termostatom.

Dodatna oprema za: 001G03750 - 001G06850  

001G028401

 

LED svjetlosna traka.

001G028402

 

Kabel za priključak svjetlosne trake.

Dodatna oprema za: 001G06850  

001G06802

 

Unutarnje ojačanje za letvu cjevastog presjeka, 
neophodno za korisne prolaze veće od 4 m.

Dodatna oprema za: 001G3750 - 001G3751 - 001G6500 - 001G6501  

002LB38 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Opruge za balansiranje  

001G02040

 

Opruga za balansiranje Ø 40 mm.

001G04060

 

Opruga za balansiranje Ø 50 mm.

001G06080

 

Opruga za balansiranje Ø 55 mm.

Dodatna oprema  

001G0465

 

Rešetka od lakiranog aluminija (moduli L = 2 m).

001G02807

 

Fiksni oslonac.

001G02808

 

Pokretni oslonac.

001G0468

 

Nosač za montažu fotoćelija DELTA-I i DELTA-SI na kućište.

001G04601

 

Prilagodni element za montažu signalne lampe 
serije Kiaro (potreban je nosač KIAROS).

NAPOMENE:
002LB38 - Kom. 3 baterije od 12 V - 7 Ah (nisu priložene), na 001G3750, 001G3751, 001G4000, 001G6000, 001G6500 i 001G6501 predviđen je unutarnji smještaj.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Rampe s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G4000 Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

001G6000 Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

Dodatna oprema za: 001G4000 - 001G6000  

001G0465

 

Rešetka od lakiranog aluminija (moduli L = 2 m).

001G02807

 

Fiksni oslonac.

001G02808

 

Pokretni oslonac.

001G0468

 

Nosač za montažu fotoćelija DELTA-I i DELTA-SI na kućište.

001G04601

 

Prilagodni element za montažu signalne lampe 
serije Kiaro (potreban je nosač KIAROS).

Dodatna oprema za: 001G4000  

001G0401

 

Bijelo lakirana aluminijska letva s čepom.
Presjek 60 x 40 mm, dužina letve: 4,2 m.

001G0402

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija.
Ø 60 mm, duljina letve: 4,2 m.

Dodatna oprema za: 001G0402  

001G0405

 

Pričvrsna prirubnica.

Dodatna oprema za: 001G0401  

001G0403

 

Crveni gumeni profil za zaštitu od udaraca, komplet s čepovima.

001G0460

 

Paket od 6 žaruljica 24 V.

001G0467

 

Zglob za letvu.

001G0461

 

Paket od 24 kom. reflektirajućih crvenih samoljepljivih traka.

Dodatna oprema za: 001G6000  

001G0601

 

Bijelo lakirana aluminijska letva s čepom.
Presjek 40 x 100 mm, dužina letve: 6,85 m.

001G0602

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija.
Ø 100 mm, duljina letve: 6,85 m.

Dodatna oprema za: 001G0601  

001G0603

 

Crveni gumeni profil za zaštitu od udaraca, komplet s čepovima.

001G0460

 

Paket od 6 žaruljica 24 V.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: 001G4000 - 001G6000  

002LB38 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 001G0602  

001G0605

 

Pričvrsna prirubnica.

NAPOMENE:
002LB38 - Kom. 3 baterije od 12 V - 7 Ah (nisu priložene), na 001G3750, 001G3751, 001G4000, 001G6000, 001G6500 i 001G6501 predviđen je unutarnji smještaj.

001G3750 - 001G3751
Vodič za odabir opruga za letvu 001G0402
MODELI  Opruge 001G02040 Ø 40 mm  Opruge 001G04060 Ø 50 mm  Opruge 001G06080 Ø 55 mm

 ŠIRINA KORISNOG PROLAZA (m)

SASTAV LETVE 1,5 ÷ 2 2 ÷ 2,5 2,5 ÷ 3,5 3,5 ÷ 3,75      

Letva s rešetkom 001G0465 i pokretnim osloncem 001G02808      

Letva s rešetkom 001G0465 i pokretnim osloncem 001G02808        

001G3750 - 001G3751
Vodič za odabir opruga za letvu 001G03750
MODELI  Opruge 001G02040 Ø 40 mm  Opruge 001G04060 Ø 50 mm  Opruge 001G06080 Ø 55 mm

 ŠIRINA KORISNOG PROLAZA (m)

SASTAV LETVE 1,5 ÷ 1,75 1,75 ÷ 2,25 2,25 ÷ 2,75 2,75 ÷ 3,25 3,25 ÷ 3,5 3,5 ÷ 3,75

Letva s profilom za zaštitu od udaraca

Letva s profilom za zaštitu od udaraca i svjetlosnom trakom 001G028401

Letva s rešetkom 001G0465  

Letva sa svjetlosnom trakom 001G028401 i rešetkom 001G0465  

Letva s profilom za zaštitu od udaraca i pokretnim osloncem 001G02808   

Letva s profilom za zaštitu od udaraca, svjetlosnom trakom 001G028401 i pokretnim 
osloncem 001G02808

  

001G6500 - 001G6501 - 001G6000
Vodič za odabir opruga za letvu 001G06850
MODELI  Opruge 001G02040 Ø 40 mm  Opruge 001G04060 Ø 50 mm  Opruge 001G06080 Ø 55 mm

 ŠIRINA KORISNOG PROLAZA (m)

SASTAV LETVE 2 ÷ 2,5 2,5 ÷ 3 3 ÷ 3,5 3,5 ÷ 4 4 ÷ 4,5 4,5 ÷ 5 5 ÷ 5,5 5,5 ÷ 6 6 ÷ 6,5

Letva      

Letva s pokretnim osloncem 001G02808        

Letva sa svjetlosnom trakom 001G028401        

Letva s pokretnim osloncem 001G02808 i svjetlosnom trakom 001G028401        

Letva s rešetkom 001G0465       

Letva s rešetkom 001G0465 i svjetlosnom trakom 001G028401         

POZOR: POŠTIVATI NAVEDENE GRANICE PRIMJENE
001G02808 Za koristan prolaz do maks. 3 m (za: 001G3750 - 001G3751) i do maks. 5 m (za: 001G6500 - 001G6501).
001G02808 Za koristan prolaz do maks. 3 m (za: 001G3750 - 001G3751) i do maks. 5 m (za: 001G6500 - 001G6501 - 001G4010 - 001G6010).
001G03756 OBVEZNO ojačanje koje se koristi u sljedećim slučajevima:

 - uvijek, ukoliko je na letvu montirana svjetlosna traka 001G028401;
 - za korisne prolaze veće od 2,5 m, s pokretnim osloncem 001G02808 ili s rešetkom 001G0465;
 - za korisne prolaze veće od 3 m.

001G02807 Fiksni oslonac koji se mora OBVEZNO koristiti za korisne prolaze veće od 3 m. 001G0465 - 001G02808 Ne mogu se koristiti zajedno.
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 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Šifra Opis  
Rampe na 120 V AC s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G4010 Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za dodatnu 
opremu. Rampa sadrži opruge za balansiranje (kom. 1 art. 001G04060).

001G6010 Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za dodatnu 
opremu. Rampa sadrži opruge za balansiranje (kom. 2 art. 001G04060).

Dodatna oprema za: 001G4010 - G6010  

002LB38 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 001G4010  

001G0401

 

Bijelo lakirana aluminijska letva s čepom.
Presjek 60 x 40 mm, dužina letve: 4,2 m.

001G0402

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija.
Ø 60 mm, duljina letve: 4,2 m.

Dodatna oprema za: 001G0401  

001G0403

 

Crveni gumeni profil za zaštitu od udaraca, komplet s čepovima.

001G0460

 

Paket od 6 žaruljica 24 V.

001G0467

 

Zglob za letvu.

001G0461

 

Paket od 24 kom. reflektirajućih crvenih samoljepljivih traka.

Dodatna oprema za: 001G0402  

001G0405

 

Pričvrsna prirubnica.

Dodatna oprema za: 001G6010  

001G0601

 

Bijelo lakirana aluminijska letva s čepom.
Presjek 40 x 100 mm, dužina letve: 6,85 m.

001G0602

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija.
Ø 100 mm, duljina letve: 6,85 m.

Dodatna oprema za: 001G0601  

001G0603

 

Crveni gumeni profil za zaštitu od udaraca, komplet s čepovima.

001G0460

 

Paket od 6 žaruljica 24 V.

Dodatna oprema za: 001G0602  

001G0605

 

Pričvrsna prirubnica.
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GARD 3250
Koristan prolaz do 3,25 m

Dimenzije (mm)

Specifično rješenje za parkirališta 
intenzivne uporabe

• Rampa linearnog dizajna, izrađena od čvrstog čeličnog 
lima, savršeno se integrira u svaku vrstu primjene.

• Signalna lampa i fotoćelije mogu se ugraditi izravno u 
kućište, čime se jamči sigurnost i dugotrajnost.

• Zaštitni poklopac jamči maksimalnu sigurnost tijekom faza 
kretanja letve.

• Napajanje na 24 V idealno je rješenje kad se želi osigurati 
intenzivna uporaba prolaza.

10
07

260

88
4

LM

338

LM = maks. širina korisnog prolaza 001G03755SX 001G03755DX

Granice primjene
MODELI G3250

Maks. širina korisnog prolaza (m) 3,25

Tehničke karakteristike
MODELI G3250

Stupanj zaštite (IP) 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC

Napajanje motora (V) 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 15

Snaga (W) 300

Vrijeme otvaranja na 90° (s) 2 ÷ 6

Intermitencija/rad (%) INTENZIVAN RAD

Okretni moment (Nm) 200

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Rampe s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G3250 Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

Dodatna oprema  

001G03250

 

Letva polueliptičnog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, u kompletu s 
pokrovnim profilom za žlijeb, gumenim profilom za zaštitu od udaraca, 
unutarnjim ojačanjem, svjetlosnom trakom, priključnim kablom i 
reflektirajućim crvenim samoljepljivim trakama. Duljina letve: 3,5 m.

001G03250K

 

Letva polueliptičnog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, u 
kompletu s pokrovnim profilom za žlijeb, gumenim profilom 
za zaštitu od udaraca, unutarnjim ojačanjem i reflektirajućim 
crvenim samoljepljivim trakama. Duljina letve: 3,5 m.

001G0468

 

Nosač za montažu fotoćelija DELTA-I i DELTA-SI na kućište.

001G04601

 

Prilagodni element za montažu signalne lampe 
serije Kiaro (potreban je nosač KIAROS).

Dodatna oprema za: 001G03250K  

001G03755DX

 

Zglob za letvu polueliptičnog presjeka za desnu rampu.

001G03755SX

 

Zglob za letvu polueliptičnog presjeka za lijevu rampu.

Dodatna oprema za: 001G3250  

002LB38 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.
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GARD 5000
Koristan prolaz do 5 m

Dimenzije (mm)

Specifično rješenje za prolaze 
intenzivne uporabe

• Rampa linearnog dizajna, izrađena od čvrstog čeličnog 
lima, savršeno se integrira u svaku vrstu primjene.

• Signalna lampa i fotoćelije mogu se ugraditi izravno u 
kućište, čime se jamči sigurnost i dugotrajnost.

• Napajanje motora na 24 V DC s enkoderom je idealno 
rješenje koje jamči intenzivnu uporabu prolaza.

• Elektronička kartica sa zaslonom predviđena je za 
povezivanje s oblakom preko CAME Connecta.

• Kompatibilno s uređajem CAME KEY.

10
77

450

86
3

LM

356

LM = maks. širina korisnog prolaza

Granice primjene
MODELI G5000

Maks. širina korisnog prolaza (m) 5

Tehničke karakteristike
MODELI G5000

Stupanj zaštite (IP) 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC

Napajanje motora (V) 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 15

Snaga (W) 200

Vrijeme otvaranja na 90° (s) 4 ÷ 8

Intermitencija/rad (%) INTENZIVAN RAD

Okretni moment (Nm) 600

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Rampe s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G5000 Rampa s enkoderom, od pocinčanog i lakiranog čelika, 
pripremljena za dodatnu opremu. Rampa sadrži opruge 
za balansiranje (kom. 2 art. 001G04060).

Dodatna oprema za: 001G5000  

001G0502

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija.
Ø 100 mm, duljina letve: 5,35 m.

001G05350

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, komplet s gumenim 
pokrovnim profilom za žlijeb. Ø 100 mm, duljina letve: 5,35 m.

001PSRT01

 

Komplet grijača opremljen termostatom.

Dodatna oprema za: 001G05350  

001G028401

 

LED svjetlosna traka.

001G028402

 

Kabel za priključak svjetlosne trake.

Dodatna oprema za: 001G5000  

002LB39 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema  

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

002RSE

 

Kartica sučelja za upravljanje dvjema automatikama 
ili za osposobljavanje CRP protokola.

001G0468

 

Nosač za montažu fotoćelija DELTA-I i DELTA-SI na kućište.

001G04601

 

Prilagodni element za montažu signalne lampe 
serije Kiaro (potreban je nosač KIAROS).

001G0465

 

Rešetka od lakiranog aluminija (moduli L = 2 m).

001G02807

 

Fiksni oslonac.

001G02808

 

Pokretni oslonac.

001G02809

 

Paket od 20 kom. reflektirajućih crvenih samoljepljivih traka.
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GARD 3
Koristan prolaz do 2,75 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za kolne prolaze 
ili intenzivnu uporabu

• Rampa modernog dizajna čija se estetika savršeno uklapa 
u svaku vrstu primjene.

• Ugrađena kupolasta signalna lampa jamči sigurnost i 
dugotrajnost, dok se fotoćelije mogu ugraditi izravno u 
kućište rampe.

• Zaštitni poklopac u izvedbi s cjevastom letvom.
• G03002 jamči maksimalnu sigurnost za vrijeme kretanja 

letve.
• Motoreduktor na 24 V idealno je rješenje kad se želi 

osigurati intenzivna uporaba prolaza.
• Dostupni su posebni dodaci za otkačivu letvu namijenjeni 

primjenama koje zahtijevaju maksimalnu sigurnost.

12
04

332

88
4

LM

88
4

340

LM = maks. širina korisnog prolaza

001G03000 - 0010G03006
001G03006 - Priključak za držač 
otkačive letve BASE. Samo za 
letvu polueliptičnog presjeka 
001G03001.
 
001G03000 - Priključak za držač 
otkačive letve BASE. Samo 
za letvu cjevastog presjeka 
001G03002..

0010G03005
001G03005 - Priključak za držač 
otkačive letve PLUS. Samo za letvu 
polueliptičnog presjeka 001G03001.

Granice primjene
MODELI G3000DX G3000SX G3000IDX G3000ISX

Maks. širina korisnog prolaza (m) 2,75 2,75 2,75 2,75

Tehničke karakteristike
MODELI G3000DX G3000SX G3000IDX G3000ISX

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15

Snaga (W) 300 300 300 300

Vrijeme otvaranja na 90° (s) 0,9 0,9 0,9 0,9

Intermitencija/rad (%) INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Okretni moment (Nm) 200 200 200 200

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 24 V DC



167

CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Rampe s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G3000DX Desna rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, 
pripremljena za dodatnu opremu.

001G3000SX Lijeva rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, 
pripremljena za dodatnu opremu.

001G3000IDX Desna rampa od satiniranog čelika AISI 304, 
pripremljena za dodatnu opremu.

001G3000ISX Lijeva rampa od satiniranog čelika AISI 304, pripremljena za dodatnu opremu.

Obvezna oprema  

001G03001

 

Letva polueliptičnog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, u 
kompletu s pokrovnim profilom za žlijeb i gumenim profilom za 
zaštitu od udaraca, svjetlosnom trakom, priključnim kablom i 
reflektirajućim crvenim samoljepljivim trakama. Duljina letve: 3 m.

001G03002

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, komplet s 
reflektirajućim crvenim samoljepljivim trakama. Duljina letve: 3 m.

Obvezna oprema za: 001G03001  

001G04060

 

Opruga za balansiranje Ø 50 mm.

001G03003

 

Priključna prirubnica za letvu polueliptičnog presjeka, u kompletu 
s unutarnjim ojačanjem, poklopcem prirubnice i čepom.

Obvezna oprema za: 001G03002  

001G02040

 

Opruga za balansiranje Ø 40 mm.

001G03004

 

Priključna prirubnica za letvu cjevastog presjeka, u 
kompletu s poklopcem prirubnice i čepom.

Dodatna oprema za: 001G03001 (isključuje uporabu 001G02807)  

001G03006

 

Priključak za držač otkačive letve BASE.

001G03005

 

Priključak za držač otkačive letve PLUS.

Dodatna oprema za: 001G03002 (isključuje uporabu 001G02807)  

001G03000

 

Priključak za držač otkačive letve.

Dodatna oprema  

001G02801

 

Ugrađena kupolasta signalna lampa.

001G02802

 

Nosač za montažu fotoćelija serije Dir.

001G02807

 

Fiksni oslonac.
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GARD 4
Koristan prolaz do 3,75 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za kolne prolaze 
ili intenzivnu uporabu

• Rampa modernog stila, estetski savršena za ugradnju u bilo 
kojem okruženju.

• Kupolasta LED signalna lampa, koja jamči sigurnost i 
dugotrajnost, može se ugraditi u kućište, a također i 
fotoćelije.

• Zaštitno kućište štiti kretanje letve od presijecanja u 
otvaranju i zatvaranju.

• Za intenzivan rad najprikladnije je napajanje na 24 V DC.
• Mogućnost pridruženog otvaranja i funkcije s 

međuprostorom, putem kartice RSE (za rampe G4040E - 
G4040IE - 4040EZT).

• Modeli G4040EZ i G4040EZT predviđeni su za povezivanje 
s oblakom preko CAME Connecta i za korištenje uređaja 
CAME KEY.

Primjene

12
04

332

88
4

LM

88
4

340

LM = maks. širina korisnog prolaza G04002
Priključak za držač otkačive letve 
PLUS.
Otkačena letva se nakon udarca 
zaokrene za 90°, a kraj se naslanja 
na tlo.

G04003
Priključak za držač otkačive letve 
BASE.
Nakon udarca se kraj otkačene letve 
naslanja na tlo.

Granice primjene
MODELI G4040Z G4040IZ G4040E G4040IE G4040EZ G4040EZT G4140IZ G4140Z

Maks. širina korisnog prolaza (m) 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

Tehničke karakteristike
MODELI G4040Z G4040IZ G4040E G4040IE G4040EZ G4040EZT G4140IZ G4140Z

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54 54 54 54 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 120 AC 120 AC

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15

Snaga (W) 300 300 300 300 300 300 300 300

Vrijeme otvaranja na 90° (s) 2 ÷ 6* 2 ÷ 6* 2 ÷ 6* 2 ÷ 6* 2 ÷ 6* 2 ÷ 6* 2 ÷ 6* 2 ÷ 6*

Intermitencija/rad (%) INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Okretni moment (Nm) 600 600 600 600 600 600 600 600

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
* Savjetuje se prilagoditi brzinu dimenzijama letve.

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Rampe s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G4040Z Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

001G4040IZ Rampa od satiniranog čelika AISI 304, pripremljena za dodatnu opremu.

001G4040E Rampa s enkoderom, od pocinčanog i lakiranog 
čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

001G4040IE Rampa s enkoderom, od satiniranog inox čelika AISI 
304, pripremljena za dodatnu opremu.

001G4040EZ Rampa s enkoderom, od pocinčanog i lakiranog 
čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

001G4040EZT Rampa s enkoderom od pocinčanog i lakiranog čelika, s pripremom 
za dodatnu opremu, opremljena signalizacijom za položaj 
letve putem beznaponskih kontakata (maks. 1 A - 24 V DC). 
Uključeni zupčanici od bronce za visok radni učinak.

WE CONNECT.
YOU CONTROL.
Veza s oblakom mijenja način na koji živimo s automatikom. Ova tehnologija 
unosi prevrat u životni stil, a pritom jamči udobnost i sigurnost.
CAME Connect stavlja sve naše proizvode u mrežu i omogućava njihovo 
upravljanje i kontrolu putem bilo kojeg mobilnog uređaja, poput smartphone 
i tablet uređaja.
Preuzmite CAME Automation APP u Google Play ili App Store trgovini.

LETVA SA ZGLOBOM
Posebna oprema za polueliptičnu letvu omogućava ugradnju rampe i na 
mjestima gdje visina ne bi dopuštala otvaranje rampe, kao što je slučaj u 
podzemnim parkiralištima.

ČELIK
AISI 304
Rampe GARD 4 i GARD 8 dostupne su i u izvedbi od satiniranog čelika AISI 
304, za ugradnju u područjima sa teškim klimatskim uvjetima.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: 001G4040Z - 001G4040IZ - 001G4140IZ - 001G4140Z  

002LB38 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 001G4040E - 001G4040IE - 001G4040EZ - 001G4040EZT  

002LB39 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 001G4040E - 001G4040IE - 001G4040EZT  

002RSE

 

Kartica sučelja za upravljanje dvjema automatikama 
ili za osposobljavanje CRP protokola.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

Opruge za balansiranje  

001G02040

 

Opruga za balansiranje Ø 40 mm.

001G04060

 

Opruga za balansiranje Ø 50 mm.

001G06080

 

Opruga za balansiranje Ø 55 mm.

Dodatna oprema  

001G02801

 

Ugrađena kupolasta signalna lampa.

001G02802

 

Nosač za montažu fotoćelija serije Dir.

001G03751

 

Nosač za smještaj pomoćnih baterija.

001G03750

 

Letva polueliptičnog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, 
komplet s pokrovnim profilom za žlijeb i gumenim 
profilom za zaštitu od udaraca. Duljina letve: 4 m.

001G03752

 

Letva eliptičnog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, komplet 
s pokrovnim profilom za žlijeb. Duljina letve: 4 m.

001G028401

 

LED svjetlosna traka.

001G028402

 

Kabel za priključak svjetlosne trake.

001G0465

 

Rešetka od lakiranog aluminija (moduli L = 2 m).

001G02807

 

Fiksni oslonac.

001G02808

 

Pokretni oslonac.

001G02809

 

Paket od 20 kom. reflektirajućih crvenih samoljepljivih traka.

001PSRT01

 

Komplet grijača opremljen termostatom.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: 001G03752  

001G03753

 

Pričvrsna prirubnica za letvu eliptičnog presjeka.

Dodatna oprema za: 001G03750  

001G03756

 

Unutarnje ojačanje za letvu polueliptičnog presjeka, 
neophodno za korisne prolaze veće od 2,5 m.

001G03755DX

 

Zglob za letvu polueliptičnog presjeka za desnu rampu.

001G03755SX

 

Zglob za letvu polueliptičnog presjeka za lijevu rampu.

001G04003

 

Priključak za držač otkačive letve BASE.

001G04002

 

Priključak za držač otkačive letve PLUS.

NAPOMENE:
002LB38 - kom. 3 baterije od 12 V - 7 Ah (nisu priložene); unutarnji smještaj predviđen je na: 001G4040Z - 001G4040IZ - 001G4140Z - 001G4140IZ
002LB39 - Kom. 2 baterije od 12 V - 7 Ah (nisu priložene), na 001G4040E - 001G4040IE - 001G4040EZ - 001G4040EZT predviđen je unutarnji smještaj.

001G4040Z - 001G4040IZ - 001G4040E - 001G4040IE
001G4040EZT - 001G4140IZ - 001G4140Z
Vodič za odabir opruga za letvu 001G03752
MODELI  Opruge 001G02040 Ø 40 mm  Opruge 001G04060 Ø 50 mm  Opruge 001G06080 Ø 55 mm

 ŠIRINA KORISNOG PROLAZA (m)

SASTAV LETVE 1,5 ÷ 1,75 1,75 ÷ 2,25 2,25 ÷ 2,75 2,75 ÷ 3,25 3,25 ÷ 3,5 3,5 ÷ 3,75

Letva

Letva sa svjetlosnom trakom 001G028401

Letva s rešetkom 001G0465  

Letva sa svjetlosnom trakom 001G028401 i rešetkom 001G0465  

Letva s pokretnim osloncem 001G02808   

Letva sa svjetlosnom trakom 001G028401 i pokretnim osloncem 001G02808   

MODELI  Opruge 001G02040 Ø 40 mm  Opruge 001G04060 Ø 50 mm  Opruge 001G06080 Ø 55 mm

 ŠIRINA KORISNOG PROLAZA (m)

SASTAV LETVE 1,5 ÷ 1,75 1,75 ÷ 2,25 2,25 ÷ 2,75 2,75 ÷ 3,25 3,25 ÷ 3,5 3,5 ÷ 3,75

Letva s profilom za zaštitu od udaraca

Letva s profilom za zaštitu od udaraca i svjetlosnom trakom 001G028401

Letva s rešetkom 001G0465  

Letva sa svjetlosnom trakom 001G028401 i rešetkom 001G0465  

Letva s profilom za zaštitu od udaraca i pokretnim osloncem 001G02808   

Letva s profilom za zaštitu od udaraca, svjetlosnom trakom 001G028401 i pokretnim oslon-
cem 001G02808

  

POZOR: POŠTIVATI NAVEDENE GRANICE PRIMJENE
001G02802 Ne smije se koristiti za rampe čija letva ima rešetku 001G0465 ili pokretni oslonac 001G02808.
001G02808 Za koristan prolaz do maks. 3 m.
001G03756 OBVEZNO ojačanje koje se koristi u sljedećim slučajevima:

 - uvijek, ukoliko je na letvu montirana svjetlosna traka 001G028401.
 - za korisne prolaze veće od 2,5 m, s pokretnim osloncem 001G02808 ili s rešetkom 001G0465.
 - za korisne prolaze veće od 3 m.

001G02807 Fiksni oslonac koji se mora OBVEZNO koristiti za korisne prolaze veće od 3 m.
001G0465 - 001G02808 Ne mogu se koristiti zajedno.
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 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Šifra Opis  
Rampe na 120 V AC s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G4140IZ Rampa od satiniranog čelika AISI 304, pripremljena za dodatnu opremu.

001G4140Z Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za dodatnu opremu.
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bilješke
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GARD 8
Koristan prolaz do 7,6 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za prolaze kod 
zgrada ili industrijskih objekata

• Rampa modernog stila i lijepog izgleda.
• Kupolasta LED signalna lampa, koja jamči sigurnost i 

dugotrajnost, može se ugraditi u kućište, a također i 
fotoćelije.

• Zaštitno kućište štiti kretanje letve od presijecanja u 
otvaranju i zatvaranju.

• Napajanje na 24 V DC idealno je rješenje za intenzivan rad.
• Mogućnost pridruženog otvaranja i funkcije s 

međuprostorom putem kartice RSE (za rampe G2080E - 
G2080IE).

• Kompatibilno s uređajem CAME KEY.

Primjene

13
35

493

LM

91
4

405

LM = maks. širina korisnog prolaza G028011
Priključak za držač otkačive letve.
Nakon udarca se kraj otkačene letve 
naslanja na tlo.

Granice primjene
MODELI G2080Z G2080IZ G2080E G2080IE G2080EZT G2080EZC G2180ZS G2180Z

Maks. širina korisnog prolaza (m) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Tehničke karakteristike
MODELI G2080Z G2080IZ G2080E G2080IE G2080EZT G2080EZC G2180ZS G2180Z

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54 54 54 54 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 120 AC 120 AC

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15

Snaga (W) 300 300 300 300 300 300 300 300

Vrijeme otvaranja na 90° (s) 4 ÷ 8* 4 ÷ 8* 4 ÷ 8* 4 ÷ 8* 4 ÷ 8* 4 ÷ 8* 4 ÷ 8* 4 ÷ 8*

Intermitencija/rad (%) INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Okretni moment (Nm) 600 600 600 600 600 600 600 600

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
* Savjetuje se prilagoditi brzinu dimenzijama letve.

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Rampe s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G2080Z Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

001G2080IZ Rampa od satiniranog čelika AISI 304, pripremljena za dodatnu opremu.

001G2080E Rampa s enkoderom, od pocinčanog i lakiranog 
čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

001G2080IE Rampa s enkoderom, od satiniranog inox čelika AISI 
304, pripremljena za dodatnu opremu.

001G2080EZT Rampa s enkoderom od pocinčanog i lakiranog čelika, s pripremom za 
dodatnu opremu. Uključeni zupčanici od bronce za visok radni učinak.

001G2080EZC Rampa s enkoderom, od pocinčanog i lakiranog 
čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

PRIKLJUČAK ZA DRŽAČ OTKAČIVE LETVE
Dodatni element koji omogućava horizontalno otvaranje rampe u slučaju 
nehotičnog udarca.

ČELIK
AISI 304
Rampe GARD 4 i GARD 8 dostupne su i u izvedbi od satiniranog čelika AISI 
304, za ugradnju u područjima s otežanim klimatskim uvjetima.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: 001G2080Z - 001G2080IZ - 001G2180Z - 001G2180ZS  

002LB38 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 001G2080E - 001G2080IE - 001G2080EZT  

002LB39 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 001G2080E - 001G2080IE - 001G2080EZT  

002RSE

 

Kartica sučelja za upravljanje dvjema automatikama 
ili za osposobljavanje CRP protokola.

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

Opruge za balansiranje  

001G02040

 

Opruga za balansiranje Ø 40 mm.

001G04060

 

Opruga za balansiranje Ø 50 mm.

001G06080

 

Opruga za balansiranje Ø 55 mm.

Dodatna oprema  

001G02801

 

Ugrađena kupolasta signalna lampa.

001G02802

 

Nosač za montažu fotoćelija serije Dir.

001G02805

 

Nosač za smještaj pomoćnih baterija.

001G02000

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, komplet s 
pokrovnim profilom za žlijeb. Ø 100 mm, duljina letve: 2 m.

001G04000

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, komplet s 
pokrovnim profilom za žlijeb. Ø 100 mm, duljina letve: 4 m.

001G06000

 

Letva cjevastog presjeka od bijelo lakiranog aluminija, komplet s 
pokrovnim profilom za žlijeb. Ø 100 mm, duljina letve: 6 m.

NAPOMENE:
002LB38 - kom. 3 baterije od 12 V - 7 Ah (nisu priložene); unutarnji smještaj predviđen je na: 001G2080Z - 001G2180Z - 001G2180ZS
002LB39 - kom. 2 baterije od 12 V - 7 Ah (nisu priložene); unutarnji smještaj predviđen je na: 001G2080E - 001G2080IE - 001G2080EZT - 001G2080EZC

001G2080Z - 001G2080IZ - 001G2080E - 001G2080IE - 001G2080EZT - 001G2080EZC - 001G2180ZS - 001G2180Z
Vodič za odabir opruga za letve 001G02000 - 001G04000 - 001G06000
MODELI  Opruge 001G02040 Ø 40 mm  Opruge 001G04060 Ø 50 mm  Opruge 001G06080 Ø 55 mm

 ŠIRINA KORISNOG PROLAZA (m)

SASTAV LETVE 2 ÷ 2,5 2,5 ÷ 3 3 ÷ 3,5 3,5 ÷ 4 4 ÷ 4,5 4,5 ÷ 5 5 ÷ 5,5 5,5 ÷ 6 6 ÷ 6,5 6,5 ÷ 7 7 ÷ 7,6

Letva        

Letva s pokretnim osloncem 001G02808          

Letva sa svjetlosnom trakom 001G028401          

Letva s pokretnim osloncem 001G02808 i svjetlo-
snom trakom 001G028401

         

Letva s rešetkom 001G0465         

Letva s rešetkom 001G0465 i svjetlosnom trakom 
001G028401
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema  

001G028401

 

LED svjetlosna traka.

001G028402

 

Kabel za priključak svjetlosne trake.

001G0465

 

Rešetka od lakiranog aluminija (moduli L = 2 m).

001G02807

 

Fiksni oslonac.

001G02808

 

Pokretni oslonac.

001G02809

 

Paket od 20 kom. reflektirajućih crvenih samoljepljivih traka.

001G028011

 

Priključak za držač otkačive letve.

001PSRT01

 

Komplet grijača opremljen termostatom.

Dodatna oprema za: 001G06000  

001G06802

 

Unutarnje ojačanje za letvu cjevastog presjeka, 
neophodno za korisne prolaze veće od 4 m.

Dodatna oprema za: 001G04000  

001G06803

 

Spojni element za letve, komplet s unutarnjim ojačanjem.

 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Rampe na 120 V AC s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G2180ZS Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za 
dodatnu opremu, sa signalizacijom za položaj letve putem 
beznaponskih kontakata (maks. 1 A - 24 V DC).

001G2180Z Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika, pripremljena za dodatnu opremu.

POZOR: POŠTIVATI NAVEDENE GRANICE PRIMJENE
001G02802 Ne smije se koristiti za rampe čija letva ima rešetku 001G0465 ili pokretni oslonac 001G02808.
001G02808 Za koristan prolaz do maks. 7 m.
001G02807 Fiksni oslonac koji se mora OBVEZNO koristiti za korisne prolaze veće od 7 m.
001G0465 - 001G02808 Ne mogu se koristiti zajedno.
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GARD 12
Koristan prolaz do 12 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za posebne ili 
izvanredne prolaze

• Dva motoreduktora ugrađena unutar kućišta i montirana na 
istoj osi, radi postizanja većeg okretnog momenta.

• Kretanje letve je sigurno i pouzdano, zahvaljujući posebnom 
sustavu balansiranja s modularnim protuutezima, koji ovisi 
o duljini letve.

• Bogata paleta dodatne upravljačke i sigurnosne opreme za 
100% sveobuhvatnu ugradnju.

• Napajanje na 24 V idealan je izbor koji jamči optimalno 
upravljanje kretanjem letve.

865

235 Ø 120 Ø 100

10
00

LM

580

760

12
30

LM = maks. širina korisnog prolaza

Granice primjene
MODELI 001G12010K 001G12010KS G12000K

Maks. širina korisnog prolaza (m) 12 12 12

Tehničke karakteristike
MODELI 001G12010K 001G12010KS G12000K

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 120 AC 120 AC 230 AC

Napajanje motora (V) 24 DC 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) maks. 15 maks. 15 maks. 15

Snaga (W) 300 300 300

Vrijeme otvaranja na 90° (s) 10 10 10

Intermitencija/rad (%) 50 50 50

Okretni moment (Nm) 600 600 600

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Rampe s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G12000K Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika.

Dodatna oprema za: 001G12000K - 001G12010K - 001G12010KS  

002LB38 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Obvezna oprema za: 001G12000K - 001G12010K - 001G12010KS  

001G1325

 

Paket od kom. 20 protuutega.

Dodatna oprema  

001G0121

 

Cjevasta letva od bijelo lakiranog aluminija, komplet s čepom, 
sastavljena od: kom. 1 fiksnog oslonca, kom. 1 cjevaste letve 
L = 6200 mm Ø 120 mm, kom. 1 cjevaste letve L = 6000 mm 
Ø 100 mm, kom. 1 dodatnog elementa za produžetak letve.

001G0461

 

Paket od 24 kom. reflektirajućih crvenih samoljepljivih traka.

NAPOMENE:
002LB38 - kom. 3 baterije od 12 V - 7 Ah (nisu priložene); predvidjeti odgovarajući vanjski nosač koji se može smjestiti unutar kućišta rampe na: 
001G12000K - 001G12010K - 001G12010KS

 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Rampe na 120 V AC s motoreduktorom na 24 V DC i s ugrađenom upravljačkom kutijom  

001G12010K Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika.

001G12010KS Rampa od pocinčanog i lakiranog čelika sa signalizacijom za položaj 
letve putem beznaponskih kontakata (maks. 1 A - 24 V DC).
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ELEKTRONIČKE FUNKCIJE 
AUTOMATSKE CESTOVNE RAMPE

U tablici su navedene sve karakteristike upravljačkih kutija namijenjenih cestovnim rampama.
Karakteristike značajne za odabir automatike koja se želi ugraditi otisnute su masnim slovima i treba ih razmotriti već u samom 
početku.

  

Modeli / Serije G2500 G4010
G6010

G4140Z
G4140IZ
G2180Z

G2180ZS

G12010K
G12010KS

G4040E
G4040IE
G2080E
G2080IE

G4040EZT
G4040EZ

G2080EZC
G2080EZT

G5000

G3750
G3751
G4040Z
G4040IZ
G2080Z
G2080IZ
G6500
G6501
G3250

G12000K
G12010K

G12010KS

G3000DX
G3000SX
G3000IDX
G3000ISX

803BB-0070 803BB-0120

Elektronička kartica / Upravljačka kutija ZC5 ZL37F ZL38 ZL37B ZL39 ZL39EX ZL38 ZL37B ZL30 ZLB30A ZLB30B

Sigurnost  
SAMODIJAGNOSTIKA sigurnosnih uređaja       
PRETHODNO TREPTANJE u otvaranju i zatvaranju  
PONOVNO OTVARANJE tijekom zatvaranja

PONOVNO ZATVARANJE tijekom otvaranja            
ČEKANJE zbog prepreke         
POTPUNO ZAUSTAVLJANJE

DJELOMIČNO ZAUSTAVLJANJE          
OTKRIVANJE PREPREKE ispred fotoćelija  
ENKODER       
Uređaj za KONTROLU KRETANJA i OTKRIVANJE PREPREKE       
AMPERMETARSKA KONTROLA  

Naredba  
OTVARANJE ZA PJEŠAKE 1 krilo      *  *      
SAMO OTVARA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala  
Spoj tipkala SAMO OTVARA ili SAMO ZATVARA

OTVARA-STOP-ZATVARA-STOP putem daljinskog upravljača i/ili tipkala         
OTVARA-ZATVARA-INVERZIJA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala

TRAJNO AKTIVIRANA  
TRENUTNO ZATVARANJE  

Karakteristike  
Priključak za SIGNALNU LAMPU

Priključak za SVJETILJKU CIKLUSA        
Priključak za POMOĆNU SVJETILJKU        
Antena

Priključak za SVJETILJKU ZA SIGNALIZIRANJE OTVORENOG POLOŽAJA

Priključak za SVJETILJKU ZA SIGNALIZIRANJE ZATVORENOG POLOŽAJA           
Izlaz kontakta za 2. RADIO KANAL            
Podešavanje VREMENA RADA        
SAMOUČENJE RADIO KODA daljinskog upravljača

Priključak za ELEKTRIČNU BRAVU/ELEKTRIČNU BLOKADU i/ili HIDRAULIČKI UDAR          
VRIJEME AUTOMATSKOG PONOVNOG ZATVARANJA podesivo

Usporavanje u OTVARANJU i/ili ZATVARANJU  
Rad s POMOĆNIM BATERIJAMA (opcija)   
MASTER-SLAVE      
BRZINA HODA I USPORAVANJA podesivi  
ZASLON       
Elektronička KOČNICA          
SAMOUČENJE graničnika hoda u otvaranju i zatvaranju       
CAME Connect          
Predviđen za RIO System 2.0            
Upravljanje CRP protokolom         
Upravljanje ENERGETSKOM UŠTEDOM (001RGP1)            
Ažuriranje firmwarea preko USB-a          
Spoj na solarni panel          

 120 - 230 V AC  24 - 36 V DC
* Dostupna je samo u pridruženom načinu
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Pomoć pri izboru
Industrijska vrata
Tablica prikazuje serije i modele s graničnim vrijednostima koje se temelje na maksimalnoj širini ili na maksimalnoj 
visini krila, ovisno o vrsti primjene.

  ZAOKRETNA ULAZNA VRATA
Serija Model Maks. širina krila (m) / Maks. težina krila (kg)

F4000 F4024E  1,5 / 200
F4000 F40230E  2 / 300
F4000 F4024EP  2 / 300

  JEDNOKRILNA PREKLOPNA ULAZNA VRATA
Serija Model Maks. širina krila (m) / Maks. težina krila (kg)

F4000 F4024E  1,2 / 150
F4000 F40230E  1,2 / 200
F4000 F4024EP  1,2 / 200

  KLIZNA I PREKLOPNA KLIZNA ULAZNA VRATA
Serija Model Maks. širina krila (m)

CBX C-BXE  5,5
CBX C-BXEK  5,5
CBX C-BXET  5,5
CBX C-BXE24  5,5
CBX C-BX  11
CBX C-BXK  11
CBX C-BXT  11

  SEKCIJSKA ULAZNA VRATA S IZRAVNIM PRIJENOSOM
Serija Model Maksimalna visina krila (m)

CBX C-BX  5,5
CBX C-BXE  5,5
CBX C-BXK  5,5
CBX C-BXEK  5,5
CBX C-BXET  5,5
CBX C-BXE24  5,5
CBX C-BXT  5,5

  SEKCIJSKA ULAZNA VRATA S LANČANIM PRIJENOSOM
Serija Model Maksimalna visina krila (m)

CBX C-BX  8,5
CBX C-BXE  8,5
CBX C-BXK  8,5
CBX C-BXEK  8,5
CBX C-BXET  8,5
CBX C-BXE24  8,5
CBX C-BXT  8,5

 230 V AC  24 V DC  TROFAZNO 230 - 400 V AC
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SEKCIJSKA ULAZNA VRATA
Automatika koja se obično ugrađuje u zonama za 
automatizirani utovar/istovar, a često se koristi i za glavna 
vrata.

KLIZNA ULAZNA VRATA
Automatika široke primjene u industrijskim okruženjima.

PREKLOPNA VRATA
Automatika koja se koristi za zatvaranje velikih ulaza, svodi na minimum 
potreban bočni prostor za otvorena vrata.

Signalna lampa:
dodatna sigurnost!
CAME savjetuje ugradnju signalne lampe za signaliziranje 
mehaničkih dijelova u pokretu.
Od danas su dostupni novi modeli DADOO s LED svjetlom. 
DADOO ima potpuno novi oblik, lagan je i pruža praktičnu i 
brzu ugradnju.
Asortiman KIARO također je obnovljen s novim modelima 
s LED svjetlom koji pružaju energetsku uštedu i duži vijek 
trajanja.
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F4000
Ulazna vrata do 2 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjenu na 
zaokretnim i preklopnim ulaznim 
vratima

• Modeli EN TESTED s enkoderom za maksimalnu sigurnost 
rada i lako upravljanje hodom.

• Za ulazna vrata s kliznom vodilicom ili s dva zaokretna krila.
• Jednostavna ugradnja s pričvrsnim postoljem od legure 

aluminija.
• Simetrični ulazi u vratilo reduktora omogućavaju ugradnju i s 

desne i s lijeve strane.
• Prikladan i za vanjsku ugradnju, zahvaljujući nepropusnim 

brtvama IP54 koje štite od atmosferskih utjecaja.
• Mogućnost podešavanja brzine manevra i usporavanja pri 

otvaranju i zatvaranju te elektroničko otkrivanje prepreke.
• Kompatibilno s uređajem CAME KEY (osim ZLJ14).

640

555

19
4,

5

42

33
,5

10

16
1

15
1,

5

Granice primjene
MODEL F40230E  F4024EP F4024E

ZAOKRETNA ULAZNA VRATA   

Maks. širina krila (m) 2 1,5

Maks. težina krila (kg) 300 200

JEDNOKRILNA PREKLOPNA ULAZNA 
VRATA

 

Maks. širina krila (m) 1,2 1,2

Maks. težina krila (kg) 200 150

Tehničke karakteristike
MODELI F40230E F4024E F4024EP

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC

Napajanje motora (V) 230 AC 50/60 Hz 24 DC 24 DC

Apsorpcija (A) 1,2 maks. 5 maks. 10

Snaga (W) 235 130 180

Broj okretaja vijenca (rpm) 1,3 1,3 24

Intermitencija/rad (%) 30 INTENZIVAN RAD INTENZIVAN RAD

Sila (N) 340 360 470

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Omjer redukcije (i) 1/150 1/150 1/150

Toplinska zaštita motora (°C) 150 - -

 230 V AC  24 V DC



187

CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori na 230 V AC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001F40230E Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 230 V AC ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZM3E Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata 
s grafičkim zaslonom za signalizaciju, samodijagnostikom 
sigurnosnih uređaja i ugrađenim radio dekoderom.

002ZM3EC Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata, 
sa sigurnosnom blokadom i tipkalima, s grafičkim zaslonom za 
programiranje i signalizaciju i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Motoreduktori na 24 V DC ispitani prema standardima EN 12453 - EN 12445  

001F4024E Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom.

001F4024EP Ireverzibilan motoreduktor s enkoderom, pojačana izvedba.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 24 V ispitane prema standardima EN 12453 - EN 12445  

002ZLJ14 Višefunkcijska upravljačka kutija za jednokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

002ZLJ24 Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna 
vrata s grafičkim zaslonom za programiranje i signalizaciju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Dodatna oprema za: 002ZLJ14  

002LB90 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema za: 002ZLJ24  

002LB180 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dodatna oprema  

001F4004

 

Prijenosna ruka s klizačem i klizna vodilica.

001CMS

 

Ručica za deblokiranje s personaliziranim 
ključem i povratnim užetom L = 7 m.

001C002

 

Viseći sustav za deblokiranje.

NAPOMENE:
002LB90 - 002LB180 - kom. 2 baterije od 12 V - 7 Ah (nisu priložene); na 002ZLJ14 i 002ZLJ24 predvidjeti odgovarajući vanjski smještaj.
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CBX
Ulazna vrata do 11 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za primjenu na 
kliznim i sekcijskim ulaznim 
vratima

• Kompletna paleta dostupna u izvedbama na 24 V DC, 
230 V AC i 230 - 400 V AC trofazno.

• C-BXK i C-BXEK pružaju bolji učinak okretnog momenta, 
kako bi se na 230 V AC mogla pokretati i vrlo teška ulazna 
vrata.

• Automatika za klizna i preklopna klizna ulazna vrata, a 
također i za sekcijska ulazna vrata s izravnim prijenosom.

• Izvedba na 24 V DC omogućava podešavanje brzine hoda 
i usporavanja.

• Mogućnost ručnog otvaranja pomoću praktičnog 
mehanizma s vitlom.

• Mogućnost montaže u horizontalnom i vertikalnom 
položaju, kako bi se zadovoljile sve potrebe ugradnje.

• Pojedini modeli su opremljeni enkoderom za upravljanje 
elektroničkom kontrolom kretanja ulaznih vrata.

• Dva modela s trofaznim napajanjem na 230 - 400 V AC, 
također i s enkoderom, da bi se osigurao veći potisak.

* 93

120 225 25,4 (1”)

34
5 

- 3
85

**
*1

57

76

* Dodatna oprema
** 001C-BXK  001C-BXEK

Granice primjene
MODELI C-BX C-BXK C-BXE C-BXEK C-BXE24 C-BXT C-BXET

SEKCIJSKA ULAZNA VRATA S IZRAVNIM 
PRIJENOSOM

       

Maksimalna visina krila (m) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

SEKCIJSKA ULAZNA VRATA S LANČANIM PRIJENOSOM       

Maksimalna visina krila (m) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

KLIZNA I PREKLOPNA KLIZNA ULAZNA VRATA       

Maksimalna visina krila (m) 11 11 5,5 5,5 5,5 11 5,5

Tehničke karakteristike
MODELI C-BX C-BXK C-BXE C-BXEK C-BXE24 C-BXT C-BXET

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54 54 54 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC TROFAZNO 230-400 
V AC

TROFAZNO 230-400 
V AC

Napajanje motora (V) 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 24 DC TROFAZNO 230-400 
V AC 50/60Hz

TROFAZNO 230-400 
V AC 50/60Hz

Apsorpcija (A) 2,2 3,6 2,2 3,6 maks. 9 2,5 2,5

Snaga (W) 450 750 450 750 240 750 780

Broj okretaja vijenca (rpm) 21,5 21,5 21,5 21,5 26,5 21,5 21,5

Intermitencija/rad (%) 30 30 30 30 INTENZIVAN RAD 50 50

Sila (N) 60 120 60 120 25 80 80

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 150 150 150 - 150 150

 230 V AC  24 V DC  TROFAZNO 230 - 400 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori na 230 V AC  

001C-BX

 

Motoreduktor s mehaničkim graničnicima hoda.

001C-BXK

 

Motoreduktor s mehaničkim graničnicima hoda.

001C-BXE Motoreduktor s enkoderom.

001C-BXEK Motoreduktor s enkoderom.

Upravljačke kutije za motoreduktore: 001C-BX - 001C-BXK  

002ZC3

 

Upravljačka kutija s funkcijama ubrzanja pri pokretanju 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

002ZC3C

 

Upravljačka kutija sa sigurnosnom blokadom i tipkalima 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

002ZM3EC Višefunkcijska upravljačka kutija za dvokrilna dvorišna vrata, 
sa sigurnosnom blokadom i tipkalima, s grafičkim zaslonom za 
programiranje i signalizaciju i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Upravljačke kutije za motoreduktore: 001C-BXE - 001C-BXEK  

002ZCX10

 

Višefunkcijska upravljačka kutija s grafičkim zaslonom za programiranje 
i signalizaciju i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

002ZCX10C

 

Višefunkcijska upravljačka kutija, sa sigurnosnom blokadom 
i tipkalima, s grafičkim zaslonom za programiranje i 
signalizaciju i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Motoreduktori na 24 V DC  

001C-BXE24 Motoreduktor s enkoderom.

Upravljačke kutije za motoreduktor: 001C-BXE24  

002ZL80 Višefunkcijska upravljačka kutija s grafičkim zaslonom za programiranje 
i signalizaciju i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

002ZL80C Višefunkcijska upravljačka kutija, sa sigurnosnom blokadom 
i tipkalima, s grafičkim zaslonom za programiranje i 
signalizaciju i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Dodatna oprema za: 002ZL80 i 002ZL80C  

002LBD2 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

NAPOMENE:
002BN1 - kom. 2 baterije od 12 V - 1,2 Ah (nisu priložene); na 002ZL80 i 002ZL80C predvidjeti odgovarajući vanjski smještaj.



190

CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori s trofaznim napajanjem na 230 - 400 V AC  

001C-BXT Motoreduktor s mehaničkim graničnicima hoda.

001C-BXET Motoreduktor s enkoderom.

Upravljačke kutije za motoreduktor: 001C-BXT  

002ZT6 Upravljačka kutija sa samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

002ZT6C Upravljačka kutija sa sigurnosnom blokadom i tipkalima 
i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

Upravljačke kutije za motoreduktor: 001C-BXET  

002ZT5 Višefunkcijska upravljačka kutija s grafičkim zaslonom za programiranje 
i signalizaciju i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.

002ZT5C Višefunkcijska upravljačka kutija, sa sigurnosnom blokadom 
i tipkalima, s grafičkim zaslonom za programiranje i 
signalizaciju i samodijagnostikom sigurnosnih uređaja.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: KLIZNA I PREKLOPNA ULAZNA VRATA  

009CCT

 

Običan lanac od 1/2".

009CGIU

 

Spojni element za lanac od 1/2".

001C003

 

Prijenosni sustav za klizna ulazna vrata, u kompletu s vratilom s 
pogonskim zupčanikom Z = 26 za šuplje vratilo motoreduktora, 
prijenosnim mehanizmom sa zatezačem lanca, sidrenim nosačima 
za motoreduktor i nosačima za pričvršćivanje na krilo.

001C004

 

Prijenosni sustav za preklopna ulazna vrata, u kompletu s vratilom 
s pogonskim zupčanikom Z = 26 za vratilo motoreduktora, 
prijenosnim mehanizmom sa zatezačem lanca, sidrenim nosačima 
za motoreduktor i kukom za lanac za osovinu krila.

Dodatna oprema za: SEKCIJSKA ULAZNA VRATA  

001C005

 

Sustav lančanog prijenosa (visina ulaznih vrata veća od 5,5 m), u 
kompletu s vratilom s pogonskim zupčanikom Z = 26 za šuplje vratilo 
motoreduktora, pogonskim zupčanikom Z = 40 s lancem i spojnim 
elementom za lanac od 1/2" i sidrenim nosačima za motoreduktor.

001C006

 

Paket od kom. 2 perforirana nosača s osovinom za 
opruge Ø 25,4 mm (1") (specifična oprema za montažu na 
vrata s motoreduktorom s izravnim prijenosom).

001C007

 

Oprema s osovinom za opruge Ø 25 mm.

001C008

 

Oprema s osovinom za opruge Ø 40 mm.

001C009

 

Potporni nosač motora s osovinom za opruge Ø 25,4 mm (1") (specifična 
oprema za montažu na vrata s motoreduktorom s izravnim prijenosom).

001C010

 

Ručno vitlo s lancem DIN 766 Ø 3 mm (lanac L = 10 m).

Dodatna oprema  

001CMS

 

Ručica za deblokiranje s personaliziranim 
ključem i povratnim užetom L = 7 m.

001C002

 

Viseći sustav za deblokiranje.



DIMENZIJE UPRAVLJAČKIH KUTIJA

Dimenzije (mm)
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002ZLJ14
002ZC3
002ZC3C
002ZM3E
002ZM3EC
002ZLJ24
002ZCX10
002ZCX10C

002ZT5
002ZT5C
001ZT6
002ZT6C
002ZL80
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ELEKTRONIČKE FUNKCIJE 
INDUSTRIJSKA VRATA

U tablici su navedene sve karakteristike upravljačkih kutija namijenjenih industrijskim vratima.
Karakteristike značajne za odabir automatike koja se želi ugraditi otisnute su masnim slovima i treba ih razmotriti već u samom 
početku.

     

Modeli / Serije F40230E F40230E
C-BX

C-BXK

F4024E F4024E C-BX
C-BXK

C-BXE
C-BXEK

C-BXE24 C-BXET C-BXT

Elektronička kartica / Upravljačka kutija ZM3E ZM3EC ZLJ14 ZLJ24 ZC3
ZC3C

ZCX10 ZL80
ZL80C

ZT5
ZT5C

ZT6
ZT6C

Funkcije Sigurnost
SAMODIJAGNOSTIKA sigurnosnih uređaja

PRETHODNO TREPTANJE u otvaranju i zatvaranju

PONOVNO OTVARANJE tijekom zatvaranja

PONOVNO ZATVARANJE tijekom otvaranja

ČEKANJE zbog prepreke   
POTPUNO ZAUSTAVLJANJE

DJELOMIČNO ZAUSTAVLJANJE

OTKRIVANJE PREPREKE ispred fotoćelija

ENKODER   
Uređaj za KONTROLU KRETANJA i OTKRIVANJE PREPREKE        
AMPERMETARSKA KONTROLA     

 Naredba
OTVARANJE ZA PJEŠAKE 1 krilo      
DJELOMIČNO OTVARANJE 1 krilo

SAMO OTVARA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala

Spoj tipkala SAMO OTVARA ili SAMO ZATVARA

OTVARA-STOP-ZATVARA-STOP putem daljinskog upravljača i/ili tipkala

OTVARA-ZATVARA-INVERZIJA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala

TRAJNO AKTIVIRANA

ZAKAŠNJENJE U OTVARANJU 1. krila       
ZAKAŠNJENJE U ZATVARANJU 2. krila       

 Karakteristike
Priključak za SIGNALNU LAMPU

Priključak za SVJETILJKU CIKLUSA

Priključak za POMOĆNU SVJETILJKU

Antena

Priključak za SVJETILJKU ZA SIGNALIZIRANJE OTVORENOG POLOŽAJA

Priključak za SVJETILJKU ZA SIGNALIZIRANJE ZATVORENOG POLOŽAJA         
Izlaz kontakta za 2. RADIO KANAL

Podešavanje VREMENA RADA  
SAMOUČENJE RADIO KODA daljinskog upravljača

Priključak za ELEKTRIČNU BRAVU/ELEKTRIČNU BLOKADU i/ili HIDRAULIČKI UDAR      
VRIJEME AUTOMATSKOG PONOVNOG ZATVARANJA podesivo

Usporavanje u OTVARANJU i/ili ZATVARANJU    
Rad s POMOĆNIM BATERIJAMA (opcija)       
MASTER-SLAVE      
BRZINA HODA I USPORAVANJA podesive *     
ZASLON   
Elektronička KOČNICA      
SAMOUČENJE graničnika hoda u otvaranju i zatvaranju      
Upravljanje CRP protokolom       

 230 V AC  24 V DC  TROFAZNO 230 - 400 V AC
NAPOMENE

* 002 ZM3E - 002ZM3EC samo brzina usporavanja



194

ROLO VRATA
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196 Pomoć pri izboru
198 H4
201 ELEKTRONIČKE FUNKCIJE ROLO VRATA



Pomoć pri izboru
Rolo vrata
Tablice prikazuju serije i modele s maksimalnim graničnim vrijednostima uporabe koje se temelje samo na podiznoj 
sili motoreduktora za rolo vrata.

Serija Model  
  Maks. podizna sila (kg)

H4 H40230120  120
H4 H41230120  120
H4 H40230180  180
H4 H41230180  180

 230 V AC
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ROLO VRATA
Automatika koja se koristi za zatvaranje prostora poslovne, ali i 
stambene namjene.

Signalna lampa:
dodatna sigurnost!
CAME savjetuje ugradnju signalne lampe za signaliziranje 
mehaničkih dijelova u pokretu.
Od danas su dostupni novi modeli DADOO s LED svjetlom. 
Potpuno novog oblika, lagana, praktične i brze ugradnje.
Asortiman KIARO također je obnovljen s novim modelima 
s LED svjetlom koji pružaju energetsku uštedu i duži vijek 
trajanja.
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H4
Podizna sila do 180 kg

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za rolo vrata na 
obiteljskim kućama i stambenim 
zgradama

• Automatika prikladna za primjenu u raznim ambijentima, od 
privatnih do poslovnih.

• Prilagodljiva je osovinama za rolo vrata promjera 48 mm ili 
60 mm i oprugama od 200 mm ili 220 mm.

• Jednostavno i precizno podešavanje hoda.
• Serijski prilagodni elementi za sve modele.
• Omjer redukcije: 1:150.

334
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Granice primjene
MODELI 001H40230120 001H41230120 001H40230180 001H41230180

Maks. podizna sila (kg) 120 120 180 180

Tehničke karakteristike
ŠIFRA 001H40230120 001H41230120 001H40230180 001H41230180

Podizna težina (kg)* 120 120 180 180

Stupanj zaštite (IP) 40 40 40 40

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Apsorpcija (A) 1,8 1,8 2,6 2,6

Snaga (W) 410 410 600 600

Omjer redukcije (i) 1/150 1/150 1/150 1/150

Intermitencija/rad (%) 30 30 30 30

Broj okretaja vijenca (rpm) 10 10 10 10

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 160 160 160 160

 230 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motoreduktori na 230 V AC  

001H40230120

 

Ireverzibilan motoreduktor s deblokadom na uže.

001H41230120

 

Reverzibilan motoreduktor.

001H40230180

 

Ireverzibilan motoreduktor s deblokadom na uže.

001H41230180

 

Reverzibilan motoreduktor.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 230 V AC  

809QA-0010

 

Upravljačka kutija s ugrađenim radio dekoderom.

Dodatna oprema za: 001H41230120 - 001H41230180  

001H001

 

Električna blokada za ireverzibilne motoreduktore H41230120 i 
H41230180, u kompletu s užetom L = 5 m i ručicom za deblokiranje.

Dodatna oprema za: 001H40230120 - 001H40230180  

001H3001

 

Sigurnosna kutija s ručicom za deblokiranje i upravljačkim 
tipkalom za deblokiranje s užetom.
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DIMENZIJE UPRAVLJAČKIH KUTIJA

Dimenzije (mm)
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809QA-0010
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ELEKTRONIČKE FUNKCIJE 
ROLO VRATA

U tablici su navedene sve karakteristike upravljačkih kutija namijenjenih rolo vratima.
Karakteristike značajne za odabir automatike koja se želi ugraditi otisnute su masnim slovima i treba ih razmotriti već u samom 
početku.

             
Modeli / Serije H40230120

H41230120
H40230180
H41230180

           

Elektronička kartica / Upravljačka kutija 809QA-0010            

Funkcije Sigurnost
SAMODIJAGNOSTIKA sigurnosnih uređaja            
PONOVNO OTVARANJE tijekom zatvaranja            
POTPUNO ZAUSTAVLJANJE            

 Naredba
OTVARA-STOP-ZATVARA-STOP putem daljinskog upravljača i/ili tipkala            
OTVARA-ZATVARA-INVERZIJA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala            
TRAJNO AKTIVIRANA            

 Karakteristike
Priključak za SIGNALNU LAMPU            
Priključak za POMOĆNU SVJETILJKU            
Antena            
Podešavanje VREMENA RADA            
SAMOUČENJE RADIO KODA daljinskog upravljača            
VRIJEME AUTOMATSKOG PONOVNOG ZATVARANJA podesivo            

 230 V AC
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PARKIRNI STUPIĆI I
LANČANE RAMPE
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204 Pomoć pri izboru
206 UNIPARK
208 CAT
211 ELEKTRONIČKE FUNKCIJE PARKIRNI STUPIĆI I LANČANE 

RAMPE



Pomoć pri izboru
Parkirni stupići i lančane rampe
Tablice prikazuju serije i modele s graničnim vrijednostima uporabe koje se temelje na maksimalnoj širini parkirnog 
mjesta ili na maksimalnom otvoru prolaza.

Serija Model Maks. širina parkirnog mjesta (m)
UNIPARK UNIP + ARK1  2
UNIPARK UNIP + ARK2  2,45

Serija Model Maks. širina korisnog prolaza (m)
CAT CAT-X + CAT-I + CAT-5  8
CAT CAT-X24 + CAT-I + CAT-5  8
CAT CAT-X + CAT-I + CAT-15  16
CAT CAT-X24 + CAT-I + CAT-15  16

 230 V AC  24 V DC

Parkirni stupići i lančane rampe na 120 V AC
Serija Model Maks. širina korisnog prolaza (m)

CAT CAT-X110 + CAT-I + CAT-5  8
CAT CAT-X24110 + CAT-I + CAT-5  8
CAT CAT-X110 + CAT-I + CAT-15  16
CAT CAT-X24110 + CAT-I + CAT-15  16

 230 V AC  24 V DC
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ZA JEDNO PARKIRNO MJESTO
Idealno za parkirališta stambenih zgrada ili
za rezervirana parkirališta za ovlašteno osoblje.

ZA VIŠE PARKIRNIH MJESTA
Idealno za mala parkirališta stambenih zgrada ili tamo gdje je bitno 
manja uočljivost rampe.

Nova LED tehnologija.
DADOO je novo dizajnirana signalna lampa s LED svjetlom, 
potpuno novog oblika, lagana i praktična, pruža brzu 
ugradnju.
Energetska učinkovitost vezana je za manju potrošnju (6 W) 
u odnosu na klasičnu žarulju sa žarnom niti. Dadoo je jedina 
univerzalna LED signalna lampa, utoliko što radi s različitim 
naponima napajanja: 230 V AC - 120 V AC - 24 V AC DC.
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UNIPARK
Parkirna mjesta do 2,45 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za osiguranje 
parkirališta stambenih objekata i 
javnih parkirališta

• Inovativno rješenje za rezerviranje vlastitog parkirnog 
mjesta, s mogućnošću radio upravljanja.

• Mogućnost rada u nuždi u slučaju prekida električnog 
napajanja.

• Raspoloživa su dva modela: izvedba small i large, s 
jednostavnim i funkcionalnim pričvrsnim postoljem.

• Sigurnost je zajamčena ampermetarskim uređajem za 
otkrivanje prepreka i upravljanje graničnicima hoda.
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Granice primjene
MODEL UNIP + ARK1 UNIP + ARK2

Maks. širina parkirnog mjesta (m) 2 2,45

NAPOMENE: Boja RAL 1028

Tehničke karakteristike
MODELI UNIP

Stupanj zaštite (IP) 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC

Napajanje motora (V) 24 AC

Apsorpcija (A) maks. 1,7

Snaga (W) 20

Intermitencija/rad (%) INTENZIVAN RAD

Otpornost na prignječenje (kg/cm²) 2,5

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Parkirni stupići s motoreduktorom na 24 V DC  

001UNIP Ireverzibilan motoreduktor s pričvrsnom podlogom.

Upravljačke kutije za motoreduktore na 24 V DC  

002ZL22 Upravljačka kutija za jednu rampu, mogućnost 
proširenja do 4 rampe s 3 kartice 002LM22.

Dodatna oprema za: 002ZL22  

002LM22 Kartica za proširenje motora.

002LB22 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Dopunska oprema  

001ARK1

 

Rampa SMALL.

001ARK2

 

Rampa LARGE.

NAPOMENE:
002LB22 - kom. 2 baterije od 12 V - 1,2 Ah (nisu priložene); na 001UNIP predviđen je unutarnji smještaj.
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CAT
Koristan prolaz do 16 m

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje za stare gradske 
jezgre te u privatnim ili javnim 
ambijentima

• Patentirano rješenje CAME za upravljanje površinama koje 
su namijenjene parkiranju.

• Proizvod izrađen od čelika, čvrst i otporan na nehotične 
udarce.

• Vodilice pružaju zaštitu lancu kad je prolaz otvoren.
• Izvedba na 24 V DC omogućava otkrivanje prepreke i 

podešavanje brzine lanca.
• Jednostavna i brza ugradnja.

78
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LM

LM = maks. širina korisnog prolaza

Granice primjene
MODEL CAT-15 (lanac 5 mm) CAT-5 (lanac 9 mm)

Maks. širina korisnog prolaza (m) 16 8

NAPOMENE: Boja poklopca RAL 9006 - Boja ormara SVIJETLO SIVA šifra 053 0837

Tehničke karakteristike
MODELI CAT-X CAT-X24 CAT-X110 CAT-X24110

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54

Napajanje (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 120 AC 120 AC

Napajanje motora (V) 230 AC 50/60 Hz 24 DC 230 AC 50/60 Hz 24 DC

Apsorpcija (A) 2,7 maks. 10 5,4 maks. 10

Snaga (W) 300 240 300 240

Intermitencija/rad (%) 30 INTENZIVAN RAD 30 INTENZIVAN RAD

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Toplinska zaštita motora (°C) 150 - 150 -

 120 - 230 V AC  24 V DC



209

CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Lančane rampe na 230 V AC  

001CAT-X

 

Stup s motoreduktorom i ugrađenom upravljačkom kutijom.

Lančane rampe na 24 V DC  

001CAT-X24 Stup s motoreduktorom i ugrađenom upravljačkom kutijom.

Dodatna oprema za: 001CAT-X24 - 001CAT-X24110  

002LB38 Kartica za rad u slučaju prekida električnog napajanja i punjenje baterija.

Stup za lančane rampe za: 001CAT-X - 001CAT-X24 - 001CAT-X110 - 001CAT-X24110  

001CAT-I

 

Stup s protuutegom i kukom za lanac.

Dodatna oprema  

001CAT-5

 

Lanac tipa genovese od 9 mm za prolaze do 8 m.

001CAT-15

 

Lanac tipa genovese od 5 mm za prolaze do 16 m.

001CAR-2

 

Vanjska zaštitna vodilica za lanac L = 2 m.

001CAR-4

 

Ukopna zaštitna vodilica za lanac L = 2 m.

NAPOMENE:
002LB38 - kom. 3 baterije od 12 V - 1,2 Ah (nisu priložene); unutarnji smještaj predviđen je na: 001CAT-X24 - 001CAT-X24110
002LB38 - kom. 3 baterije od 12 V - 7 Ah (nisu priložene); predvidjeti odgovarajući vanjski smještaj na: 001CAT-X24 - 001CAT-X24110

 CJELOKUPNI ASORTIMAN NA 120 V AC

Lančane rampe na 120 V AC  

001CAT-X110

 

Stup s motoreduktorom i ugrađenom upravljačkom kutijom.

Lančane rampe na 24 V DC  

001CAT-X24110 Stup s motoreduktorom i ugrađenom upravljačkom kutijom.



DIMENZIJE UPRAVLJAČKIH KUTIJA

Dimenzije (mm)

240

32
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002ZL22

CAT_Swing_Gates_Chapter
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ELEKTRONIČKE FUNKCIJE 
PARKIRNI STUPIĆI I LANČANE RAMPE

U tablici su navedene sve karakteristike upravljačkih kutija namijenjenih automatikama za parkirne stupiće i lančane rampe.
Karakteristike značajne za odabir automatike koja se želi ugraditi otisnute su masnim slovima i treba ih razmotriti već u samom 
početku.

          

Modeli / Serije CAT-X CAT-X110 CAT-X24110 CAT-X24 UNIPARK         

Elektronička kartica / Upravljačka 
kutija

ZC5 ZC5110 ZL37C110 ZL37C ZL22         

Funkcije Sigurnost
PRETHODNO TREPTANJE u otvaranju i zatvaranju            
PONOVNO OTVARANJE tijekom zatvaranja         
POTPUNO ZAUSTAVLJANJE         
OTKRIVANJE PREPREKE ispred fotoćelija            
AMPERMETARSKA KONTROLA           

 Naredba
Spoj tipkala SAMO OTVARA ili SAMO ZATVARA          
OTVARA-ZATVARA-INVERZIJA putem daljinskog upravljača i/ili tipkala         
TRAJNO AKTIVIRANA            
TRENUTNO ZATVARANJE            

 Karakteristike
Priključak za SIGNALNU LAMPU          
Antena         
Priključak za SVJETILJKU ZA SIGNALIZIRANJE OTVORENOG POLOŽAJA          
Priključak za SVJETILJKU ZA SIGNALIZIRANJE ZATVORENOG POLOŽAJA            
Podešavanje VREMENA RADA            
SAMOUČENJE RADIO KODA daljinskog upravljača         
VRIJEME AUTOMATSKOG PONOVNOG ZATVARANJA podesivo          
Rad s POMOĆNIM BATERIJAMA (opcija)           
BRZINA HODA I USPORAVANJA podesive *            

 120 - 230 V AC  24 V DC
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OPREMA ZA UPRAVLJANJE 
I SIGURNOST
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214 Pomoć pri izboru
226 Gateways
230 SEL Key
232 SEL Digital
236 DADOO
238 KIARO
240 DFWN
242 RIO System 2.0
244 DB
246 DXR
248 DELTA-DIR
252 TOP - Rolling Code
256 TOP - Fixed Code
260 ATOMO D
262 TOP 433,92 MHz
264 TOP 868,35 MHz
266 TWIN



Pomoć pri izboru
OPREMA ZA UPRAVLJANJE I SIGURNOST

Upravljačka i sigurnosna oprema upotpunjuje i usavršava sustav, jamči njegovu 
učinkovitost i sigurnu uporabu uz poštivanje europskih standarda. Stranice u 
nastavku smišljene su u cilju jednostavnog odabira najprikladnije opreme za 
potrebe instalacije koju se želi upotpuniti.

SIGURNOSNA OPREMA
Proizvod Karakteristika Serija Tip Šifra  

Fotoćelije Ugradbeni DELTA S Sinkronizirane infracrvene 
zrake 001DELTA-SI

 Vanjski DELTA S Sinkronizirane infracrvene 
zrake 001DELTA-SE

 Ugradbeni DELTA Infracrvene zrake 001DELTA-I

 Vanjski DELTA Infracrvene zrake 001DELTA-E

 Vanjski DIR Sinkronizirane infracrvene 
zrake 001DIR10

 Vanjski DIR Sinkronizirane infracrvene 
zrake 001DIR20

 Vanjski DIR Sinkronizirane infracrvene 
zrake 001DIR30

 Vanjski DXR Sinkronizirane infracrvene 
zrake 806TF-0030

 Vanjski DXR Sinkronizirane infracrvene 
zrake 806TF-0040

 Vanjski DB Bežične RX / TX 001DBC01

 Vanjski DB Bežične RX / TX 001DBS01

 Vanjski DB Bežične RX / TX 001DBS02

 Vanjski DB Modul odašiljača 001DBCT

      

Bežični 
sigurnosni 
sustavi

Vanjski RIO System 2.0 Bežični kontrolni modul 806SS-0050

 Vanjski RIO System 2.0 Bežična signalna lampa 806SS-0030

 Vanjski RIO System 2.0 Bežične fotoćelije na 
infracrvene zrake 806SS-0010

 Vanjski RIO System 2.0 Bežični modul 806SS-0050
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SIGURNOSNA OPREMA
Proizvod Karakteristika Serija Tip Šifra   

Osjetljivi rubnici Mehanički DFWN Spremni za uporabu 001DFWN1500  

  DFWN Spremni za uporabu 001DFWN1700  

  DFWN Spremni za uporabu 001DFWN2000  

  DFWN Spremni za uporabu 001DFWN2500  

  DFWN Potrebno sastavljanje
009VR117H
009RV118I
001TMFW

 

  DFWN Potrebno sastavljanje
009VR117H
009RV118A
001TMF6W

 

  DFWN Potrebno sastavljanje 001DFI  
       

Signalne lampe 120 - 230 V AC KIARO LED 001KLED  

 24 V AC - DC KIARO LED 001KLED24  

 120 - 230 V AC
24 V AC - DC DADOO Jantarna 001DD-1KA  

 120 - 230 V AC
24 V AC - DC DADOO Plava 001DD-1KB  
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UPRAVLJAČKA OPREMA
Proizvod Karakteristika Serija Tip Šifra   

Selektori Vanjski SEL Digital Digitalni Bluetooth
Samostalan 806SL-0210  

 Vanjski SEL Digital Digitalni Bluetooth
Samostalan 806SL-0240  

 Vanjski SEL Digital Digitalni Bluetooth
Samostalan 806SL-0250  

 Vanjski SEL Digital Digitalni transponder 806SL-0110  

 Ugradbeni SEL Digital Digitalni transponder 806SL-0120  

 Vanjski SEL Digital Digitalni s tipkovnicom 806SL-0150  

 Ugradbeni SEL Digital Digitalni s tipkovnicom 806SL-0160  

 Vanjski SEL Key S DIN ključem 806SL-0050  

 Vanjski SEL Key S DIN ključem
Primjena 230 V 806SL-0090  

 Ugradbeni SEL Key S DIN ključem 806SL-0060  

 Ugradbeni SEL Key S DIN ključem
Primjena 230 V 806SL-0100  

 Vanjski SEL Key S ključem 806SL-0010  

 Ugradbeni SEL Key S ključem 806SL-0020  

 Vanjski SEL Key S ključem 806SL-0051  

 Ugradbeni SEL Key S ključem 806SL-0061  
       

Daljinski 
upravljači

433,92 MHz - 868,35 
MHz Fixed Code

TOP Fixed 
Code 2 tipke 806TS-0090  

   2 tipke 806TS-0091  

   2 tipke 806TS-0092  

   2 tipke 806TS-0093  

   2 tipke 806TS-0094  

   2 tipke 806TS-0095  

   4 tipke 806TS-0100  

   4 tipke 806TS-0101  

   4 tipke 806TS-0102  

   4 tipke 806TS-0103  

   4 tipke 806TS-0104  

   4 tipke 806TS-0105  
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UPRAVLJAČKA OPREMA
Proizvod Karakteristika Serija Tip Šifra   

 433,92 MHz - 868,35 MHz 
Rolling Code TOP Rolling Code 2 tipke 806TS-0110  

   2 tipke 806TS-0111  

   2 tipke 806TS-0112  

   2 tipke 806TS-0113  

   2 tipke 806TS-0114  

   2 tipke 806TS-0115  

   4 tipke 806TS-0120  

   4 tipke 806TS-0121  

   4 tipke 806TS-0122  

   4 tipke 806TS-0123  

   4 tipke 806TS-0124  

   4 tipke 806TS-0125  
       

Daljinski 
upravljači

433,92 MHz - 868,35 MHz 
Rolling Code ATOMO D 2 tipke 001AT02D  

  ATOMO D 4 tipke 001AT04D  

 433,92 MHz Fixed Code TOP 2 tipke 001TOP-432EE  

  TOP 4 tipke 001TOP-434EE  

 868,35 MHz Fixed Code TOP 2 tipke 001TOP-862EE  

  TOP 4 tipke 001TOP-864EE  

 Twin 433,92 MHz Key Code TWIN 2 tipke 001TW2EE  

  TWIN 4 tipke 001TW4EE  
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SIGURNOST

OPĆE KARAKTERISTIKE

FOTOĆELIJE:
SINKRONIZACIJA INFRACRVENIH ZRAKA
Zahvaljujući sinkronizaciji zraka, u isti sustav moguće je ugraditi više parova 
fotoćelija, također i na dvostrukoj visini i/ili na međusobno maloj udaljenosti, 
bez opasnosti od interferencija.

FOTOĆELIJE:
BEŽIČNA IZVEDBA
Zahvaljujući prijenosu signala putem infracrvenih zraka, moguće je zaštititi 
pokretno krilo sustava s osjetljivim rubnikom, bez potrebe za složenim 
ožičenjem.

SIGNALNA LAMPA:
DADOO I VERZIJE KIARO S LED SVJETLOM
Dadoo je novo dizajnirana signalna lampa s LED svjetlom.
Potpuno novog oblika, lagana, praktične i brze ugradnje.
Energetska učinkovitost vezana je za manju potrošnju (6 W).
U seriji KIARO od danas su dostupni novi modeli s LED svjetlom.

RAZNOLIKOST PRIMJENE I UČINKOVITOST
Nova generacija okretnih fotoćelija na sinkronizirane infracrvene zrake DXR 
posebno je osmišljena za primjenu u ograničenim ugradnim prostorima.
Uz doseg do 20 metara djelokrug fotoćelija DXR može se orijentirati na 
radno područje od 180° u odnosu na vertikalnu os.

Fotoćelije
serije DELTA S
Tehnologija sinkroniziranih infracrvenih zraka omogućava 
ugradnju fotoćelija 001DELTA-SI i 001DELTA-SE, a 
da pritom nije obvezno invertirati položaj odašiljača i 
prijemnika, kad su parovi postavljeni na maloj udaljenosti.

Delta S pruža mogućnost višestrukih ugradnji, također 
i na stupićima i ugradbenim kutijama serije DOC, bez 
ikakvog problema interferencije zraka među uređajima.
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INTEGRIRANI SUSTAVI

INTEGRIRANI SUSTAV POKRIVANJA DB

PRIMJER ZAŠTITE S INTEGRIRANIM 
SUSTAVOM FOTOĆELIJA I 
OSJETLJIVIH RUBNIKA SA:
DVOSMJERNIM PRIJEMNIKOM

a  = Par fotoćelija 001DBS02

b  = Modul odašiljača 001DBCT

e  = Sigurnosni osjetljivi rubnici serija DFWN

PRIMJER ZAŠTITE S INTEGRIRANIM 
SUSTAVOM FOTOĆELIJA I 
OSJETLJIVIH RUBNIKA SA:
JEDNOSMJERNIM PRIJEMNIKOM

b  = Par fotoćelija 001DBS01

e  = Sigurnosni osjetljivi rubnici serija DFWN

MADE IN ITALY,
proizvodi tvrtka CAME!
Oznaka podrijetla 100% Made in Italy potvrđuje da su svi 
proizvodi CAME rezultat kvalitetnog proizvodnog procesa, 
osmišljenog u cilju isporučivanja pouzdanih i učinkovitih 
proizvoda u tehnološkom pogledu. Proizvodi su tehnički 
ispitani putem ispitivanja na habanje koje odgovara periodu 
od 10/15 godina intenzivnog rada, ispitivanja otpornosti na 
izrazito visoke temperature te putem specifičnih provjera rada 
u uvjetima elektromagnetske interferencije.
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RIO SYSTEM 2.0
BEŽIČNI SIGURNOSNI SUSTAV ZA AUTOMATIKE

RIO SYSTEM 2.0, POTPUNA BEŽIČNA SIGURNOST
RIO SYSTEM 2.0 je inovativan sigurnosni sustav preko radio valova koji ne zahtijeva žično spajanje kontrolnog 
modula i sigurnosne opreme. Radi toga je vrijeme ugradnje znatno kraće. Kontrolni modul, fotoćelije, sigurnosni 
osjetljivi rubnik i signalna lampa čine kompletan sustav koji se temelji na transceiver tehnologiji (potpuno bežičnoj), 
a idealan je za prilagodbu postojećih instalacija tehničkim propisima ili za izvedbu novih u kratkom roku. Kontrolni 
modul spojen je na upravljačku kutiju automatike, dok ostali moduli komuniciraju preko radio valova.
RIO System 2.0 nije kompatibilan s prethodnom verzijom.

KOMPONENTE SUSTAVA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE
806SS-0050 • Radiovalni kontrolni modul, dometa 30 m, koji upravlja s do 10 dodatnih bežičnih uređaja 

serije Rio programiranih u fazi ugradnje.
• LED diode za nadziranje sustava i rada uređaja.
• Dojavna sirena koja se aktivira kad se isprazne baterije ili u slučaju nepravilnosti u radu 

bežične opreme.
• Automatska promjena frekvencije u slučaju radiofrekvencijskih smetnji u okolišu.
• Posebna funkcija za prikazivanje kvalitete radio signala i prisutnosti eventualnih smetnji.

806SS-0030 • Baterijski napajana bežična signalna lampa.
• 2 signalne LED diode visokog intenziteta za signalizaciju kretanja automatike na 360°.
• LED diode za nadziranje sustava i ispravnog rada uređaja.

806SS-0020 • Certificirani proizvod s potvrdom za kategoriju 2, što znači veliku sigurnost i pouzdanost.
• Bežični modul za kontrolu 1 ili 2 otpornička osjetljiva rubnika serije DFWNW (8K2), s 

mogućnošću slanja u centralu Rio control i primanja iz nje.
• Baterijsko napajanje.
• LED diode za nadziranje sustava i ispravnog rada uređaja.
• Dojavna sirena koja se aktivira kad se isprazne baterije ili u slučaju neučinkovite radio 

komunikacije.

806SS-0010 • Par bežičnih fotoćelija s baterijskim napajanjem koje mogu slati i primati signale iz 
modula 806SS-0040 i 806SS-0050.

• Infracrveni signal (domet 10 m).
• LED diode za nadziranje sustava i ispravnog rada uređaja.
• Dojavna sirena koja se aktivira kad se isprazne baterije ili u slučaju neučinkovite radio 

komunikacije.

806SS-0040 • Utični radiovalni kontrolni modul za upravljanje bežičnom opremom koji se koristi na 
automatikama s takvim priključkom.
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NAČIN INSTALACIJE
PRIMJER PRIMJENE NA KLIZNIM DVORIŠNIM VRATIMA

a  = Odašiljač 806SS-0010.
b  = Prijemnik 806SS-0010.
c  = Prijemnik 806SS-0020.
d  = Sigurnosni osjetljivi rubnik serija DFWN.
e  = Signalna lampa 806SS-0030.
f  = Kontrolni moduli 806SS-0030 (vanjski) ili 806SS-0040 (utični za seriju BXV).

OPREMA ZA INSTALACIJU:

ZA FOTOĆELIJE SERIJE RIO System 2.0
001DB-L Stupić od prirodnog anodiziranog aluminija. H = 500 mm.
001DB-LN Stupić od crnog anodiziranog aluminija. H = 500 mm.

ZA SIGNALNU LAMPU RIO System 2.0
001KIAROS Nosač za zidnu montažu.



DALJINSKI UPRAVLJAČ
OPĆE KARAKTERISTIKE

HOMOLOGACIJA RADIO SUSTAVA
Svi radio sustavi CAME imaju homologaciju za uporabu u europskim i 
izvaneuropskim državama.

SAMOUČENJE KODA S DALJINSKOG UPRAVLJAČA NA 
PRIJEMNIK
Ova funkcija omogućava memoriranje koda dodijeljenog daljinskom upravljaču u 
predviđeni prijemnik.

SAMOUČENJE KODA S DALJINSKOG UPRAVLJAČA NA 
DALJINSKI UPRAVLJAČ
Ova karakteristika pruža mogućnost kreiranja kopije daljinskog upravljača 
kopiranjem koda s jednog na drugi identični aparat.

Stupići za dodatnu opremu
CAME pruža širok izbor gotovih aluminijskih i PVC profila 
za montažu upravljačke i sigurnosne opreme.
Predstavljaju bitne elemente za kompletnu instalaciju 
automatike, a dostupne su visine od 500 i 1000 mm za 
sve serije dodatne opreme.
Sigurnost i upravljanje vašim sustavom automatizacije od 
danas su savršeno integrirani!

DALJINSKI UPRAVLJAČ
OPĆE KARAKTERISTIKE

VIŠEKORISNIČKI KODOVI
Ova karakteristika daljinskog upravljača omogućava slanje različitih kodova za 
svaku tipku na samom upravljaču.
Svrha je realizirati kontrolu neovisnih uređaja koji se nalaze unutar istog 
djelokruga
(npr. zajednička dvorišna vrata za sve stanare u zgradi i privatna podizna vrata za 
pojedinog stanara).

FUNKCIJA TRANSPONDER
Daljinski upravljač je predviđen za smještaj TAG osjetnika, koji omogućava 
kontrolu kombinirane uporabe radio funkcija i funkcija transpondera pomoću 
samo jednog uređaja.

Novi selektori SEL
Radi se o upravljačkim uređajima inovativnog dizajna 
združenog s tehnološkim dostignućem CAME.
Naime, svi uređaji imaju plavo pozadinsko osvjetljenje, 
što im pruža odličnu vidljivost i po noći.
Svaki model dostupan je u ugradbenoj i vanjskoj izvedbi, 
a savršeno se integrira s profilima stupića za montažu 
različitu od zidne.
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DALJINSKI UPRAVLJAČ
OPĆE KARAKTERISTIKE

VIŠEKORISNIČKI KODOVI
Ova karakteristika daljinskog upravljača omogućava slanje različitih kodova za 
svaku tipku na samom upravljaču.
Svrha je realizirati kontrolu neovisnih uređaja koji se nalaze unutar istog 
djelokruga
(npr. zajednička dvorišna vrata za sve stanare u zgradi i privatna podizna vrata za 
pojedinog stanara).

FUNKCIJA TRANSPONDER
Daljinski upravljač je predviđen za smještaj TAG osjetnika, koji omogućava 
kontrolu kombinirane uporabe radio funkcija i funkcija transpondera pomoću 
samo jednog uređaja.

Novi selektori SEL
Radi se o upravljačkim uređajima inovativnog dizajna 
združenog s tehnološkim dostignućem CAME.
Naime, svi uređaji imaju plavo pozadinsko osvjetljenje, 
što im pruža odličnu vidljivost i po noći.
Svaki model dostupan je u ugradbenoj i vanjskoj izvedbi, 
a savršeno se integrira s profilima stupića za montažu 
različitu od zidne.
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TABLICA FUNKCIJA

Karakteristike

SERIJA MODEL
FREKVENCIJA FREKVENCIJA NAČIN NAČIN FUNKCIJA NAČIN

433,92 MHz 868,35 MHz TOP TAM KEY CODE ROLLING CODE

TOP
Rolling Code

806TS-0110    

806TS-0111    

806TS-0112    

806TS-0113    

806TS-0114    

806TS-0115    

806TS-0120    

806TS-0121    

806TS-0122    

806TS-0123    

806TS-0124    

806TS-0125    
        

TOP
Fixed Code

806TS-0090   

806TS-0091   

806TS-0092   

806TS-0093   

806TS-0094   

806TS-0095   

806TS-0100   

806TS-0101   

806TS-0102   

806TS-0103   

806TS-0104   

806TS-0105   
        

ATOMO D
001AT02D    

001AT04D    
        

TOP

001TOP-432EE    

001TOP-434EE    

001TOP-862EE    

001TOP-864EE    
        

TWIN
001TW2EE   

001TW4EE   
       v

SEL Digital
806SL-0170   

806SL-0180   
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TABLICA FUNKCIJA

Pridruživanje odašiljači-prijemnici

SERIJA MODEL
TIP UPRAVLJAČKE KUTIJE TIP PRIJEMNIKA MODULI PRIJEMNIKA *

UPRAVLJAČKA KUTIJA
SA ZASLONOM *

UPRAVLJAČKA KUTIJA
BEZ ZASLONA * DVOKANALNI PRIJEMNICI 806RV-0010 806RV-0020

  Utične kartice radijske frekvencije 001RE432M 001RE862M Utične kartice radijske frekvencije

Top
Rolling Code

806TS-0110

001AF43S
ili

001AF868

001AF43SR
ili

001AF868SR

001AF43S
ili

001AF868

806TS-0111

806TS-0112

806TS-0113

806TS-0114

806TS-0115

806TS-0120

806TS-0121

806TS-0122

806TS-0123

806TS-0124

806TS-0125
        

TOP
Fixed Code

806TS-0090

001AF43S
ili

001AF868

001AF43S
ili

001AF868

001AF43S
ili

001AF868

806TS-0091

806TS-0092

806TS-0093

806TS-0094

806TS-0095

806TS-0100

806TS-0101

806TS-0102

806TS-0103

806TS-0104

806TS-0105
        

ATOMO D
001AT02D 001AF43S

ili
001AF868

001AF43SR
ili

001AF868SR

001AF43S
ili

001AF868001AT04D
        

TOP

001TOP-432EE
001AF43S

 
001AF43S

001TOP-434EE  

001TOP-862EE
001AF868

 
001AF868

001TOP-864EE  
        

TWIN
001TW2EE 001AF43S

ili
001AF43TW
(Key Code)

 

001AF43S
001TW4EE  

        

SEL Digital

806SL-0170 001AF43S  001AF43S

806SL-0180 001AF868  001AF868

806SL-0150 001R800**
ili

806SL-0230

    

806SL-0160     

NAPOMENE
* Kartica za dekodiranje, kupuje se prema tipu upravljačke kutije.
** Artikl se nalazi u katalogu kontrole pristupa, ako je predviđen za upravljačku kutiju.
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Gateways
Pristupnici CAME Connect

Dimenzije (mm)

Tehnologija za udaljenu kontrolu 
automatika

• Mogućnost programiranja scenarija i timera na jednostavan 
i intuitivan način.

• Omogućavaju kontrolu automatika koje su spojene s CRP 
protokolom tvrtke CAME.

• Mogućnost proširenja sustava putem radio modula.
• Lokalno i daljinsko upravljanje svim kompatibilnim uređajima 

putem jedne aplikacije (842EC-0020 - 806SA-0130).
• CAME QBE i QBE SetUp, besplatne aplikacije koje 

se mogu preuzeti u Google Play ili App Store trgovini 
(842EC-0020).

• Dva izlazna releja i dva integrirana digitalna ulaza pružaju 
mogućnost upravljanja otvaranjem i zatvaranjem automatike 
bez CRP protokola (806SA-0010 - 806SA-0020 - 
806SA-0030).

• Pristupnici su dostupni u izvedbama Ethernet ili GSM, obje 
s integriranim radio modulom (806SA-0010 - 806SA-0030).

• Dostupna je i osnovna verzija GSM modula bez integriranog 
radio modula (806SA-0020).

• Besplatna aplikacija CAME AUTOMATION može se 
preuzeti u Google Play ili App Store trgovini (806SA-0010 - 
806SA-0020 - 806SA-0030).

48
,560

85,5
69,5 21

66

67 28 53,5

42,5

4656

18

806SA-0010
806SA-0020

806SA-0030 806SA-0040

85,5

79

85,5

79

842EC-0020
806SA-0130

Tehničke karakteristike
MODELI 842EC-0020 806SA-0130 806SA-0020 806SA-0010 806SA-0030 806SA-0040 UR042

Stupanj zaštite (IP) 30 30 - - - - -

Napajanje (V) 5 DC 5 DC 12 - 30 AC - DC 12 - 30 AC - DC 230 AC 12 - 30 AC - DC 9 - 30 AC - DC

Frekvencija radio signala (MHz) 868,65 - 869,50 869,50 - 869,50 869,50 869,50 -

Tehnologije za povezivanje podataka Wi-Fi - Ethernet Wi-Fi - Ethernet GSM GSM Ethernet - Wi-Fi - Ethernet 
- GSM

Snaga (W) - - 3 3 - - 3

Radna temperatura (°C) +5 ÷ +40 +5 ÷ +40 -20 ÷ +70 -20 ÷ +70 0 ÷ +40 -20 ÷ +70 -40 ÷ +55

 230 V AC  24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Pristupnik Ethernet i Wi-Fi  

842EC-0020 QBEDFSB1 - Smart Home pristupnik radio i Wi-Fi, nudi jednu aplikaciju 
za daljinsko i lokalno upravljanje svim povezanim uređajima.

806SA-0130 QBEMFSB2 - Pristupnik Ethernet-Wi-Fi za kontrolu do 5 modula 
806SA-0040 preko radijske veze pomoću sustava CAME Connect.

GSM pristupnik  

806SA-0010 RGSM001 - GSM modul pristupnika s integriranim radiom, za 
udaljeno upravljanje automatikama CAME preko namjenskog 
sustava CAME CONNECT (obuhvaća modul 002RSE). 
Omogućava kontrolu do 5 sekundarnih modula.

806SA-0020 RGSM001S - Samostalni GSM modul pristupnika za udaljeno 
upravljanje automatikama CAME preko namjenskog sustava 
CAME CONNECT (obuhvaća modul 002RSE).

Ethernet pristupnici  

806SA-0030 RETH001 - Ethernet modul pristupnika s integriranim radiom, za 
udaljeno upravljanje automatikama CAME preko namjenskog sustava 
CAME CONNECT. Omogućava kontrolu do 5 sekundarnih modula.

Dodatna oprema za: 806SA-0010 - 806SA-0030 - 842EC-0020 - 806SA-0130  

806SA-0040 RSLV001 - Sekundarni modul (slave) za automatike 
(obuhvaća modul 002RSE).

Pristupnik Ethernet - GSM - Wi-Fi  

001UR042 Modul pristupnika s mogućnošću konfiguracije za način Ethernet, 
GSM ili Wi-Fi, za udaljeno upravljanje automatikama CAME preko 
namjenskog sustava CAME Connect (obuhvaća modul 002RSE).

Dodatna oprema za GSM pristupnik  

806SA-0050

 

Kabel za antenu duljine 2 m.

Komplet  

8K06SA-001 Komplet Ethernet pristupnika sastavljen od: 806SA-0030 i sekundarnog 
modula 806SA-0040, za udaljeno upravljanje automatikama CAME preko 
namjenskog sustava CAME Connect (obuhvaća modul 002RSE).

Napomene:
8K06SA-001 - Modul pristupnika 806SA-0030 napajan je na 230 V AC, a sekundarni modul 806SA-0040 na 24 V DC.

842EC-0020 Dostupno od svibanj 2019.

806SA-0130 Dostupno od lipnja 2019.

PREUZMITE APLIKACIJU CAME 
AUTOMATION

DOSTUPNO NA USLUZI

App Store
DOSTUPNO NA USLUZI

Veza s oblakom mijenja način na koji živimo s automatikom, pruža udobnost 
i sigurnost.
CAME Connect stavlja automatike CAME u mrežu i omogućava njihovo 
upravljanje i kontrolu putem bilo kojeg mobilnog uređaja, poput smartphone 
i tablet uređaja.



 
 

 
 

 
  

   

 
 

 
 

QBE
Smart
Home
Connector

Uređaj za 
napajanje 5 V DC
Serijski priložen

2 integrirana radijska 
prijemnika/odašiljača
869,50 MHz automatike
868,65 MHz domotika

Utičnica 
Ethernet

Integrirana

Modul domotike
67600480

2 žična 
izlaza

Modul Gate
806SA-0040

RS485 Modul domotike
67600470
67600720

Cjevasti motoreduktori za tende i rolete

Cjevasti
230 V AC 

jednofazni s 
ugrađenim 

graničnikom hoda

Cjevasti
Serija KBS 5

Automatike za dvorišna i garažna vrata

Automatika
bez pripreme 

CAME Connect ili 
druge marke

Automatika
opremljene 

tehnologijom 
CAME Connect

Toplinska regulacija

Kronotermostati
Serija TH/550 WH WL

Svjetla
Tip ON-OFF ili 

druga električna 
opterećenja

228



 
 

 
 

 
  

   

 
 

 
 

CAME QBE
Aplikacija za korisnika

QBE SetUp
Aplikacija za instalatera

 Radio
 Žica
 WiFi

Kućni WI-FI 
usmjernik

Modul domotike
67600710
67600730

Modul hardverskog 
ključa za WI-FI 

zaštitu
846XC-0020

Kontrola svjetla ili drugih 
električnih opterećenja

Svjetla
Tip PRIGUŠENA ili druga 

električna opterećenja

Video portafonski sustav

Video portafonski sustav
Serija XTS

Sigurnost

Protuprovalna
Sve centrale CAME

CCTV

CCTV
8K48EA-008
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SEL Key
Selektori s ključem

Dimenzije (mm)

Upravljački uređaj za sve 
automatike

• S plavim pozadinskim osvjetljenjem, dostupni u vanjskoj i 
ugradbenoj izvedbi.

• Zaštitni poklopac sive boje RAL 7024.
• Dostupni su u izvedbi s ključem sa standardnim cilindrom ili 

s europskim cilindrom DIN (također za primjene na 230 V).

H

B

H

P Q

H

P Q

VANJSKA UGRADBENA

Tablica dimenzija (mm)
Modeli Tip Montaža B (mm) H (mm) P (mm) Q (mm) P + Q (mm)

806SL-0050 DIN ključ Vanjski 70.5 73.5 47.5 16.5 64

806SL-0060 DIN ključ Ugradbeni 70.5 73.5 76 16.5 92.5

806SL-0010 Cilindrični ključ Vanjski 70.5 73.5 33.5 16.5 50

806SL-0020 Cilindrični ključ Ugradbeni 70.5 73.5 76 16.5 92.5

806SL-0090 DIN ključ Vanjski 70.5 73.5 47.5 16.5 64

806SL-0100 DIN ključ Ugradbeni 70.5 73.5 76 16.5 92.5

806SL-0051 DIN ključ Vanjski 70.5 73.5 47.5 16.5 64

806SL-0061 DIN ključ Ugradbeni 70.5 73.5 76 16.5 92.5

Tehničke karakteristike
MODELI 806SL-0050 806SL-0060 806SL-0010 806SL-0020 806SL-0090 806SL-0100 806SL-0051 806SL-0061

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44 44 44 44 44

Snaga (W) 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 0,3

Maks. nosivost relejnih kontakata na 24 
V (A)

3 3 3 3 - - 3 3

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Selektori s ključem s DIN bravom  

806SL-0050 SELD1FDG - Vanjski selektor s ključem s plavim pozadinskim 
osvjetljenjem i DIN cilindrom brave. Siva boja RAL 7024.

806SL-0060 SELD2FDG - Ugradbeni selektor s ključem s plavim pozadinskim 
osvjetljenjem i DIN cilindrom brave. Siva boja RAL 7024.

8K06SL-004 SELD1K01 - Komplet sastavljen od dvaju vanjskih selektora s ključem s 
plavim pozadinskim osvjetljenjem i DIN cilindrom brave. Siva boja, RAL 7024.

8K06SL-005 SELD2K01 - Komplet sastavljen od dvaju ugradbenih selektora s ključem s 
plavim pozadinskim osvjetljenjem i DIN cilindrom brave. Siva boja, RAL 7024.

Selektori s ključem s DIN bravom za upravljačke uređaje na 230 V AC  

806SL-0090

 

SELD1FAG - Vanjski selektor s ključem s DIN cilindrom brave 
za upravljačke uređaje na 230 V. Siva boja RAL7024.

806SL-0100

 

SELD2FAG - Ugradbeni selektor s ključem s DIN cilindrom brave 
za upravljačke uređaje na 230 V. Siva boja RAL7024.

Selektori s ključem s cilindričnom bravom  

806SL-0010 SELC1FDG - Vanjski selektor s ključem s plavim pozadinskim 
osvjetljenjem i cilindrom brave. Siva boja RAL 7024.

806SL-0020 SELC2FDG - Ugradbeni selektor s ključem s plavim pozadinskim 
osvjetljenjem i cilindrom brave. Siva boja RAL 7024.

Dodatna oprema za ugradbene selektore  

001CSS

 

Stupić od prirodnog anodiziranog aluminija. H = 1 m.

001CSSN

 

Stupić od crnog anodiziranog aluminija. H = 1 m.

Selektori s ključem bez DIN brave  

806SL-0051 SELD1FDS - Vanjski selektor s ključem s plavim pozadinskim 
osvjetljenjem bez DIN cilindra brave. Siva boja, RAL 7024.

806SL-0061 SELD2FDS - Ugradbeni selektor s ključem s plavim pozadinskim 
osvjetljenjem bez DIN cilindra brave. Siva boja, RAL 7024.

NAPOMENE: 806SL-0051 - 806SL-0061
Za DIN cilindre brave vidi rezervni dio 119R36887 (od šifre 001 do šifre 050).
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SEL Digital
Digitalni selektori

Dimenzije (mm)

Digitalni upravljački uređaj za sve 
automatike

• S plavim pozadinskim osvjetljenjem, dostupni u vanjskoj i 
ugradbenoj izvedbi.

• Zaštitni poklopac sive boje RAL 7024.
• Tipkovnica s 12 tipki, pruža veću sigurnost.
• Transponder selektor za kartice i privjeske Manchester.
• Bluetooth selektor s besplatnom aplikacijom CAME 

AUTOMATIONBT za IOS i Android.
• Kompatibilno s uređajem CAME Key.

H

B

H

P Q

H

P Q

VANJSKA UGRADBENA

Tablica dimenzija (mm)
Modeli Tip Montaža B (mm) H (mm) P (mm) Q (mm) P + Q (mm)

806SL-0170 Radio tipkovnica Vanjski 70.5 73.5 33.5 16.5 50

806SL-0180 Radio tipkovnica Vanjski 70.5 73.5 33.5 16.5 50

806SL-0150 Žična tipkovnica Vanjski 70.5 73.5 33.5 16.5 50

806SL-0160 Žična tipkovnica Ugradbeni 70.5 73.5 76 16.5 92.5

806SL-0110 Transponder Vanjski 70.5 73.5 33.5 16.5 50

806SL-0120 Transponder Ugradbeni 70.5 73.5 76 16.5 92.5

806SL-0210 Bluetooth Ugradbeno 70,5 73,5 33,5 16,5 50

806SL-0240 Bluetooth Ugradbeno 70,5 73,5 33,5 16,5 50

806SL-0250 Bluetooth Ugradbeno 70,5 73,5 33,5 16,5 50

SMA -
Na upravljačkoj 

ploči
22,5 94 88 - -

SMA2 -
Na upravljačkoj 

ploči
22,5 94 88 - -

SMA220 -
Na upravljačkoj 

ploči
22,5 94 88 - -

Tehničke karakteristike
MODELI 806SL-0170 806SL-0180 806SL-0150 806SL-0160 806SL-0110 806SL-0120 806SL-0210 806SL-0240 806SL-0250

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54 54 44 54 54 54

Napajanje (V) - - - - - - 12 - 24 AC - DC 12 - 24 AC - DC 12 - 24 AC - DC

Snaga (W) 0,144 0,144 0,6 0,6 0,83 0,83 0,7 0,7 0,7

Maks. nosivost relejnih kontakata na 24 
V (A)

- - - - - - 1 1 1

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20° ÷ +55° -20° ÷ +55° -20° ÷ +55°

 12 - 24 V AC - DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Radio selektori s tipkovnicom na 433,92 MHz  

806SL-0170 SELT1W4G - Vanjski selektor s radio tipkovnicom s 12 tipki na 433,92 
MHz, s plavim pozadinskim osvjetljenjem, mogućnošću memoriranja 
25 kodova i lozinkom za pristup programiranju. Mogućnost zadavanja 
načina za Rolling Code i fiksni kod. Siva boja RAL 7024.

Radio selektori s tipkovnicom na 868,35 MHz  

806SL-0180 SELT1W8G - Vanjski selektor s radio tipkovnicom s 12 tipki na 868,35 
MHz, s plavim pozadinskim osvjetljenjem, mogućnošću memoriranja 
25 kodova i lozinkom za pristup programiranju. Mogućnost zadavanja 
načina za Rolling Code i fiksni kod. Siva boja RAL 7024.

Bluetooth digitalni selektori  

806SL-0210 SELB1SDG1 - Vanjski Bluetooth selektor za 15 korisnika s 
plavim pozadinskim osvjetljenjem. Siva boja RAL 7024.

806SL-0240 SELB1SDG2 - Vanjski Bluetooth selektor za 50 korisnika s 
plavim pozadinskim osvjetljenjem. Siva boja RAL 7024.

806SL-0250 SELB1SDG3 - Vanjski Bluetooth selektor za 250 korisnika s 
plavim pozadinskim osvjetljenjem. Siva boja RAL 7024.

Transponder senzori  

806SL-0110

 

SELR1NDG - Vanjski transponder selektor za kartice, 
privjeske i TAG (Manchester protokol) s plavim 
pozadinskim osvjetljenjem. Siva boja RAL 7024.

806SL-0120

 

SELR2NDG - Ugradbeni transponder selektor za 
kartice, privjeske i TAG (Manchester protokol) s plavim 
pozadinskim osvjetljenjem. Siva boja RAL 7024.

Selektori s tipkovnicom  

806SL-0150

 

SELT1NDG - Vanjski selektor s tipkovnicom, 12 tipki, s plavim 
pozadinskim osvjetljenjem. Siva boja RAL 7024.

806SL-0160

 

SELT2NDG - Ugradbeni selektor s tipkovnicom, 12 tipki, s 
plavim pozadinskim osvjetljenjem. Siva boja RAL 7024.

Magnetski senzori na 24 V AC - DC  

009SMA Jednokanalni magnetski senzor za detekciju metalnih masa.

009SMA2 Dvokanalni magnetski senzor za detekciju metalnih masa.

Magnetski senzori na 230 V AC  

009SMA220

 

Jednokanalni magnetski senzor za detekciju metalnih masa.

PREUZMITE APLIKACIJU CAME 
AutomationBT

DOSTUPNO NA USLUZI DOSTUPNO NA USLUZI

App Store

AutomationBT je nova aplikacija CAME za Bluetooth selektore koja vam 
omogućava upravljanje automatikama putem smartphone uređaja.
Aktivirajte lokalizaciju, primajte obavijesti i otvarajte dvorišna vrata. Keyless 
funkcija omogućava automatsko otvaranje.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Utični prijemnici na 433,92 MHz Rolling Code za: 806SL-0170  

001AF43S

 

Utična kartica radijske frekvencije.

A
F

4
3

S

Utični prijemnici na 433,92 MHz Rolling Code za: 806SL-0170  

001AF43SR

 

Utična kartica radijske frekvencije za maks. 25 daljinskih upravljača.

Utični prijemnici na 868,35 MHz za: 806SL-0180  

001AF868

 

Utična kartica radijske frekvencije.

A
F

8
6

8

Utični prijemnici na 868,35 MHz Rolling Code za: 806SL-0180  

001AF86SR

 

Utična kartica radijske frekvencije za maks. 25 daljinskih upravljača.

Vanjski radio prijemnici na 433,92 MHz 12 - 24 V AC - DC za: 806SL-0170  

001RE432M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 50 
različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM, ATOMO D i TWIN.

Vanjski radio prijemnici na 868,35 MHz 12 - 24 V AC - DC za: 806SL-0180  

001RE862M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 
50 različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM i ATOMO D.

Dodatna oprema za: 806SL-0150 - 806SL-0160  

806SL-0230 S0002M - Vanjska dvokanalna upravljačka kartica 
IP54 12 - 24 V AC - DC za tipkovnice.

Vanjski moduli na 12 - 24 V AC - DC za: transpondere, tipkovnice i radio selektore  

806RV-0010 RBE4024 - Višekorisnički vanjski četverokanalni radio prijemnik 
IP54, 24 V AC - DC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP - TAM - ATOMO D - TWIN.

Vanjski moduli na 12 - 24 V AC - DC za: transpondere, tipkovnice i radio selektore  

806RV-0020 RBE4230 - Modul višekorisničkog vanjskog četverokanalnog prijemnika 
IP54, 120-230 V AC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: 806RV-0010 - 806RV-0020  

001R700

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom pristupa s transponderom.

001R800

 

Kartica za dekodiranje i upravljanje kontrolom 
pristupa sa selektorima s tipkovnicom.

Dodatna oprema za: 806SL-0120 - 806SL-0160  

001CSS

 

Stupić od prirodnog anodiziranog aluminija. H = 1 m.

001CSSN

 

Stupić od crnog anodiziranog aluminija. H = 1 m.

009DOC-S

 

Ugradbeno kućište.

Antena na 868,35 MHz za: 001KLED - 001KLED24 - 806SL-0180  

001TOP-A862N

 

Usklađena antena.

Antena na 433,92 MHz za: 001KLED - 001KLED24 - 806SL-0170  

001TOP-A433N

 

Usklađena antena.

Antena na 433,92 MHz za: 001DD-1KA - 001DD-1KB - 806SL-0180  

001DD-1TA433

 

Usklađena antena.

Antena na 868,35 MHz za: 001DD-1KA - 001DD-1KB - 806SL-0170  

001DD-1TA868

 

Usklađena antena.

Dodatna oprema  

001TOP-RG58

 

Kabel za antenu.

Dodatna oprema za: 806SL-0110 - 806SL-0120  

001TST01

 

Transponder kartica ISO format 7810 - 7813, Manchester protokol 125 KHz.

009PCT

 

Transponder privjesak za ključeve.

009TAG

 

Stakleni transponder za seriju Twin.
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DADOO
Signalne lampe

Dimenzije (mm)

Elegancija oblika i tehnološka 
inovacija

• Dugotrajnost i niska potrošnja.
• Energetska učinkovitost vezana je za manju potrošnju    (6 

W).
• Jedinstveni model, univerzalno napajanje.
• Dadoo je jedina univerzalna LED signalna lampa, utoliko 

što radi s različitim naponima napajanja:   
120 - 230 V AC / 24 V AC - DC.

55

15

40

30 130
70

18
5

40
28

40
13

5

10

Završna obrada i svjetlo
MODEL DD-1KA DD-1KB

Boja svjetla  JANTARNA  PLAVA

Boja postolja  TAMNO SIVA  TAMNO SIVA

Tehničke karakteristike
MODELI DD-1KA DD-1KB

Stupanj zaštite (IP) 54 54

Napajanje (V) 120 - 230 AC 50/60 Hz - 24 AC - DC 120 - 230 AC 50/60 Hz - 24 AC - DC

Snaga (W) 7 (230 V AC) - 4 (120 V AC) - 6 (24 V AC) - 5 (24 V DC) 7 (230 V AC) - 4 (120 V AC) - 6 (24 V AC) - 5 (24 V DC)

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal ABS - PMMA ABS - PMMA

 120 - 230 V AC  24 V AC - DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Signalne lampe s napajanjem na 120 - 230 V AC / 24 V AC - DC  

001DD-1KA

 

Signalna lampa s postoljem i nosačem za zidnu montažu.
LED svjetlo u boji jantara.

001DD-1KB

 

Signalna lampa s postoljem i nosačem za zidnu montažu.
LED svjetlo plave boje.

Antena na 433,92 MHz  

001DD-1TA433

 

Usklađena antena.

Antena na 868,35 MHz  

001DD-1TA868

 

Usklađena antena.

Dodatna oprema  

001TOP-RG58

 

Kabel za antenu.

NOVA LED TEHNOLOGIJA
Dadoo je novo dizajnirana signalna lampa s LED svjetlom.
Potpuno novog oblika, lagana, praktične i brze ugradnje.

DUGOTRAJNOST I NISKA POTROŠNJA
Energetska učinkovitost vezana je za manju potrošnju (6 W).

JEDINSTVENI MODEL, UNIVERZALNO NAPAJANJE.
Dadoo je jedina univerzalna LED signalna lampa, utoliko što radi s različitim 
naponima napajanja: 120 - 230 V AC / 24 V AC - DC

SERIJSKA OPREMA
Svi modeli predviđeni su za integriranu montažu raznih vrsta antena (433,92 i 
868,35 MHz), s desne ili lijeve strane, i opremljeni nosačem za zidnu montažu.
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KIARO
Signalne lampe

Dimenzije (mm)

Niskopotrošni indikator kretanja.
• Pažljivo dizajnirana signalna lampa, izrađena od 

visokokvalitetnih materijala, pruža više od obične svjetlosne 
signalizacije.

• Dugotrajnost i niska potrošnja.
• Energetska učinkovitost vezana je na manju potrošnju    (1 

W - 120 V AC / 2 W - 230 V AC / 2 W - 24 V AC - DC).
• Jedan nosač za pričvršćivanje na zid rješenje je za svaku 

ugradnju.

76

Tehničke karakteristike
MODELI KLED KLED24

Stupanj zaštite (IP) 54 54

Napajanje (V) 120 - 230 AC 50/60 Hz 24 V AC - DC 50/60 Hz

Snaga (W) 2 (230 V AC) 1 (120 V AC) 2

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal ABS - POLIKARBONAT ABS - POLIKARBONAT

 120 - 230 V AC  24 V AC - DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Signalna lampa na 120 - 230 V AC  

001KLED

 

LED signalna lampa.

Signalna lampa na 24 V AC - DC  

001KLED24 LED signalna lampa.

Dodatna oprema za: 001KLED - 001KLED24  

001KIAROS

 

Nosač za zidnu montažu.

Antena na 433,92 MHz  

001TOP-A433N

 

Usklađena antena.

Antena na 868,35 MHz  

001TOP-A862N

 

Usklađena antena.

Dodatna oprema za: 001TOP-A433N - 001TOP-A862N  

001TOP-RG58

 

Kabel za antenu.
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DFWN
Osjetljivi rubnici do 6 m

Dimenzije (mm)

Certificirani osjetljivi rubnici za 
potpunu zaštitu

• Ekskluzivan patent tvrtke CAME za zaštitu od mehaničkih 
opasnosti.

• Rješenje za visok stupanj sigurnosti i kvalitete sustava 
automatizacije.

• Mehanički ili otpornički kontakt (8K2).
• Posebno namijenjeni za uporabu sa sustavom RIO 

System 2.0 (potrebni artikli: 806SS-0010 - 806SS-0040 - 
806SS-0050).

• Proizvod sukladan sa standardima EN13849-1

190
46

10
1

MAKS. DULJINA 6 m

127

87

001DFI

60

Tehničke karakteristike
MODELI DFWN1500 DFWN1700 DFWN2000 DFWN2500

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54

Maksimalna brzina izmjerena pri vrhu krila (m/min) 12 12 12 12

Maks. nosivost relejnih kontakata na 24 V (A) 3 / 24 V (otpornički) 3 / 24 V (otpornički) 3 / 24 V (otpornički) 3 / 24 V (otpornički)

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal TPE 65 SHORT A TPE 65 SHORT A TPE 65 SHORT A TPE 65 SHORT A
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Sigurnosni osjetljivi rubnici  

001DFWN1500

 

Gumeni sigurnosni osjetljivi rubnik s mehaničkim kontaktom.
L = 1500 mm.

001DFWN1700

 

Gumeni sigurnosni osjetljivi rubnik s mehaničkim kontaktom.
L = 1700 mm.

001DFWN2000

 

Gumeni sigurnosni osjetljivi rubnik s mehaničkim kontaktom.
L = 2000 mm.

001DFWN2500

 

Gumeni sigurnosni osjetljivi rubnik s mehaničkim kontaktom.
L = 2500 mm.

Dijelovi za sastavljanje sigurnosnih osjetljivih rubnika do maks. 4 m  

009RV117H

 

Aluminijski profil L = 2000 mm.

009RV118I

 

Gumeni profil L = 4000 mm.

001TMFW

 

Paket čepova i mehanizama.

Dijelovi za sastavljanje sigurnosnih osjetljivih rubnika do maks. 6 m  

009RV117H

 

Aluminijski profil L = 2000 mm.

009RV118A

 

Gumeni profil L = 6000 mm.

001TMF6W

 

Paket čepova i mehanizama.

Dijelovi za: sigurnosne osjetljive rubnike  

001DFI Kartica za samodijagnostiku električnih veza, 12 - 24 V AC - DC.
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RIO System 2.0
Bežični sigurnosni sustav

Dimenzije (mm)

Potpuna sigurnost, od danas i 
bežična

• Kraće vrijeme montaže u odnosu na klasičnu ugradnju.
• Bez kopanja ili zidanja.
• Bez razvođenja kablova.
• Elegantan i nenametljiv dizajn.
• Kompatibilnost s bilo kojom upravljačkom kutijom.
• Potpuna sigurnost prema Europskim propisima.
• Neposredno rješenje za prilagodbu instalacija tehničkim 

propisima, čak i ako za to nisu predviđene.
• Smanjena potrošnja.
• Signaliziranje kvarova i prazne baterije.

76
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806SS-0030 806SS-0010
806SS-0020

806SS-0050

Granice primjene
MODELI 806SS-0010 806SS-0020 806SS-0030 806SS-0050 806SS-0040

Maks. domet radiovalova (m) 30 30 30 30 30

Maks. domet infracrvenih zraka (m) 10 (TX - RX) - - - -

Tehničke karakteristike
MODELI 806SS-0010 806SS-0020 806SS-0030 806SS-0050 806SS-0040

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 55 -

Napajanje (V) 3 3 5 24 AC - DC 5

Frekvencija radio signala (MHz) 868,95 - 869,85 868,95 868,95 - 869,85 868,95 - 869,85 868,95

Baterije 2 Litijeva CR123A 1 Litijeva CR123A 2 Litijeva CR123A - - 

Kapacitet baterija (mAh) 1700 1700 1700 - -

Maks. nosivost relejnih kontakata na 24 
V (A)

- - - 1 -

Domet (m) 30 - 30 30 -

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal ABS - POLIKARBONAT ABS - POLIKARBONAT ABS - POLIKARBONAT ABS - POLIKARBONAT -

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Bežične fotoćelije na infracrvene zrake  

806SS-0010 RIOPH8WS - Par bežičnih fotoćelija na infracrvene 
zrake. Domet infracrvenih zraka: 10 m.

Bežični moduli  

806SS-0020 RIOED8WS - Bežični modul za kontrolu otporničkih osjetljivih rubnika.

Bežične signalne lampe  

806SS-0030 RIOLX8WS - Bežična signalna lampa.

Vanjski bežični kontrolni moduli  

806SS-0050 RIOCT8WS - Vanjski radio kontrolni modul za 
upravljanje bežičnom dodatnom opremom.

Utični bežični kontrolni moduli za: seriju BXV i seriju AXI  

806SS-0040 RIOCN8WS - Utični radio kontrolni modul za 
upravljanje bežičnom dodatnom opremom.

Dodatna oprema za: 806SS-0010  

001DB-L

 

Stupić od prirodnog anodiziranog aluminija.
H = 500 mm.

001DB-LN

 

Stupić od crnog anodiziranog aluminija.
H = 500 mm.

001DB-CG

 

PVC stupić, boja RAL9006 (srebrna).
H = 500 mm.

Dodatna oprema za: 806SS-0030  

001KIAROS

 

Nosač za zidnu montažu.
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DB
Bežične fotoćelije

Dimenzije (mm)

Bežični sigurnosni uređaj na 
infracrvene zrake

• Bežične fotoćelije omogućavaju jednostavnu realizaciju 
obodnog pokrivanja, zahvaljujući dvosmjernim zrakama 
repetitora i odašiljača.

• Napajanje na baterije za još jednostavniju uporabu.
• Fotoćelije DBS šalju signal putem infracrvenih zraka na 

rubnik koji je montiran na pokretnom krilu, čime štite 
njegovo kretanje i jamče potpunu sigurnost.

H

B

L

P B P

H

001DBS01 (RX)
001DBS02 (RX)

001DBC01
001DBS01 (TX)
001DBS02 (TX)
001DBCT (TX)

Tablica dimenzija (mm)
Modeli Montaža B (mm) L (mm) H (mm) P (mm)

DBC01 Vanjski 52 - 140 25

DBS01 Vanjski 52 (TX) - 150 (RX) 46 (RX) 140 (TX) - 71 (RX) 25 (TX) - 28 (RX)

DBS02 Vanjski 52 (TX) - 150 (RX) 46 (RX) 140 (TX) - 71 (RX) 25 (TX) - 28 (RX)

DBCT Vanjski 52 - 140 25

Granice primjene
MODELI DBC01 DBS01 DBS02 DBCT

Maks. domet radiovalova (m) 10 10 10 10

Tehničke karakteristike
MODELI DBC01 DBS01 DBS02 DBCT

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54

Napajanje (V) 12 - 24 AC - DC (samo RX) 12 - 24 AC - DC (samo RX) 12 - 24 AC - DC (samo RX) 6

Baterije (V) - (4x) AAA 1,5v (4x) AAA 1,5v (4x) AAA 1,5v

Nosivost releja na 24 V (mA) 500 1 1 -

Apsorpcija TX 70 μA - RX 48 mA TX 70 μA - RX 48 mA TX 70 μA - RX 48 mA 70

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal ABS - POLIKARBONAT ABS - POLIKARBONAT ABS - POLIKARBONAT ABS - POLIKARBONAT

 12 - 24 V AC - DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Fotoćelije serije Db cordless  

001DBC01 Par vanjskih bežičnih fotoćelija na jednosmjerne infracrvene zrake, sastoji 
se od: kom. 1 prijemnika + kom. 1 odašiljača s baterijama. Domet: 10 m.

Pokretni sustavi povezivanja za sigurnosne osjetljive rubnike Df za automatike serija: Bx - Bk  

001DBS01 Vanjski bežični moduli na dvosmjerne infracrvene zrake, s izlazom za 
jednostruki kontakt i integriranim prijemnikom. Vanjski odašiljač s baterijama.
Domet: 10 m.

001DBS02 Vanjski bežični moduli na dvosmjerne infracrvene zrake, s izlazom za 
dvostruki kontakt i integriranim prijemnikom. Vanjski odašiljač s baterijama.
Domet: 10 m.

Dodatna oprema za: 001DBS02  

001DBCT Modul vanjskog odašiljača s baterijama.
Domet: 10 m.

Dodatna oprema za: 001DBC01  

001DB-L

 

Stupić od prirodnog anodiziranog aluminija.
H = 500 mm.

001DB-LN

 

Stupić od crnog anodiziranog aluminija.
H = 500 mm.

001DB-CG

 

PVC stupić, boja RAL9006 (srebrna).
H = 500 mm.
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DXR
Okretne fotoćelije

Dimenzije (mm)

Okretni sigurnosni uređaji na 
sinkronizirane infracrvene zrake

• Kontrola područja manevra dvorišnih vrata.
• Infracrvene zrake s mogućnošću orijentiranja do 180° u 

odnosu na vertikalnu os.
• Sinkronizacija do 8 parova fotoćelija bez smetnji i bez 

žičnog spajanja između odašiljača i prijemnika.
• Dostupan je stupić dvostruke visine za ugradnju na 

prolazima za teška vozila.
• Podešavanje dosega infracrvenih zraka.
• Funkcija filtra kako bi se izbjegla lažna otkrivanja prepreka 

uzrokovana vremenskim utjecajima i sunčevim smetnjama.
• Podesiv izlaz kontakta za korištenje fotoćelije u svojstvu 

upravljačkog uređaja.
• Dostupna i u izvedbi s kućištem od legure aluminija.

B

H

P
B P

H

806TF-0030 806TF-0040
806TF-0050

Tablica dimenzija (mm)
Modeli Montaža B (mm) H (mm) P (mm)

806TF-0030 Vanjski 46 108 37

806TF-0040 Vanjski 52 145 39

806TF-0050 - 52 145 39

Granice primjene
MODELI 806TF-0030 806TF-0040

Maks. domet infracrvenih zraka (m) 20 20

Tehničke karakteristike
MODELI 806TF-0030 806TF-0040

Stupanj zaštite (IP) 54 54

Napajanje (V) 12 - 24 AC - DC 12 - 24 AC - DC

Apsorpcija (mA) 40 40

Maks. nosivost kontakata izlaza na 24 V (A) 0.5 0.5

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal ABS ABS - ALUMINIJ

 12 - 24 V AC - DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Okretne fotoćelije serije Dxr na sinkronizirane infracrvene zrake  

806TF-0030 DXR20CAP - Par fotoćelija na sinkronizirane infracrvene zrake s mogućnošću 
orijentiranja s vanjske strane na 12 - 24 V AC - DC. Doseg: 20 m.

806TF-0040 DXR20CAM - Par fotoćelija od aluminija na sinkronizirane 
infracrvene zrake s mogućnošću orijentiranja s vanjske 
strane na 12 - 24 V AC - DC. Doseg: 20 m.

Dodatna oprema za: 806TF-0030  

806TF-0050 Zaštitni poklopac od legure aluminija.

001DIR-L

 

Stupić od prirodnog anodiziranog aluminija.
H = 500 mm.

001DIR-LN

 

Stupić od crnog anodiziranog aluminija.
H = 500 mm.

001DIR-CG

 

PVC stupić, boja RAL9006 (srebrna).
H = 500 mm.

Dodatna oprema za: 806TF-0030 - 806TF-0040  

001DIR-S

 

Ugradbeno kućište.

Dodatna oprema za: 001DIR-L  

001DIR-P

 

Produžetak od prirodnog anodiziranog aluminija za stupić, 
za primjenu s dva para fotoćelija. H = 500 mm

Dodatna oprema za: 001DIR-LN  

001DIR-PN

 

Produžetak od crnog anodiziranog aluminija za stupić, 
za primjenu s dva para fotoćelija. H = 500 mm

Dodatna oprema za: 001DIR-CG  

001DIR-CGP

 

PVC produžetak za stupić, boja RAL 9006 (srebrna), za 
primjenu s dva para fotoćelija. H = 500 mm
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DELTA-DIR
Fotoćelije

Dimenzije (mm)

Sigurnosni uređaji za vrata u 
pokretu

• Kontrola područja manevra dvorišnih vrata.
• Infracrvena zraka, također i sinkronizirana, za uklanjanje 

eventualnih vanjskih smetnji signala.
• Za fotoćelije serije Dir dostupan je stupić dvostruke visine, 

također i u novoj PVC izvedbi, za ugradnju na prolazima za 
teška vozila.

• Tvrtka Came nudi fotoćelije serije Delta na infracrvene zrake 
i Delta S na sinkronizirane infracrvene zrake: jedan dizajn za 
vanjsku i ugradbenu montažu.

• Visok stupanj zaštite od atmosferskih utjecaja.

Tablica dimenzija (mm)
Modeli Montaža B (mm) H (mm) P (mm) P + Q (mm)

DELTA-I Ugradbeni 70 70 52 16

DELTA-E Vanjski 70 70 36 -

DIR10 Vanjski 46 108 23 -

DIR20 Vanjski 46 108 23 -

DIR30 Vanjski 46 108 23 -

DELTA-SI Ugradbeni 70 70 52 16

DELTA-SE Vanjski 70 70 36 -

DIRZ Vanjski 46 108 23 -

Granice primjene
MODELI DELTA-I DELTA-E DIR10 DIR20 DIR30 DELTA-SI DELTA-SE

Maks. domet infracrvenih zraka (m) 20 20 10 20 30 20 20

Tehničke karakteristike
MODELI DELTA-I DELTA-E DIR10 DIR20 DIR30 DELTA-SI DELTA-SE

Stupanj zaštite (IP) 54 54 54 54 54 54 54

Napajanje (V) 12 - 24 AC - DC 12 - 24 AC - DC 12 - 24 AC - DC 12 - 24 AC - DC 12 - 24 AC - DC 12 - 24 AC - DC 12 - 24 AC - DC

Apsorpcija 110 110 60 60 60 70 70

Maks. nosivost kontakata izlaza na 24 V (A) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal ABS - 
POLIKARBONAT

ABS - 
POLIKARBONAT

ABS - 
POLIKARBONAT

ABS - 
POLIKARBONAT

ABS - 
POLIKARBONAT

ABS - 
POLIKARBONAT

ABS - 
POLIKARBONAT

 12 - 24 V AC - DC

B

H

001DELTA-E
001DELTA-SE
001DELTA-I
001DELTA-SI

P

001DELTA-E
001DELTA-SE

H

P

Q

001DELTA-I
001DELTA-SI

B

H

P

001DIR10
001DIR20
001DIR30
001DIRZ
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Fotoćelije serije Delta na infracrvene zrake  

001DELTA-I Par ugradbenih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC s kućištem. Domet: 20 m.

001DELTA-E Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC s kućištem.
Domet 20 m.

Fotoćelije serije Dir na sinkronizirane infracrvene zrake  

001DIR10 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 10 m.

001DIR20 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 20 m.

001DIR30 Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 30 m.

Fotoćelije serije Delta S na sinkronizirane infracrvene zrake  

001DELTA-SI Par ugradbenih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC s kućištem. Domet: 20 m.

001DELTA-SE Par vanjskih fotoćelija na 12 - 24 V AC - DC. Domet: 20 m.

Dodatna oprema za: 001DELTA-I - 001DELTA-SI  

009DOC-S

 

Ugradbeno kućište.

001DOC-L

 

Stupić od prirodnog anodiziranog aluminija.
H = 500 mm.

001DOC-LN

 

Stupić od crnog anodiziranog aluminija.
H = 500 mm.

Dodatna oprema za: 001DELTA-E - 001DELTA-SE  

001DOC-R

 

Čelični nosač za montažu uz vanjski rub stupa.

001DELTA-B

 

Stupić od prirodnog anodiziranog aluminija za dvosmjernu primjenu.
H = 500 mm

001DELTA-BN

 

Stupić od crnog anodiziranog aluminija za dvosmjernu primjenu.
H = 500 mm

NAPOMENE:
001DELTA-I i 001DELTA-E - U pojedinoj instalaciji mogu se ugraditi najviše 4 para fotoćelija.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: 001DIR10 - 001DIR20 - 001DIR30  

001DIRZ

 

Kućište od legure aluminija za zaštitu od udaraca.

001DIR-S

 

Ugradbeno kućište.

001DIR-L

 

Stupić od prirodnog anodiziranog aluminija
H = 500 mm.

001DIR-LN

 

Stupić od crnog anodiziranog aluminija.
H = 500 mm.

001DIR-CG

 

PVC stupić, boja RAL9006 (srebrna).
H = 500 mm.

Dodatna oprema za: 001DIR-L  

001DIR-P

 

Produžetak od prirodnog anodiziranog aluminija za stupić, 
za primjenu s dva para fotoćelija. H = 500 mm

Dodatna oprema za: 001DIR-LN  

001DIR-PN

 

Produžetak od crnog anodiziranog aluminija za stupić, 
za primjenu s dva para fotoćelija. H = 500 mm

Dodatna oprema za: 001DIR-CG  

001DIR-CGP

 

PVC produžetak za stupić, boja RAL 9006 (srebrna), za 
primjenu s dva para fotoćelija. H = 500 mm



BXV

Automatika za 
klizna dvorišna 
vrata stambenih 
objekata

saznajte više na str. 72
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TOP - Rolling Code
Daljinski upravljač na 433,92 i 868,35 MHz rolling code

Dimenzije (mm)

Rješenje s dvostrukom 
frekvencijom s kodom koji nije 
moguće klonirati.

• Upravljanje s više automatika na različitim frekvencijama.
• Samo jedan uređaj za upravljanje na dvije frekvencije, 

433,92 i 868,35 MHz.
• Veća sigurnost zahvaljujući dinamičkom kodu.
• Uporaba samo jedne baterije CR2032.
• Signaliziranje prazne baterije.
• Za odabir frekvencije nisu potrebne postavke.
• Dostupan u dvokanalnoj i četverokanalnoj izvedbi.
• Dostupan u šest različitih boja.
• Prijemni vanjski moduli 806RV-0010 i 806RV-0020, 

kompatibilni s uređajem CAME KEY.

B

H

P 104

22
4

87 46

10
8

23

806RV-0010
806RV-0020

001RE432M
001RE862M

Tablica dimenzija (mm)
Modeli B (mm) H (mm) P (mm)

TOP - Rolling Code 34 70 13

Granice primjene
MODELI 806TS-0110 806TS-0111 806TS-0112 806TS-0113 806TS-0114 806TS-0115

Maks. domet radiovalova (m) 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150

Tehničke karakteristike
MODELI 806TS-0110 806TS-0111 806TS-0112 806TS-0113 806TS-0114 806TS-0115

Kombinacije 4.294.967.896 4.294.967.896 4.294.967.896 4.294.967.896 4.294.967.896 4.294.967.896

Frekvencija radio signala (MHz) 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35

Baterije (V) 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Daljinski upravljači na 433,92 i 868,35 MHz rolling code  

806TS-0110

 

TOPD2RGS - Rolling Code daljinski upravljač, dvokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, sive boje.
4.294.967.896 kombinacija.

806TS-0111

 

TOPD2RBS - Rolling Code daljinski upravljač, dvokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

806TS-0112

 

TOPD2RKS - Rolling Code daljinski upravljač, dvokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, crne boje.
4.294.967.896 kombinacija.

806TS-0113

 

TOPD2RYS - Rolling Code daljinski upravljač, dvokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, žute boje.
4.294.967.896 kombinacija.

806TS-0114

 

TOPD2RES - Rolling Code daljinski upravljač, dvokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, zelene boje.
4.294.967.896 kombinacija.

806TS-0115

 

TOPD2RPS - Rolling Code daljinski upravljač, dvokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, ružičaste boje.
4.294.967.896 kombinacija.

806TS-0120

 

TOPD4RGS - Rolling Code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, sive boje.
4.294.967.896 kombinacija.

806TS-0121

 

TOPD4RBS - Rolling Code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, plave boje.
4.294.967.896 kombinacija.

806TS-0122

 

TOPD4RKS - Rolling Code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, crne boje.
4.294.967.896 kombinacija.

806TS-0123

 

TOPD4RYS - Rolling Code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, žute boje.
4.294.967.896 kombinacija.

806TS-0124

 

TOPD4RES - Rolling Code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, zelene boje.
4.294.967.896 kombinacija.

806TS-0125

 

TOPD4RPS - Rolling Code daljinski upravljač, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom, ružičaste boje.
4.294.967.896 kombinacija.

Komplet daljinskih upravljača na 433,92 i 868,35 MHz rolling code  

8K06TS-001

 

TOPD4RXM - paket od 6 daljinskih upravljača u boji, 
četverokanalni s dvostrukom frekvencijom rolling code
4.294.967.896 kombinacija.

Granice primjene
MODELI 806TS-0120 806TS-0121 806TS-0122 806TS-0123 806TS-0124 806TS-0125

Maks. domet radiovalova (m) 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150

Tehničke karakteristike
MODELI 806TS-0120 806TS-0121 806TS-0122 806TS-0123 806TS-0124 806TS-0125

Kombinacije 4.294.967.896 4.294.967.896 4.294.967.896 4.294.967.896 4.294.967.896 4.294.967.896

Frekvencija radio signala (MHz) 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35

Baterije (V) 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Utični prijemnici na 433,92 MHz rolling code  

001AF43S

 

Utična kartica radijske frekvencije.

A
F

4
3

S

Utični prijemnici na 868,35 MHz rolling code  

001AF868

 

Utična kartica radijske frekvencije.

A
F

8
6

8

Utični prijemnici na 433,92 MHz  

001AF43SR

 

Utična kartica radijske frekvencije za maks. 25 daljinskih upravljača.

Utični prijemnici na 868,35 MHz  

001AF86SR

 

Utična kartica radijske frekvencije za maks. 25 daljinskih upravljača.

Vanjski radio prijemnici na 433,92 MHz na 12 - 24 V AC - DC  

001RE432M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 50 
različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM, ATOMO D i TWIN.

Vanjski radio prijemnici na 868,35 MHz na 12 - 24 V AC - DC  

001RE862M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 
50 različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM i ATOMO D.

Vanjski moduli na 24 V AC - DC  

806RV-0010 RBE4024 - Višekorisnički vanjski četverokanalni radio prijemnik 
IP54, 24 V AC - DC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP - TAM - ATOMO D - TWIN.

Vanjski moduli na 120 - 230 V AC - DC  

806RV-0020 RBE4230 - Modul višekorisničkog vanjskog četverokanalnog prijemnika 
IP54, 120-230 V AC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.

Antena na 433,92 MHz za: 001KLED - 001KLED24  

001TOP-A433N

 

Usklađena antena.

Antena na 433,92 MHz za: 001DD-1KA - 001DD-1KB  

001DD-1TA433

 

Usklađena antena.

Antena na 868,35 MHz za: 001KLED - 001KLED24  

001TOP-A862N

 

Usklađena antena.

Antena na 868,35 MHz za: 001DD-1KA - 001DD-1KB  

001DD-1TA868

 

Usklađena antena.

Dodatna oprema  

001TOP-RG58

 

Kabel za antenu.



BKV
Rješenje za 
dvorišna 
vrata velikih 
dimenzija

saznajte više na str. 84
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TOP - Fixed Code
Daljinski upravljač na 433,92 i 868,35 MHz fiksni kod

Dimenzije (mm)

Rješenje s dvostrukom 
frekvencijom s fiksnim kodom

• Upravljanje s više automatika na različitim frekvencijama.
• Samo jedan uređaj za upravljanje na dvije frekvencije, 

433,92 i 868,35 MHz.
• Uporaba samo jedne baterije CR2032.
• Signaliziranje prazne baterije.
• Za odabir frekvencije nisu potrebne postavke.
• Dostupan u dvokanalnoj i četverokanalnoj izvedbi.
• Dostupan u šest različitih boja.
• Prijemni vanjski moduli 806RV-0010 i 806RV-0020, 

kompatibilni s uređajem CAME KEY.

B
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806RV-0010
806RV-0020

001RE432M
001RE862M

Tablica dimenzija (mm)
Modeli B (mm) H (mm) P (mm)

TOP - Fixed Code 34 70 13

Granice primjene
MODELI 806TS-0090 806TS-0091 806TS-0092 806TS-0093 806TS-0094 806TS-0095

Maks. domet radiovalova (m) 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150

Tehničke karakteristike
MODELI 806TS-0090 806TS-0091 806TS-0092 806TS-0093 806TS-0094 806TS-0095

Kombinacije 4.096 - 16.777.216 4.096 - 16.777.216 4.096 - 16.777.216 4.096 - 16.777.216 4.096 - 16.777.216 4.096 - 16.777.216

Frekvencija radio signala (MHz) 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35

Baterije (V) 3V 3V 3 V 3 V 3 V 3 V

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Daljinski upravljači na 433,92 i 868,35 MHz fiksni kod  

806TS-0090

 

TOPD2FGS - Daljinski upravljač, dvokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, sive boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

806TS-0091

 

TOPD2FBS - Daljinski upravljač, dvokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, plave boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

806TS-0092

 

TOPD2FKS - Daljinski upravljač, dvokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, crne boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

806TS-0093

 

TOPD2FYS - Daljinski upravljač, dvokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, žute boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

806TS-0094

 

TOPD2FES - Daljinski upravljač, dvokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, zelene boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

806TS-0095

 

TOPD2FPS - Daljinski upravljač, dvokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, ružičaste boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

806TS-0100

 

TOPD4FGS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, sive boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

806TS-0101

 

TOPD4FBS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, plave boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

806TS-0102

 

TOPD4FKS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, crne boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

806TS-0103

 

TOPD4FYS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, žute boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

806TS-0104

 

TOPD4FES - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, zelene boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

806TS-0105

 

TOPD4FPS - Daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom 
frekvencijom i funkcijom samoučenja, ružičaste boje.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

Komplet daljinskih upravljača na 433,92 i 868,35 MHz fiksni kod  

8K06TS-002

 

TOPD4FXM - paket 6 daljinskih upravljača u boji, četverokanalni 
s dvostrukom frekvencijom i funkcijom samoučenja.
(16.777.216 kombinacija u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP)

Granice primjene
MODELI 806TS-0100 806TS-0101 806TS-0102 806TS-0103 806TS-0104 806TS-0105

Maks. domet radiovalova (m) 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150 50 ÷ 150

Tehničke karakteristike
MODELI 806TS-0100 806TS-0101 806TS-0102 806TS-0103 806TS-0104 806TS-0105

Kombinacije 4.096 - 16.777.216 4.096 - 16.777.216 4.096 - 16.777.216 4.096 - 16.777.216 4.096 - 16.777.216 4.096 - 16.777.216

Frekvencija radio signala (MHz) 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35

Baterije (V) 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Utični prijemnici na 433,92 MHz  

001AF43S

 

Utična kartica radijske frekvencije.

A
F

4
3

S

Utični prijemnici na 868,35 MHz  

001AF868

 

Utična kartica radijske frekvencije.

A
F

8
6

8

Vanjski radio prijemnici na 433,92 MHz na 12 - 24 V AC - DC  

001RE432M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 50 
različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM, ATOMO D i TWIN.

Vanjski radio prijemnici na 868,35 MHz na 12 - 24 V AC - DC  

001RE862M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 
50 različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM i ATOMO D.

Vanjski moduli na 24 V AC - DC  

806RV-0010 RBE4024 - Višekorisnički vanjski četverokanalni radio prijemnik 
IP54, 24 V AC - DC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP - TAM - ATOMO D - TWIN.

Vanjski moduli na 120 - 230 V AC  

806RV-0020 RBE4230 - Modul višekorisničkog vanjskog četverokanalnog prijemnika 
IP54, 120-230 V AC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.

Antena na 433,92 MHz za: 001KLED - 001KLED24  

001TOP-A433N

 

Usklađena antena.

Antena na 433,92 MHz za: 001DD-1KA - 001DD-1KB  

001DD-1TA433

 

Usklađena antena.

Antena na 868,35 MHz za: 001KLED - 001KLED24  

001TOP-A862N

 

Usklađena antena.

Antena na 868,35 MHz za: 001DD-1KA - 001DD-1KB  

001DD-1TA868

 

Usklađena antena.

Dodatna oprema  

001TOP-RG58

 

Kabel za antenu.
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bilješke
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ATOMO D
Daljinski upravljač na 433,92 i 868,35 MHz rolling code

Dimenzije daljinskih upravljača (mm)

Idealno rješenje za više korisnika, 
s dvostrukom frekvencijom i 
kodom koji nije moguće klonirati.

• Upravljanje s više automatika na različitim frekvencijama.
• Samo jedan uređaj za upravljanje na dvije frekvencije, 

433,92 i 868,35 MHz.
• Veća sigurnost zahvaljujući dinamičkom kodu.
• 4.294.967.896 kombinacija.
• Uporaba samo jedne baterije CR2032.
• Signaliziranje prazne baterije.
• Za odabir frekvencije nisu potrebne postavke.
• Dostupan u dvokanalnoj i četverokanalnoj izvedbi.
• Prijemni vanjski moduli 806RV-0010 i 806RV-0020, 

kompatibilni s uređajem CAME KEY.

Dimenzije prijemnika (mm)

B

H

P 104

22
4

87 23 46
10

8

806RV-0010
806RV-0020

001RE432M
001RE862M

Tablica dimenzija (mm)
Modeli B (mm) H (mm) P (mm)

AT02D 32 68,5 11

AT04D 32 68,5 11

Granice primjene
MODELI AT02D AT04D

Maks. domet radiovalova (m) 50 ÷ 150 50 ÷ 150

Tehničke karakteristike
MODELI AT02D AT04D

Kombinacije 4.294.967.896 4.294.967.896

Frekvencija radio signala (MHz) 433,92 - 868,35 433,92 - 868,35

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal Polikarbonat Polikarbonat
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Daljinski upravljači na 433,92 i 868,35 MHz Rolling Code  

001AT02D

 

Rolling Code daljinski upravljač, dvokanalni s dvostrukom frekvencijom.
4.294.967.896 kombinacija.

001AT04D

 

Rolling Code daljinski upravljač, četverokanalni s dvostrukom frekvencijom.
4.294.967.896 kombinacija.

Utični prijemnici na 433,92 MHz  

001AF43S

 

Utična kartica radijske frekvencije.

A
F

4
3

S

Utični prijemnici na 868,35 MHz  

001AF868

 

Utična kartica radijske frekvencije.

A
F

8
6

8

Utični prijemnici na 433,92 MHz  

001AF43SR

 

Utična kartica radijske frekvencije za maks. 25 daljinskih upravljača.

Utični prijemnici na 868,35 MHz  

001AF86SR

 

Utična kartica radijske frekvencije za maks. 25 daljinskih upravljača.

Vanjski radio prijemnici na 433,92 MHz na 12 - 24 V AC - DC  

001RE432M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 50 
različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM, ATOMO D i TWIN.

Vanjski radio prijemnici na 868,35 MHz na 12 - 24 V AC - DC  

001RE862M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 
50 različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM i ATOMO D.

Vanjski moduli na 24 V AC - DC  

806RV-0010 RBE4024 - Višekorisnički vanjski četverokanalni radio prijemnik 
IP54, 24 V AC - DC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP - TAM - ATOMO D - TWIN.

Vanjski moduli na 120 - 230 V AC  

806RV-0020 RBE4230 - Modul višekorisničkog vanjskog četverokanalnog prijemnika 
IP54, 120-230 V AC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.

Antena na 433,92 MHz za: 001KLED - 001KLED24  

001TOP-A433N

 

Usklađena antena.

Antena na 433,92 MHz za: 001DD-1KA - 001DD-1KB  

001DD-1TA433

 

Usklađena antena.

Antena na 868,35 MHz za: 001KLED - 001KLED24  

001TOP-A862N

 

Usklađena antena.

Antena na 868,35 MHz za: 001DD-1KA - 001DD-1KB  

001DD-1TA868

 

Usklađena antena.

Dodatna oprema  

001TOP-RG58

 

Kabel za antenu.

NAPOMENE: Za 806RV-0010 i 806RV-0020 koristiti 001AF43S ili 001AF868.
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TOP 433,92 MHz
Daljinski upravljač na 433,92 MHz

Dimenzije daljinskih upravljača (mm)

Idealno rješenje za stambene 
objekte

• Dostupan u dvokanalnoj i četverokanalnoj izvedbi.
• Samoučenje daljinski upravljač–daljinski upravljač.
• 16.777.216 mogućih kombinacija u načinu TAM.
• 4.096 mogućih kombinacija u načinu TOP.
• Postavka za kodiranje u načinu TOP (12 bit) ili TAM (24 bit).
• Funkcija za višekorisničku uporabu.
• Prijemni vanjski moduli 806RV-0010 i 806RV-0020, 

kompatibilni s uređajem CAME KEY.

Dimenzije prijemnika (mm)

B

H

P 104

22
4

87 46

10
8

23

806RV-0010
806RV-0020

001RE432M

Tablica dimenzija (mm)
MODELI B (mm) H (mm) P (mm)

TOP-432EE 32 68,5 11

TOP-434EE 32 68,5 11

Granice primjene
MODELI TOP-432EE TOP-434EE

Maks. domet radiovalova (m) 50 ÷ 150 50 ÷ 150

Tehničke karakteristike
MODELI TOP-432EE TOP-434EE

Kombinacije 4.096 način TOP - 16.777.216 način TAM 4.096 način TOP - 16.777.216 način TAM

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal ABS ABS
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Daljinski upravljači na 433,92 MHz  

001TOP-432EE

 

Višekorisnički dvokanalni daljinski upravljač s funkcijom samoučenja
(16.777.216 u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP).

001TOP-434EE

 

Višekorisnički četverokanalni daljinski upravljač s funkcijom samoučenja
(16.777.216 u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP).

Utični prijemnici na 433,92 MHz  

001AF43S

 

Utična kartica radijske frekvencije.

A
F

4
3

S

Vanjski radio prijemnici na 433,92 MHz na 12 - 24 V AC - DC  

001RE432M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 50 
različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM, ATOMO D i TWIN.

Vanjski moduli na 24 V AC - DC  

806RV-0010 RBE4024 - Višekorisnički vanjski četverokanalni radio prijemnik 
IP54, 24 V AC - DC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP - TAM - ATOMO D - TWIN.

Vanjski moduli na 120 - 230 V AC  

806RV-0020 RBE4230 - Modul višekorisničkog vanjskog četverokanalnog prijemnika 
IP54, 120-230 V AC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.

Antena na 433,92 MHz za: 001DD-1KA - 001DD-1KB  

001DD-1TA433

 

Usklađena antena.

Antena na 433,92 MHz za: 001KLED - 001KLED24  

001TOP-A433N

 

Usklađena antena.

Dodatna oprema  

001TOP-RG58

 

Kabel za antenu.
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TOP 868,35 MHz
Daljinski upravljač na 868,35 MHz

Dimenzije daljinskih upravljača (mm)

Idealno rješenje za stambene 
objekte

• Dostupan u dvokanalnoj i četverokanalnoj izvedbi.
• Samoučenje daljinski upravljač–daljinski upravljač.
• 16.777.216 mogućih kombinacija u načinu TAM.
• 4.096 mogućih kombinacija u načinu TOP.
• Funkcija za višekorisničku uporabu.
• Postavka za kodiranje u načinu TOP ili TAM.
• Prijemni vanjski moduli 806RV-0010 i 806RV-0020, 

kompatibilni s uređajem CAME KEY.

Dimenzije prijemnika (mm)

B

H

P 104

22
4

87 46
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8

23

806RV-0010
806RV-0020

001RE862M

Tablica dimenzija (mm)
Modeli B (mm) H (mm) P (mm)

TOP-862EE 32 68,5 11

TOP-864EE 32 68,5 11

Granice primjene
MODELI TOP-862EE TOP-864EE

Maks. domet radiovalova (m) 50 ÷ 150 50 ÷ 150

Tehničke karakteristike
MODELI TOP-862EE TOP-864EE

Kombinacije 4.096 način TOP - 16.777.216 način TAM 4.096 način TOP - 16.777.216 način TAM

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal Polikarbonat Polikarbonat
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Daljinski upravljači na 868,35 MHz  

001TOP-862EE

 

Višekorisnički dvokanalni daljinski upravljač s funkcijom samoučenja
(16.777.216 u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP).

001TOP-864EE

 

Višekorisnički četverokanalni daljinski upravljač s funkcijom samoučenja
(16.777.216 u načinu TAM, 4.096 kombinacija u načinu TOP).

Utični prijemnici na 868,35 MHz  

001AF868

 

Utična kartica radijske frekvencije.

A
F

8
6

8

Vanjski radio prijemnici na 868,35 MHz na 12 - 24 V AC - DC  

001RE862M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 
50 različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM i ATOMO D.

Vanjski moduli na 24 V AC - DC  

806RV-0010 RBE4024 - Višekorisnički vanjski četverokanalni radio prijemnik 
IP54, 24 V AC - DC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP - TAM - ATOMO D - TWIN.

Vanjski moduli na 120 - 230 V AC  

806RV-0020 RBE4230 - Modul višekorisničkog vanjskog četverokanalnog prijemnika 
IP54, 120-230 V AC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.

Antena na 868,35 MHz za: 001DD-1KA - 001DD-1KB  

001DD-1TA868

 

Usklađena antena.

Antena na 868,35 MHz za: 001KLED - 001KLED24  

001TOP-A862N

 

Usklađena antena.

Dodatna oprema  

001TOP-RG58

 

Kabel za antenu.
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TWIN
Daljinski upravljač na 433,92 Key Code

Dimenzije daljinskih upravljača (mm)

Idealno rješenje za stambene 
zgrade i višekorisničku uporabu

• Daljinski upravljač s Key Code-om tj. lozinkom za zaštitu 
daljinskog upravljača od neovlaštenog kopiranja.

• Dostupan u dvokanalnoj i četverokanalnoj izvedbi.
• Predviđen za smještaj TAG transpondera.
• 4.294.967.896 mogućih kombinacija.
• Postavka za kodiranje u načinu TOP ili TAM.
• Elegantan i moderan dizajn.
• Prijemni vanjski moduli 806RV-0010 i 806RV-0020, 

kompatibilni s uređajem CAME KEY.

Dimenzije prijemnika (mm)

B

H

P 104

22
4

87 46
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8

23

806RV-0010
806RV-0020

001RE432M

Tablica dimenzija (mm)
Modeli B (mm) H (mm) P (mm)

TW2EE 32 68 13

TW4EE 32 68 13

Granice primjene
MODELI TW2EE TW4EE

Maks. domet radiovalova (m) 50 ÷ 150 50 ÷ 150

Tehničke karakteristike
MODELI TW2EE TW4EE

Kombinacije 16.777.216 16.777.216

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Materijal Polikarbonat Polikarbonat
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Daljinski upravljači na 433,92 MHz s funkcijom KEY CODE  

001TW2EE

 

Dvokanalni daljinski upravljač s funkcijom KEY CODE.
4.294.967.892 kombinacija.

001TW4EE

 

Četverokanalni daljinski upravljač s funkcijom KEY CODE.
4.294.967.892 kombinacija.

Prijemnici na 433,92 MHz s funkcijom KEY CODE  

001AF43TW

 

Utična kartica radijske frekvencije.

Utični prijemnici na 433,92 MHz  

001AF43S

 

Utična kartica radijske frekvencije.

A
F

4
3

S

Vanjski radio prijemnici na 433,92 MHz na 12 - 24 V AC - DC  

001RE432M Vanjski dvokanalni prijemnik IP54 12-24 V AC-DC za memoriranje do 50 
različitih korisnika (kodova), s kodiranjem TOP, TAM, ATOMO D i TWIN.

Vanjski moduli na 24 V AC - DC  

806RV-0010 RBE4024 - Višekorisnički vanjski četverokanalni radio prijemnik 
IP54, 24 V AC - DC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP - TAM - ATOMO D - TWIN.

Vanjski moduli na 120 - 230 V AC  

806RV-0020 RBE4230 - Modul višekorisničkog vanjskog četverokanalnog prijemnika 
IP54, 120-230 V AC, s mogućnošću memoriranja do 3000 različitih 
korisnika (kodova), za serije: TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.

Dodatna oprema za: 001TW2EE - 001TW4EE  

009TAG

 

Stakleni transponder za seriju Twin.

001P3V

 

Paket od kom. 2 litijeve baterije 3 V DC CR2016.

Antena na 433,92 MHz za: 001DD-1KA - 001DD-1KB  

001DD-1TA433

 

Usklađena antena.

Antena na 433,92 MHz za: 001KLED - 001KLED24  

001TOP-A433N

 

Usklađena antena.

Dodatna oprema  

001TOP-RG58

 

Kabel za antenu.

NAPOMENE: 806RV-0010 i 806RV-0020
Za daljinske upravljače na 433,92 MHz koristiti 001AF43S
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OKRETNE  
RAMPE
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274 TWISTER LIGHT
276 TWISTER
278 GUARDIAN
280 WING
282 SALOON
284 COMPASS
286 FLAG
288 OPREMA
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STILE ONE
Motorizirane trokrake okretne rampe

Dimenzije (mm)

Kompaktna trokraka okretna 
rampa za praktičnu ugradnju u 
suženim prostorima

• Konstrukcija je izrađena od lakiranog čelika, a krakovi od 
inox čelika AISI 304.

• Programiranje i kontrola Stile One rampi može se vršiti 
putem sustava kontrole pristupa ili na daljinu putem CRP-a 
(CAME Remote Protocol).

• Eventualne pokušaje prisilnog otvaranja bilježi enkoder, a 
signalizira ih sirena u serijskoj opremi.

• U slučaju prekida električnog napajanja, krakovi su 
odblokirani kako bi se omogućio prolaz u oba smjera 
(001PSMM01). Kao alternativa, postoji opcija spuštanja 
kraka: u slučaju prekida električnog napajanja, 
horizontalni krak se spušta i oslobađa prolaz, a time i izlaz 
(001PSMM02).

• Na obje strane okretne rampe također je moguće montirati 
LED signalne trake, dostupne kao opcija.

• Ako se koristi memorijska kartica, moguće je stvarati 
sigurnosne kopije postavki i memoriranih korisnika.
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001PSOPGO1X
001PSOPGO1

Tehničke karakteristike
MODELI PSMM01 PSMM02

Stupanj zaštite (IP) 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC 120 - 230 AC

Potrošnja u standby načinu (W) 4 10

Težina (kg) 22 25

Klasa izolacije I I

Maks. broj prolazaka/min* 30 30

Snaga (W) 120 120

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
* Detekcija u načinu slobodnog pristupa

 120 - 230 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motorizirane elektromehaničke trokrake okretne rampe  

001PSMM01

 

Dvosmjerna motorizirana okretna rampa, izrađena od pocinčanog i 
lakiranog čelika, u kompletu s elektroničkom karticom. Automatska 
deblokada krakova u slučaju prekida električnog napajanja.

001PSMM02

 

Dvosmjerna motorizirana okretna rampa, izrađena od pocinčanog i lakiranog 
čelika, u kompletu s elektroničkom karticom i sustavom za spuštanje kraka.

Oprema za motorizirane elektromehaničke trokrake okretne rampe  

001PSMMA-A

 

Kom. 2 LED signalne trake.

001PSMMA-B

 

Komplet nosača za zidnu montažu.

001PSMMA-C

 

Ojačana noga.

001PSMMA-D

 

Cjevasta noga.

Dodatna oprema  

001PSOPGO1

 

Ograda za usmjeravanje kretanja u kompletu s potpornim profilom 
s lukom od čelika AISI 304, pričvrsnom prirubnicom od pocinčanog 
čelika i poklopcem prirubnice od kromirane plastike. H = 1000 mm.

001PSOPGO1X

 

Ograda za usmjeravanje kretanja od čelika AISI 304 
komplet s potpornim profilom s lukom, pričvrsnom 
prirubnicom i poklopcem prirubnice. H = 1000 mm.
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XVIA
Motorizirane trokrake okretne rampe

Dimenzije (mm)

Motorizirano rješenje, također 
i s transponderom, za pješačke 
prolaze visokog intenziteta.

• Inovativna motorizirana okretna rampa za selekciju 
prolaženja na mjestima s velikim intenzitetom prometa.

• Izrađena je od inox čelika i idealna je za željezničke i 
lučke postaje, sportske objekte te sva mjesta na kojima 
je neophodno regulirati protok osoba uz optimizaciju 
postupaka ulaska i izlaska.

• Otporno i funkcionalno rješenje, prikladno za sve potrebe 
kontrole i selekcije prolaza.

• Može se postaviti bilo gdje, čak i na mjestima s izrazito 
velikim prometom, kao što su stadioni, metro, javne 
ustanove i objekti namijenjeni sportskim centrima.

• Radi pod kontrolom integrirane elektroničke kartice i u 
cijelosti je kompatibilna sa svim naprednim sustavima za 
kontrolu pristupa.
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001PSOPGO1
001PSOPGO1X

Tehničke karakteristike
MODELI PSXV02 PSXV03

Stupanj zaštite (IP) 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC 120 - 230 AC

Potrošnja u standby načinu (W) 18 18

Težina (kg) 45 45

Klasa izolacije I I

Maks. broj prolazaka/min* 30 30

Snaga (W) 180 180

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
* Detekcija u načinu slobodnog pristupa

 120 - 230 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Motorizirane elektromehaničke trokrake okretne rampe  

001PSXV02

 

Dvosmjerna motorizirana okretna rampa od satiniranog čelika AISI 
304, u kompletu s elektroničkom karticom, LED pokazivačima smjera, 
5-znamenkastim zaslonom, sustavom za spuštanje kraka s automatskom 
uspostavom i protuprovalnim sustavom. Programiranje na kartici (ili putem 
RFID kartica, ukoliko je montiran komplet 001PSXVA5 ili 001PSXVA6)

001PSXV03

 

Dvosmjerna motorizirana okretna rampa od satiniranog 
čelika AISI 304, u kompletu s elektroničkom karticom, LED 
pokazivačima smjera, 5-znamenkastim zaslonom i protuprovalnim 
sustavom. Programiranje na kartici (ili putem RFID kartica, 
ukoliko je montiran komplet 001PSXVA5 ili 001PSXVA6)

Oprema za elektromehaničke trokrake okretne rampe  

001PSXVA5

 

Par kartica za čitače na 125 Mhz.

001PSXVA6

 

Par kartica za čitače tipa MiFare na 13,56 Mhz.

Dodatna oprema  

001PSOPGO1

 

Ograda za usmjeravanje kretanja u kompletu s potpornim profilom 
s lukom od čelika AISI 304, pričvrsnom prirubnicom od pocinčanog 
čelika i poklopcem prirubnice od kromirane plastike. H = 1000 mm.

001PSOPGO1X

 

Ograda za usmjeravanje kretanja od čelika AISI 304 
komplet s potpornim profilom s lukom, pričvrsnom 
prirubnicom i poklopcem prirubnice. H = 1000 mm.

VIŠEFUNKCIJSKI ZASLON I TRANSPONDER SENZOR
Okretna rampa serijski je opremljena višefunkcijskim zaslonom s obje strane, 
moguć je i smještaj antene za magnetne kartice (opcija) kako u izvedbi 
Manchester na 125 MHz tako i u MiFare na 13,56 MHz.
Osim toga, XVIA je opremljena i LED signalnim zaslonom koji je serijski 
montiran s o obje strane rampe.

FUNKCIJE ZA SLUČAJ OPASNOSTI
Verzija 001PSXV02 ima funkciju spuštanja kraka za trenutno oslobađanje 
prolaza u slučaju nužde.
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TWISTER LIGHT
Elektromehaničke trokrake okretne rampe

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje, također i s 
transponderom, za pješačke 
prolaze visokog intenziteta.

• Twister light je inovativna okretna rampa za selekciju 
prolaženja na mjestima s velikim intenzitetom prometa.

• Izrađena je od inox čelika i idealna je za željezničke i 
lučke postaje, sportske objekte te sva mjesta na kojima 
je neophodno regulirati protok osoba uz optimizaciju 
postupaka ulaska i izlaska.

• Twister light je otporno i funkcionalno rješenje, prikladno za 
potrebe kontrole i selekcije prolaza.

• Može se postaviti bilo gdje, čak i na mjestima s izrazito 
velikim prometom, kao što su stadioni, metro, javne 
ustanove i objekti namijenjeni sportskim centrima.

• Twister light radi pod kontrolom integrirane elektroničke 
kartice i u cijelosti je kompatibilan sa svim naprednim 
sustavima za kontrolu pristupa.
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Tehničke karakteristike
MODELI PSBPS07N PSBPS08 PSBPS09 PSBPS10

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC

Napajanje pri radu (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Apsorpcija (mA) 260 260 260 260

Težina (kg) 60 60 60 60

Maks. broj prolazaka/min* 12 12 12 12

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
* Detekcija u načinu slobodnog pristupa

 120 - 230 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Elektromehaničke trokrake okretne rampe  

001PSBPS07N

 

Dvosmjerna elektromehanička okretna rampa od satiniranog čelika AISI 
304, u kompletu s elektroničkom karticom i hidrauličkim usporivačem.
Automatska deblokada krakova u slučaju prekida električnog napajanja.

001PSBPS08

 

Dvosmjerna elektromehanička okretna rampa od satiniranog 
čelika AISI 304, u kompletu s elektroničkom karticom, hidrauličkim 
usporivačem i LED pokazivačima smjera. Automatska deblokada 
krakova u slučaju prekida električnog napajanja.

001PSBPS09

 

Dvosmjerna elektromehanička okretna rampa od satiniranog čelika AISI 
304, u kompletu s elektroničkom karticom, hidrauličkim usporivačem, 
LED pokazivačima smjera i sustavom za zaštitu od preskakanja.
Automatska deblokada krakova u slučaju prekida električnog napajanja.

001PSBPS10

 

Dvosmjerna elektromehanička okretna rampa od satiniranog čelika AISI 
304, u kompletu s elektroničkom karticom, hidrauličkim usporivačem, 
LED pokazivačima smjera i sustavom za spuštanje kraka.

Oprema za elektromehaničke trokrake okretne rampe  

001PSOPSC01

 

Protupanični zglobni krakovi na pritisak.

001PSOPCN03

 

Elektroničko brojilo.

001PSOPSF03

 

Semafor s LED signalnim zaslonom.

Dodatna oprema  

001PSOPGO1

 

Ograda za usmjeravanje kretanja u kompletu s potpornim profilom 
s lukom od čelika AISI 304, pričvrsnom prirubnicom od pocinčanog 
čelika i poklopcem prirubnice od kromirane plastike. H = 1000 mm.

001PSOPGO1X

 

Ograda za usmjeravanje kretanja od čelika AISI 304 
komplet s potpornim profilom s lukom, pričvrsnom 
prirubnicom i poklopcem prirubnice. H = 1000 mm.
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TWISTER
Elektromehaničke i motorizirane trokrake okretne rampe

Dimenzije (mm)

Idealno rješenje, također i s 
transponderom, za pješačke 
prolaze visokog intenziteta.

• Twister je okretna rampa za selekciju prolaženja na 
mjestima s velikim intenzitetom prometa.

• Izrađena je od inox čelika i idealna je za željezničke i 
lučke postaje, sportske objekte te sva mjesta na kojima 
je neophodno regulirati protok osoba uz optimizaciju 
postupaka ulaska i izlaska.

• Twister je otporno i funkcionalno rješenje, prikladno za sve 
potrebe kontrole i selekcije prolaza.

• Može se postaviti bilo gdje, čak i na mjestima s izrazito 
velikim prometom, kao što su stadioni, metro, javne 
ustanove i objekti namijenjeni sportskim centrima.

• Twister radi pod kontrolom integrirane elektroničke kartice i 
u cijelosti je kompatibilan sa svim naprednim sustavima za 
kontrolu pristupa.
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Tehničke karakteristike
MODELI 821TR-0010 821TR-0020 PST001 PST002 PST003 PST004

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC

Napajanje pri radu (V) - - 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Potrošnja u standby načinu (W) 8 13 - - - -

Apsorpcija (mA) - - 260 260 260 260

Težina (kg) 45 45 60 60 60 60

Klasa izolacije I I - - - -

Maks. broj prolazaka/min* 30 30 12 12 12 12

Snaga (W) 180 180 - - - -

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
* Detekcija u načinu slobodnog pristupa

 120 - 230 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Elektromehaničke trokrake okretne rampe  

001PST001

 

Dvosmjerna elektromehanička okretna rampa od satiniranog 
čelika AISI 304, u kompletu s elektroničkom karticom, transponder 
senzorima, LED pokazivačima smjera sa zaslonom, bočnim 
semaforima i hidrauličkim usporivačem. Automatska deblokada 
krakova u slučaju prekida električnog napajanja.

001PST002

 

Dvosmjerna elektromehanička okretna rampa od satiniranog čelika 
AISI 304, u kompletu s elektroničkom karticom, LED pokazivačima 
smjera sa zaslonom, bočnim semaforima i hidrauličkim usporivačem. 
Automatska deblokada krakova u slučaju prekida električnog napajanja.

001PST003

 

Dvosmjerna elektromehanička okretna rampa od satiniranog 
čelika AISI 304, u kompletu s elektroničkom karticom, LED 
pokazivačima smjera sa zaslonom, bočnim semaforima, sustavom 
protiv preskakanja i hidrauličkim usporivačem. Automatska 
deblokada krakova u slučaju prekida električnog napajanja.

001PST004

 

Dvosmjerna elektromehanička okretna rampa od satiniranog 
čelika AISI 304, u kompletu s elektroničkom karticom, LED 
pokazivačima smjera sa zaslonom, bočnim semaforima, 
sustavom za otpuštanje ruke i hidrauličkim usporivačem.

Dodatna oprema za: 001PST001 - 001PST002 - 001PST003  

001PSOPSC01

 

Protupanični zglobni krakovi na pritisak.

Motorizirane trokrake okretne rampe  

821TR-0010

 

TWS32MXY - Dvosmjerna motorizirana okretna rampa od satiniranog 
čelika AISI 304, u kompletu s elektroničkom karticom, LED 
pokazivačima smjera, bočnim semaforima i protuprovalnim alarmom. 
Automatska deblokada u slučaju prekida električnog napajanja.

821TR-0020

 

TWS32MXZ - Dvosmjerna motorizirana okretna rampa od satiniranog 
čelika AISI 304, u kompletu s elektroničkom karticom, sustavom 
za spuštanje kraka s automatskom uspostavom, protuprovalnim 
alarmom, LED pokazivačima smjera i bočnim semaforima.

Dodatna oprema za: Motorizirane trokrake okretne rampe  

821XC-0020

 

Komplet protiv preskakanja za Twister; omogućava otkrivanje 
pokušaja neovlaštenog prolaza preko okretne rampe.

Dodatna oprema  

001PSOPGO1

 

Ograda za usmjeravanje kretanja u kompletu s potpornim profilom 
s lukom od čelika AISI 304, pričvrsnom prirubnicom od pocinčanog 
čelika i poklopcem prirubnice od kromirane plastike. H = 1000 mm.

001PSOPGO1X

 

Ograda za usmjeravanje kretanja od čelika AISI 304 
komplet s potpornim profilom s lukom, pričvrsnom 
prirubnicom i poklopcem prirubnice. H = 1000 mm.
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GUARDIAN
Visoke okretne rampe

Dimenzije (mm)

Sustav visoke rampe za kontrolu 
prolaza s pojačanim prometom.

• Guardian je savršeno rješenje na mjestima gdje je potrebno 
osigurati široke ulaze, kao i one bez nadzora, s protokom 
velikog broja osoba.

• Projektiran i za vanjsku primjenu, koristi se u zračnim 
lukama, morskim lukama, poduzećima velikih dimenzija, 
metro i željezničkim postajama i na stadionima.

• Čvrsta konstrukcija i privlačan dizajn važno su osiguranje 
protiv kaznenih djela, a ujedno pružaju potpunu zaštitu 
korisnika.

• Dugi vijek trajanja i pouzdanost zajamčeni su i kod primjene 
na otvorenim površinama, zahvaljujući konstrukciji od 
pocinčanog čelika i specijalnom epoksidnom premazu 
koji pruža otpornost i u područjima izloženim korozivnim 
agensima.
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Tehničke karakteristike
MODELI PSGS3 PSGD3 PSGS4 PSGD4

Stupanj zaštite (IP) 44 44 44 44

Napajanje (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC

Napajanje pri radu (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Apsorpcija (mA) 223 446 223 446

Težina (kg) 350 650 350 650

Maks. broj prolazaka/min* 10 10 10 10

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
* Detekcija u načinu slobodnog pristupa

 120 - 230 V AC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Visoke elektromehaničke okretne rampe  

001PSGS3

 

Visoka dvosmjerna elektromehanička jednostruka okretna rampa s 3 
sektora od 120°, pocinčanom i lakiranom čeličnom konstrukcijom (RAL 
7035), u kompletu s elektroničkom karticom i hidrauličkim usporivačem, 
LED pokazivačima smjera, višefunkcijskim zaslonom i pomoćnim svjetlom.

001PSGD3

 

Visoka dvosmjerna elektromehanička dvostruka okretna rampa s 3 sektora 
od 120°, pocinčanom i lakiranom čeličnom konstrukcijom (RAL 7035), 
u kompletu s elektroničkom karticom i hidrauličkim usporivačem, LED 
pokazivačima smjera, višefunkcijskim zaslonom i pomoćnim svjetlom.

001PSGS4

 

Visoka dvosmjerna elektromehanička jednostruka okretna rampa s 4 
sektora od 90°, pocinčanom i lakiranom čeličnom konstrukcijom (RAL 
7035), u kompletu s elektroničkom karticom i hidrauličkim usporivačem, 
LED pokazivačima smjera, višefunkcijskim zaslonom i pomoćnim svjetlom.

001PSGD4

 

Visoka dvosmjerna elektromehanička dvostruka okretna rampa s 4 sektora 
od 90°, pocinčanom i lakiranom čeličnom konstrukcijom (RAL 7035), 
u kompletu s elektroničkom karticom i hidrauličkim usporivačem, LED 
pokazivačima smjera, višefunkcijskim zaslonom i pomoćnim svjetlom.

Personalizirane obrade  

119COLOR16

 

Izvanredna obrada.

NAPOMENE
Na poseban zahtjev kupca, vrši se personalizirano lakiranje s RAL bojama.
Rok isporuke je najmanje 15 radnih dana od datuma primitka narudžbe.
Izvedbe od čelika AISI 304 na upit.
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WING
Motorizirane krilne okretne rampe

Dimenzije (mm)

Brz i elegantan prolaz, 
jednostavna i sigurna instalacija

• Krilo pričvršćeno unutar automatike pridaje izvanredan 
sklad jednostavnih linija.

• Ugrađena signalna svjetlosna traka, modularnog tipa, 
signalizira kretanje krila i radno stanje rampe.

• Elektronička kartica, punjač i električna kočnica smješteni 
su unutar automatike.

• Ugrađena električna kočnica blokira krilo i dozvoljava 
pristup samo ovlaštenim korisnicima.

• Motor s enkoderom omogućava otkrivanje prepreka i 
jednostavno upravljanje fazama usporavanja.

• Lako dostupan zaslon za programiranje i prikazivanje 
funkcija.

• Aktiviranje kretanja putem transpondera, magnetne kartice, 
tipkala ili fotoćelija.

• Memorijska kartica za spremanje konfiguracije i korisnika.
• Konstrukcija od čelika AISI 304 s krilima od pleksiglasa ili 

temperiranog stakla.
• Podešavanje brzine krila neposredno pomoću elektroničke 

kartice.
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Granice primjene
MODELI PSWNG40

Min. duljina krila (mm) 600 (PSWL60 - PSWL60C)

Maks. duljina krila (mm) 900 (PSWL90 - PSWL90C)

Min. širina korisnog prolaza (mm) 1250

Maks. širina korisnog prolaza (mm) 1850

Maks. raspon otvaranja krila (°) 90

Tehničke karakteristike
MODELI PSWNG40

Stupanj zaštite (IP) 40

Napajanje (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC

Napajanje motora (V) 24 DC

Maks. broj prolazaka/min* 12

Brzina otvaranja na 90° (s) 1

Snaga (W) 120

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55
* Detekcija u načinu slobodnog pristupa

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Okretna rampa s motoriziranim krilom na 24 V DC  

001PSWNG40 Dvosmjerna okretna rampa s motoriziranim krilom, izrađena od čelika AISI 
304, u kompletu s elektroničkom karticom i signalnim LED diodama.

Dodatna oprema  

001PSWL60

 

Krilo od pleksiglasa L = 600 mm, debljina = 10 mm.

001PSWL90

 

Krilo od pleksiglasa L = 900 mm, debljina = 10 mm.

001PSWL60C

 

Stakleno krilo L = 600 mm, debljina = 10 mm.

001PSWL90C

 

Stakleno krilo L = 900 mm, debljina = 10 mm.

001PSWLC

 

Komplet za priključak personaliziranog krila.

CRVENA SIGNALNA SVJETLOSNA TRAKA
Signalizira zatvaranje krila.

ZELENA SIGNALNA SVJETLOSNA TRAKA
Signalizira otvaranje krila.

PLAVA SIGNALNA SVJETLOSNA TRAKA
Najavljuje zatvaranje krila.

ELEKTRONIČKA KARTICA
Opremljena zaslonom, omogućava jednostavnu i brzu kontrolu funkcija.
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SALOON
Motorizirane krilne okretne rampe

Dimenzije (mm)

Jednostavna, modularna i sigurna 
instalacija za brze prolaze.

• Ugrađena signalna svjetlosna traka, modularnog tipa, 
signalizira kretanje krila i radno stanje rampe.

• Prolaz je uvijek pod kontrolom, zahvaljujući zvučnom 
signalu koji dojavljuje pokušaj prisilnog otvaranja.

• Reverzibilna, dakle sigurna! U slučaju prekida električnog 
napajanja, okretna rampa omogućava ručno otvaranje i za 
ulaz i za izlaz.

• Motor s enkoderom za otkrivanje prepreka, reguliranje 
brzine i upravljanje usporavanjima.

• Lako dostupan zaslon za programiranje i prikazivanje 
funkcija.

• Aktiviranje kretanja putem transpondera, magnetne kartice, 
tipkala ili fotoćelija.

• Memorijska kartica za spremanje konfiguracije i korisnika.
• Lako se integrira s modularnim ogradama.
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Granice primjene
MODELI PSSLN40

Min. duljina krila (mm) 900 (PSSL90)

Maks. duljina krila (mm) 1200 (PSSL120)

Min. širina korisnog prolaza (mm) 1850

Maks. širina korisnog prolaza (mm) 2450

Maks. raspon otvaranja krila (°) 90

Tehničke karakteristike
MODELI PSSLN40

Stupanj zaštite (IP) 40

Napajanje (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC

Napajanje motora (V) 24 DC

Maks. broj prolazaka/min* 12

Brzina otvaranja na 90° (s) 1

Snaga (W) 120

Radna temperatura (°C) -20 ÷ +55
* Detekcija u načinu slobodnog pristupa

 24 V DC
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Okretna rampa s motoriziranim krilom na 24 V DC  

001PSSLN40 Aluminijska dvosmjerna okretna rampa s motoriziranim krilom, u 
kompletu s elektroničkom karticom i signalnim LED diodama.

Dodatna oprema  

001PSSL90

 

Aluminijsko krilo L = 900 mm.

001PSSL120

 

Aluminijsko krilo L = 1200 mm.

001PSSLC

 

Aluminijsko krilo, personalizirano
(L = od 600 do 1200 mm, navedite željenu dimenziju prilikom naručivanja).

001PSSA01

 

Radar za aktiviranje automatskog otvaranja.

001PSSA03

 

Komplet od kom. 2 plastična kromirana cijevna 
nastavka za pričvršćivanje ograda.

001PSSA04

 

Komplet od kom. 2 cijevna nastavka od čelika 
AISI 304 za pričvršćivanje ograda.

CRVENA SIGNALNA SVJETLOSNA TRAKA
Signalizira zatvaranje krila.

ZELENA SIGNALNA SVJETLOSNA TRAKA
Signalizira otvaranje krila.

PLAVA SIGNALNA SVJETLOSNA TRAKA
Najavljuje zatvaranje krila.

RADAR ZA AKTIVIRANJE
Integriran, omogućava ranije otvaranje krila na daljinsko upravljanje.
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COMPASS
Mehaničke okretne rampe

Dimenzije (mm)

Idealna paleta za kontrolu 
pješačkih prolaza

• Compass je jednostavno i ekonomično rješenje za uredno 
i učinkovito usmjeravanje kretanja osoba u trgovačkim 
centrima bilo kojih dimenzija, od trgovine do hipermarketa.

• Također se može primjenjivati u bazenima, sportskim 
centrima, fitness i wellness centrima, zabavnim parkovima 
i dr.

• Mehanička okretna rampa s četiri ruke, omogućava 
pojedinačan prolaz osoba u oba smjera.

• Konstrukcija od čelika AISI 304 čini Compass prikladnom 
napravom i za primjenu na otvorenim površinama.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Okretne rampe  

001PSSPCWO

 

Prenosiva mehanička okretna rampa za pričvršćivanje na tlo, 
sa slobodnim okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

001PSSPCCW

 

Prenosiva mehanička okretna rampa za pričvršćivanje na tlo, sa 
slobodnim okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu.

001PSSPFMCWO

 

Fiksna mehanička okretna rampa sa stupom za pričvršćivanje 
na zid, sa slobodnim okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

001PSSPFMCCW

 

Fiksna mehanička okretna rampa sa stupom za pričvršćivanje na zid, 
sa slobodnim okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu.

Dodatna oprema  

001PSOPGO1

 

Ograda za usmjeravanje kretanja u kompletu s potpornim profilom 
s lukom od čelika AISI 304, pričvrsnom prirubnicom od pocinčanog 
čelika i poklopcem prirubnice od kromirane plastike. H = 1000 mm.

001PSOPGO1X

 

Ograda za usmjeravanje kretanja od čelika AISI 304 
komplet s potpornim profilom s lukom, pričvrsnom 
prirubnicom i poklopcem prirubnice. H = 1000 mm.
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FLAG
Mehaničke krilne okretne rampe

Dimenzije (mm)

Višenamjensko rješenje za 
kontrolu protoka osoba

• Flag je mehanička krilna okretna rampa s otvaranjem 
na guranje i automatskim zatvaranjem silom gravitacije 
(protutežno).

• Može se primjenjivati u raznim područjima: bazenima, 
sportskim centrima, fitness i wellness centrima, trgovinama, 
trgovačkim centrima i supermarketima.

• Osmišljena je za olakšan prolaz osoba s invaliditetom.
• Flag je idealno rješenje na svim mjestima gdje je potrebno 

regulirati smjer kretanja osoba.
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Ø 50
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LM = Maks. širina korisnog prolaza
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0
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Ø 50
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001PSOPGO1
001PSOPGO1X
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Mehaničke krilne okretne rampe  

001PSBPCWOA

 

Mehanička krilna okretna rampa sa stupom na 
desnoj strani i bravom s ključem.

001PSBPCCWA

 

Mehanička krilna okretna rampa sa stupom na 
lijevoj strani i bravom s ključem.

001PSBPOOA

 

Dvosmjerna mehanička krilna okretna rampa s bravom s ključem.

Dodatna oprema  

001PSOPGO1

 

Ograda za usmjeravanje kretanja u kompletu s potpornim profilom 
s lukom od čelika AISI 304, pričvrsnom prirubnicom od pocinčanog 
čelika i poklopcem prirubnice od kromirane plastike. H = 1000 mm.

001PSOPGO1X

 

Ograda za usmjeravanje kretanja od čelika AISI 304 
komplet s potpornim profilom s lukom, pričvrsnom 
prirubnicom i poklopcem prirubnice. H = 1000 mm.

Personalizirane obrade  

001PSMLANT01

 

Dodatak na cijenu za izmjenu duljine krila.
(min. = 500 mm - Maks. = 900 mm).

NAPOMENE
001PSMLANT01 Navesti potrebnu širinu krila.
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OPREMA
Ograde

Dimenzije (mm)

Kompletna paleta proizvoda 
za cjelovitu izvedbu svih 
konfiguracija sustava

• Modularni sustav ograda od čelika AISI 304.
• Jednostavno se sastavljaju, vrlo su korisne u kombinaciji 

s raznim vrstama okretnih rampi, kako pojedinačno za 
usmjeravanje protoka osoba tako i za ograđivanje područja 
različitih namjena.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Potporni profili za složive ograde  

001PSTRV

 

Potporni profil od pocinčanog čelika s pričvrsnom prirubnicom i 
poklopcem prirubnice od kromirane plastike bez provrta. H = 1000 mm.

001PSTRV2F

 

Potporni profil od pocinčanog čelika s pričvrsnom prirubnicom i 
poklopcem prirubnice od kromirane plastike s 2 provrta. H = 1000 mm.

001PSTRV4F90

 

Potporni profil od pocinčanog čelika s pričvrsnom prirubnicom i poklopcem 
prirubnice od kromirane plastike s 2+2 provrta na 90°. H = 1000 mm.

001PSTRV4F180

 

Potporni profil od pocinčanog čelika s pričvrsnom prirubnicom i poklopcem 
prirubnice od kromirane plastike s 2+2 provrta na 180°. H = 1000 mm.

001PSTRV6F

 

Potporni profil od pocinčanog čelika s pričvrsnom prirubnicom i 
poklopcem prirubnice od kromirane plastike sa 6 provrta. H = 1000 mm.

001PSTRV8F

 

Potporni profil od pocinčanog čelika s pričvrsnom prirubnicom i 
poklopcem prirubnice od kromirane plastike s 8 provrta. H = 1000 mm.

001PSTRVX

 

Potporni profil s pričvrsnom prirubnicom i poklopcem 
prirubnice od čelika AISI 304 bez provrta. H = 1000 mm.

001PSTRVX2F

 

Potporni profil s pričvrsnom prirubnicom i poklopcem 
prirubnice od čelika AISI 304 s 2 provrta. H = 1000 mm.

001PSTRVX4F90

 

Potporni profil s pričvrsnom prirubnicom i poklopcem prirubnice 
od čelika AISI 304 s 2+2 provrta na 90°. H = 1000 mm.

001PSTRVX4F180

 

Potporni profil s pričvrsnom prirubnicom i poklopcem prirubnice 
od čelika AISI 304 s 2+2 provrta na 180°. H = 1000 mm.

001PSTRVX6F

 

Potporni profil s pričvrsnom prirubnicom i poklopcem 
prirubnice od čelika AISI 304 sa 6 provrta. H = 1000 mm.

001PSTRVX8F

 

Potporni profil s pričvrsnom prirubnicom i poklopcem 
prirubnice od čelika AISI 304 s 8 provrta. H = 1000 mm.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Cijevi i spojni nastavci za složive ograde  

001PSTRT050

 

Horizontalna cijev od čelika AISI 304.
Ø 40 mm, debljina 1 mm, L = 500 mm.

001PSTRT100

 

Horizontalna cijev od čelika AISI 304.
Ø 40 mm, debljina 1 mm, L = 1000 mm.

001PSTRT150

 

Horizontalna cijev od čelika AISI 304.
Ø 40 mm, debljina 1 mm, L = 1500 mm.

001PSTRT200

 

Horizontalna cijev od čelika AISI 304.
Ø 40 mm, debljina 1 mm, L = 2000 mm.

001PSTRM001

 

Kom. 2 spojna nastavka od kromirane plastike s pričvrsnim vijcima.

001PSTRM003

 

Kom. 2 spojna nastavka od čelika AISI 304 s pričvrsnim vijcima.

001PSTRM004

 

Kom. 2 spojna nastavka od čelika AISI 304 za 
zidnu montažu, s pričvrsnim vijcima.

Slaganje

 001PSTRM001 - 001PSTRM003

 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F

 001PSTRV4F180 - 001PSTRVX4F180

 001PSTRT050 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200

90°

 001PSTRM001 - 001PSTRM003

 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F

 001PSTRV4F090 - 001PSTRVX4F090

 001PSTRT050 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Jednosmjerne ograde za prolaz kolica.  

001PSTPC100

 

Ograda s kom. 2 luka.
L = 1000 mm, H = 1000 mm.

001PSTPC150

 

Ograda s kom. 3 luka.
L = 1500 mm, H = 1000 mm.

001PSTPC200

 

Ograda s kom. 4 luka.
L = 2000 mm, H = 1000 mm.

Kompletne ograde  

001PSTRFPA

 

Ograda za montažu na tlo, od čelika AISI 304 i 
polikarbonatna ploča debljine 6 mm. H = 900 mm.

001PSTRFPAN

 

Ograda za montažu na tlo, od čelika AISI 304, bez ploče. H = 900 mm.

Ograde s protupaničnom ručkom  

001PSUS120D

 

Ograda od čelika AISI 304.
Stup s desne strane L = 1200, H = 1000 mm.

001PSUS120S

 

Ograda od čelika AISI 304.
Stup s lijeve strane L = 1200, H = 1000 mm.

001PSUS090D

 

Ograda od čelika AISI 304.
Stup s desne strane L = 900, H = 1000 mm.

001PSUS090S

 

Ograda od čelika AISI 304.
Stup s lijeve strane L = 900, H = 1000 mm.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Složive ograde  

001PSTRV80

 

Potporni profil od čelika AISI 304 bez kvačica.
H = 900 mm, Ø 80 mm.

001PSTRV802F

 

Potporni profil od čelika AISI 304 s 2 kvačice.
H = 900 mm, Ø 80 mm.

001PSTRV804F090

 

Potporni profil od čelika AISI 304 s 2+2 kvačice na 90°.
H = 900 mm, Ø 80 mm.

001PSTRV804F180

 

Potporni profil od čelika AISI 304 s 2+2 kvačice na 180°.
H = 900 mm, Ø 80 mm.

001PSTRV806F

 

Potporni profil od čelika AISI 304 sa 6 kvačica.
H = 900 mm, Ø 80 mm.

001PSTRV808F

 

Potporni profil od čelika AISI 304 sa 8 kvačica.
H = 900 mm, Ø 80 mm.

001PSTRSFPL60875

 

Prozirna polikarbonatna ploča debljine 6 mm.
L = 750 mm, H = 800 mm.

Personalizirane obrade  

001PSMTP01

 

Dodatak na cijenu za izmjenu rezane širine polikarbonatne ploče.

NAPOMENE
001PSMTP01 Navesti potrebnu širinu ploče, s tim da ne smije biti veća od 750 mm (standardna dimenzija).

Slaganje

 001PSTRV802F

 001PSTRV804F180

 001PSTRSFPL60875

90°

 001PSTRV802F

 001PSTRV804F090

 001PSTRSFPL60875
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Otkrijte kako povećati 
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PARKIRALIŠTA



295

296 Pomoć pri izboru
298 PS Token
304 PS Barcode
310 PS Easy



Pomoć pri izboru
Parkirališta
Tablica prikazuje serije s maksimalnim vrijednostima uporabe koje se temelje samo na maksimalnom broju parkirnih 
mjesta.

Serija Model Maks. broj korisnika ili parkirnih mjesta
PS Token -  10000

PS Barcode -  10000
PS Easy - NEOGRANIČEN

 230 V AC

296



PARKIRALIŠTE NA RAZINI CESTE
Parkirališta s naplatom, za izmjenjivanje velikog broja vozila, s 
nadzorom ili potpuno automatizirana.
CAME Ps sustavi omogućavaju upravljanje povremenim 
korisnicima putem izdavanja Barkod karte ili Transpondera 
za višekratnu uporabu te pretplaćenim korisnicima putem 
transponder kartice s pretplaćenim iznosom ili vremenskim 
ograničenjem.

U OBJEKTU
Parkirališta u višekatnim nadzemnim ili podzemnim objektima s 
izmjenom velikog broja vozila, opremljena brojilom i signalizacijom 
slobodnih parkirnih mjesta na katovima.
Ps sustavi omogućavaju upravljanje s nadzorom s jedne ili više blagajni 
za ručnu naplatu, potpuno automatizirano zahvaljujući parkirnim 
automatima, ili obadva rješenja.

Praktičan transponder privjesak za 
ključeve
Transponder privjesci CAME pružaju mogućnost korištenja 
svih značajki transponder kartica, uz komoditet da vam je 
sredstvo za ulaz na parkiralište uvijek na dohvat ruke. PCT 
privjesak ima iste karakteristike kao i kartica, s tim da je 
otporniji i praktičniji.

297



298

PS Token
Automatizirana parkirališta s transponder žetonom

Dimenzije (mm)

Rješenje na žetone za upravljanje 
povremenim korisnicima.

• Sustav za upravljanje parkiralištem s transponder žetonom, 
jednostavna uporaba. Idealan za upravljanje povremenim 
korisnicima.

• Mogućnost upravljanja i pretplatnicima putem praktičnih 
transponder kartica.

• Zahvaljujući modularnosti i fleksibilnosti rješenja, Ps Token 
je odgovor za kompleksne višekatne i višeetažne objekte s 
više ulaza i izlaza.

445

001PSE4000

335

001PSC4000

295

001PSU4000

425

15
00

800 600

001PSC6001

Tehničke karakteristike

MODELI IP OPIS DIMENZIJE (mm) NAPAJANJE 
(V - 50/60 Hz) MATERIJAL / BOJA MAKS. APSORPCIJA 

(VA)
APSORPCIJA U 

MIROVANJU (VA)
RADNA APSORPCIJA 

(VA)

PSC4000 40 Parkirni automat (vidi crtež) 230 AC Čelik / RAL 1028 *200 125 *46

PSE4000 44 Ulazna jedinica (vidi crtež) 230 AC Čelik / RAL 1028 *180 98 *42

PSU4000 - Izlazna jedinica (vidi crtež) 230 AC Čelik / RAL 1028 *235 72 *55

PSC6001 40 Parkirni automat (vidi crtež) 230 AC Čelik / šifra 053 0837 400 360 92

PSM4000 - Blagajna za ručnu naplatu - 230 AC - - - -

PC30 20 Sučelje PC 185 x 130 x 155 12 AC (punjač) ABS - 175 -

PSIO1 - Kontrola pomoćnih uređaja 320 x 240 x 145 - ABS - 60 -

PSC1 - Pomoćna blagajna 185 x 130 x 55 - ABS - 195 -

PSD1 - Zaslon 145 x 185 x 40 - ABS - 150 -

RBMP1 - Upravljačka kutija 320 x 240 x 145 - ABS - 35 -

PSI16 - Kontrola pomoćnih blagajni 320 x 240 x 145 - ABS - 35 -

GET - Stakleni TAG transponder 33 x 49 x 4 - Staklo - - -

PSSRV 55 Semafor s crvenim/
zelenim svjetlom 265 x 635 x 430 230 AC Čelik / Polimetakrilat - - -

PSSRV2 55 Semafor s crvenim/
zelenim LED svjetlom 180 x 410 x 290 230 AC Čelik / Polimetakrilat - - -

TST01 - Transponder kartica ISO7810-7813 (85 x 54) - - - - -

PCT - Transponder privjesak za 
ključeve ISO7810-7813 (85 x 54) - ABS - - -

TAG - Stakleni TAG transponder 33 x 49 x 4 - Staklo - - -

SMA2 20 - - 24 V AC - DC ABS - - -
* Kad je sklop za grijanje aktiviran, otpornik apsorbira dodatnih 500 mA i zahtijeva 90 W dodatne snage.
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SHEMA SPAJANJA

RBMP1
Upravljačka kutija

PSD1
Zaslon

PC30
Sučelje PC

PSI01
Kontrola pomoćnih uređaja,
pr.: semafora, magnetnih petlji
(maks 8)

PSI16
Kontrolna jedinica 
pomoćnih blagajni

Znak
SLOBODNO
ZAUZETO
NIJE PRILOŽEN

UPRAVLJAČKA KUTIJA PSM4000

Prepleteni
dvopolni kabel
2 x 0,5 mm²

UTP CAT5 AWG24

PSE4000
ULAZNA jedinica
(maks 16) 

PSU4000
IZLAZNA jedinica
(maks 16) 

PSC4000
PARKIRNI AUTOMAT
(maks 8) 

PSC6001
PARKIRNI AUTOMAT
(maks 4) 

MAGNETNA 
PETLJA

Do sljedeće jedinice:
PSU4000
PSE4000
PSC4000
PSC6001

Udaljenost između 
RBMP1 i zadnje 
jedinice 
MAKS 1000 m

Sustav upravlja s 
najviše 8 semafora 
ili znakova koji se 
mogu kontrolirati 
preko jedinice 
RBMP1 ili preko 
kartice PSIO1

Rampa
IZLAZ

Rampa
ULAZ

RS232 MAKS 5 m 

RS232 MAKS 5 m 

RS232 MAKS 5 m 

001PSSRV
001PSSRV2

Semafor
CRVENO
ZELENO

PISAČ
NIJE PRILOŽEN

PISAČ
NIJE PRILOŽEN

3 x 2,5 mm²

PC
NIJE PRILOŽEN
PC softver sa:
Windows 98/2000/7/8
XP
VISTA

3 x 2,5 mm²

3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm²

LIBRE
COMPLET3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm²

Dvopolni
prepleteni kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

Udaljenost
RBMP1- PC50
MAKS. 1000 m

Dvopolni
prepleteni kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

Udaljenost
PSI16 - PSC3
MAKS 1000 m

5 x 1,5 mm² 

4 x 1,5 mm² 

5 x 0,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 

5 x 0,5 mm² 

Dvopolni
prepleteni kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

Dvopolni
prepleteni kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

Dvopolni
prepleteni kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm²

RS232 MAKS 5 m 

Dvopolni
prepleteni kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

Senzor za detekciju metalnih masa:
SMA - SMA2 - MA220

3 x 2,5 mm²

Prepleteni
dvopolni kabel
2 x 0,5 mm²

UTP CAT5 AWG24

PSC1
Pomoćna blagajna s čitačem žetona
transponder
(maks 16) 
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ELEMENTI SUSTAVA

PSE4000
ULAZNA JEDINICA
Projektirana za upravljanje ulazom s barkod karticama, ima dva tipkala za 
izdavanje kartice (na dvije visine), čitač transponder kartica za upravljanje 
pretplatnicima i predviđena je za interfonsku vezu.
Izrađen je od čvrstog pocinčanog čeličnog lima s epoksidnim premazom, a 
pričvršćuje se na tlo pomoću sidrenog postolja u opremi.

PSU4000
IZLAZNA JEDINICA
Omogućava uporabu potvrđenih transponder žetona (na parkirnom automatu 
ili blagajni za ručnu naplatu) za upravljanje izlazom s parkirališta. Opremljena 
je čitačem transponder kartica za upravljanje pretplatnicima i predviđena za 
interfonsku vezu. Izrađena je od čvrstog pocinčanog čeličnog lima s epoksidnim 
premazom, a pričvršćuje se na tlo pomoću sidrenog postolja u opremi.

PSC4000
PARKIRNI AUTOMAT
Upravlja postupkom naplate i potvrđivanja transponder žetona. Opremljen je 
čitačem kovanica raznih vrijednosti, čitačem transponder kartica za upravljanje 
pretplatnicima i termičkim pisačem za izdavanje potvrda o plaćanju.
Izrađen je od čvrstog pocinčanog čeličnog lima s epoksidnim premazom, a 
pričvršćuje se na tlo pomoću sidrenog postolja u opremi.

001PSC6001
TOUCH SCREEN PARKIRNI AUTOMAT
Čelični protuprovalni parkirni automat s dodirnim zaslonom.
Plaćanje s kovanicama, novčanicama, a također i s kreditnim karticama, ako je 
ta opcija predviđena. Pretplatnici mogu nadoplaćivati svoju transponder karticu 
neposredno na automatu.
 
Funkcije
• Višejezični izbornik za odabir 6 mogućih jezika.
• Čitač kovanica i novčanica koje se mogu programirati prema valuti države u kojoj se 

koristi.
• Signaliziranje tijekom postupka naplate: uplaćeni iznos - nedostajući iznos - ostatak.
• Upravljanje pretplatama s transponder karticama, uz mogućnost nadoplate iznosa 

neposredno na parkirnom automatu.

PSC1
POMOĆNA BLAGAJNA
Posebna jedinica za izvedbu više postaja za potvrđivanje ili naplatu korištenja 
usluge, također i bez PC-a. Vrlo je korisna na blagajnama u supermarketima 
odnosno u slučajevima kad vlasnici trgovačkih djelatnosti žele nagraditi svoje 
vjerne kupce putem odbitka cijelog ili dijela iznosa za parkiranje.
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Dimenzije opreme (mm)
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Dimenzije sidrenih postolja (mm)
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30
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Sustav za automatizirana parkirališta na 230 V AC  

001PSC4000

 

Parkirni automat od pocinčanog i lakiranog čelika, komplet 
sa senzorom za transponder kartice i privjeske, za plaćanje 
s kovanicama, sa čitačem žetona (009GET) i zaslonom (bez 
uređaja za povrat ostatka novca uz izdavanje potvrde).

001PSE4000

 

Ulazna jedinica od pocinčanog i lakiranog čelika, u kompletu sa senzorom 
za transponder kartice i privjeske i spremnikom za žetone (009GET).

001PSU4000

 

Izlazna jedinica od pocinčanog i lakiranog čelika, u kompletu sa senzorom 
za transponder kartice i privjeske i spremnikom za žetone (009GET).

001PSC6001

 

Parkirni automat s pocinčanim i lakiranim kućištem, pločom od 
satiniranog inox čelika AISI 304, u kompletu s računalom i čitačem 
kovanica i novčanica i uređajem za povrat ostatka novca.

001PSM4000

 

Blagajna s nadzorom opremljena elektroničkom centralom, 
upravljačkom programskom opremom, zaslonom i 
sučeljem PC30 za priključak na računalo.

002PSIO1

 

Kontrola pomoćnih uređaja za priključak semafora, svjetlosnih znakova, 
magnetskih senzora i sigurnosnih senzora (maks. 8 izlaza).

001PSC1

 

Pomoćna blagajna za ručnu naplatu. Zajedno s PSI16 omogućava 
izvedbu naplatne postaje bez stabilne veze s računalom.

001PSI16

 

Sučelje za priključak maks. 16 pomoćnih blagajni za ručnu naplatu.

009GET

 

Transponder žeton.

Oprema za signalizaciju  

001PSSRV

 

Semafor sa zelenim i crvenim svjetlom u dva odvojena modula, 
dimenzije 265 x 200 x 500 mm, izrađen od ABS plastike sa zaslonom 
za žarulju od polimetakrilata Ø 200 mm i stupnjem zaštite IP55.

001PSSRV2

 

Semafor sa zelenim i crvenim LED svjetlom, dimenzije 290 x 
180 x 410 mm, izrađen od ABS plastike sa zaslonom za žarulju 
od polimetakrilata Ø 125 mm i stupnjem zaštite IP55.

NAPOMENE
001PSSRV - Maks. snaga svake žarulje 70 W na 230 V AC, komplet s nadstrešnicom za svaki modul (dimenzije nadstrešnice Ø 220 mm L = 200 mm).
ŽARULJE NISU PRILOŽENE.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: 001PSE4000 - 001PSU4000 - 001PSC4000 - 001PSC6001  

001TST01

 

Transponder kartica ISO format 7810 - 7813, Manchester protokol 125 KHz.

009PCT

 

Transponder privjesak za ključeve.

009TAG

 

Stakleni transponder za seriju Twin.

001PSV01

 

Komplet za ventilaciju kućišta s 2 ventilatora.

Magnetski senzori na 24 V AC - DC  

009SMA Jednokanalni magnetski senzor za detekciju metalnih masa.

009SMA2 Dvokanalni magnetski senzor za detekciju metalnih masa.

Napomena:
001PSV01 Preporučuje se ugradnja u zemljama s toplom klimom.
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PS Barcode
Automatizirana parkirališta s barkod karticom

Dimenzije (mm)

Rješenje s barkod karticama 
za upravljanje povremenim 
korisnicima.

• Sustav za upravljanje povremenim korisnicima i 
pretplatnicima.

• Sustav se može prilagoditi stvarnim potrebama uprave.
• Omogućava manje troškove upravljanja i veće prihode 

objekta.
• Pruža mogućnost poslovnih odnosa s javnim i privatnim 

ustanovama.
• Maksimalna modularnost i učinkovitost u pružanju usluge.
• Barkod kartica na prethodno prerezanom termičkom papiru 

tipa FANFOLD ISO STANDARD.

295

001PSE3000

335

001PSC3000

295

001PSU3000

425

15
00

800 600

001PSC7001

Tehničke karakteristike

MODELI IP OPIS DIMENZIJE (mm) NAPAJANJE 
(V - 50/60 Hz) MATERIJAL / BOJA MAKS. APSORPCIJA 

(VA)
APSORPCIJA U 

MIROVANJU (VA)
RADNA APSORPCIJA 

(VA)

PSE3000 44 Ulazna jedinica (vidi crtež) 230 AC Čelik / RAL 1028 *180 98 *42

PSU3000 44 Izlazna jedinica (vidi crtež) 230 AC Čelik / RAL 1028 *235 72 *55

PSC3000 40 Parkirni automat (vidi crtež) 230 AC Čelik / RAL 1028 *200 125 *46

PSC7001 40 Parkirni automat (vidi crtež) 230 AC Čelik / šifra 053 0837 400 360 92

PC50 20 Sučelje PC 185 x 130 x 155 - ABS - 175 -

PSM3000 - Blagajna za ručnu naplatu - 230 AC - - - -

PSIO1 - Kontrola pomoćnih uređaja 320 x 240 x 145 - ABS - 60 -

PSC3 - Pomoćna blagajna 185 x 130 x 55 - ABS - 195 -

PSD1 - Zaslon 145 x 185 x 40 - ABS - 150 -

RBMP1 - Upravljačka kutija 320 x 240 x 145 - ABS - 35 -

PSI16 - Kontrola pomoćnih 
blagajni 320 x 240 x 145 - ABS - 35 -

PSSRV 55 Semafor s crvenim/
zelenim svjetlom 265 x 635 x 430 230 AC Čelik / Polimetakrilat - - -

PSSRV2 55 Semafor s crvenim/
zelenim LED svjetlom 180 x 410 x 290 230 AC Čelik / Polimetakrilat - - -

TST01 - Transponder kartica ISO7810-7813 (85 x 54) - - - - -

PCT - Transponder privjesak za 
ključeve ISO7810-7813 (85 x 54) - ABS - - -

TAG - Stakleni TAG transponder 33 x 49 x 4 - Staklo - - -
* Kad je sklop za grijanje aktiviran, otpornik apsorbira dodatnih 500 mA i zahtijeva 90 W dodatne snage.
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SHEMA SPAJANJA

RBMP1
Upravljačka kutija

PSD1
Zaslon

PC50
Sučelje PC

PSI01
Kontrola pomoćnih uređaja, pr.: 
semafora, magnetnih petlji 
(maks 8)

PSI16
Kontrolna jedinica 
pomoćnih blagajni

Znak
SLOBODNO
ZAUZETO
NIJE PRILOŽEN

UPRAVLJAČKA KUTIJA PSM3000

Prepleteni dvopolni 
kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

PSE3000
ULAZNA jedinica
(maks 16)

PSU3000
IZLAZNA jedinica
(maks 16)

PSC3000
PARKIRNI AUTOMAT
(maks 8)

PSC7001
PARKIRNI AUTOMAT
(maks 4)

MAGNETNA 
PETLJA

Do sljedeće jedinice:
PSU3000
PSE3000
PSC3000
PSC7001

Udaljenost između 
RBMP1 i zadnje 
jedinice
MAKS 1000 m

Sustav upravlja s 
najviše 8 semafora 
ili znakova koji se 
mogu kontrolirati 
preko jedinice 
RBMP1 ili preko 
kartice PSIO1

Rampa
ULAZ

Rampa
IZLAZ

RS232 MAKS 5 m 

RS232 MAKS 5 m 

RS232 MAKS 5 m 

001PSSRV
001PSSRV2

Semafor
CRVENO
ZELENO

PISAČ
NIJE PRILOŽEN

PISAČ
NIJE PRILOŽEN

3 x 2,5 mm²

PC
NIJE PRILOŽEN
PC softver sa: 
Windows 98/2000/7/8
XP
VISTA

3 x 2,5 mm²

3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm²

LIBRE
COMPLET3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm²

Prepleteni dvopolni
kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

Udaljenost
RBMP1- PC50
MAKS. 1000 m

Dvopolni
prepleteni kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

Udaljenost
PSI16 - PSC3

MAKS. 1000 m

5 x 1,5 mm² 

4 x 1,5 mm² 

5 x 0,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 

5 x 0,5 mm² 

Dvopolni
prepleteni kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

Dvopolni
prepleteni kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

Dvopolni
prepleteni kabel

2 x 0,5 mm²
UTP CAT5 AWG24

3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm²

RS232 MAKS 5 m 

Prepleteni
dvopolni kabel
2 x 0,5 mm²

UTP CAT5 AWG24

Senzor za detekciju metalnih masa:
SMA - SMA2 - SMA220

3 x 2,5 mm²

Prepleteni 
dvopolni kabel
2 x 0,5 mm²

UTP CAT5 AWG24

PSC3
Pomoćna blagajna s 
čitačem barkod kartica
(maks 16) 
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ELEMENTI SUSTAVA

PSE3000
ULAZNA JEDINICA
Projektirana za upravljanje ulazom s barkod karticama, ima dva tipkala za 
izdavanje kartice (na dvije visine), čitač transponder kartica za upravljanje 
pretplatnicima i predviđena je za interfonsku vezu.
Izrađen je od čvrstog pocinčanog čeličnog lima s epoksidnim premazom, a 
pričvršćuje se na tlo pomoću sidrenog postolja u opremi.

PSU3000
IZLAZNA JEDINICA
Omogućava uporabu potvrđenih transponder žetona (na parkirnom automatu 
ili blagajni za ručnu naplatu) za upravljanje izlazom s parkirališta. Opremljena 
je čitačem transponder kartica za upravljanje pretplatnicima i predviđena za 
interfonsku vezu. Izrađena je od čvrstog pocinčanog čeličnog lima s epoksidnim 
premazom, a pričvršćuje se na tlo pomoću sidrenog postolja u opremi.

PSC3000
PARKIRNI AUTOMAT
Upravlja postupcima naplate i potvrđivanja barkod kartica, opremljen je 
čitačem kovanica raznih vrijednosti, čitačem transponder kartica za upravljanje 
pretplatnicima i termičkim pisačem za izdavanje potvrda o plaćanju.
Izrađen je od čvrstog pocinčanog čeličnog lima s epoksidnim premazom, a 
pričvršćuje se na tlo pomoću sidrenog postolja u opremi.

001PSC7001
TOUCH SCREEN PARKIRNI AUTOMAT
Novi čelični protuprovalni parkirni automat S DODIRNIM ZASLONOM.
Plaćanje s kovanicama, novčanicama, a također i s kreditnim karticama, ako je 
ta opcija predviđena. Pretplatnici mogu nadoplaćivati svoju transponder karticu 
neposredno na automatu.
 
Funkcije
• Višejezični izbornik za odabir 6 mogućih jezika.
• Čitač kovanica i novčanica koje se mogu programirati prema valuti države u kojoj se 

koristi.
• Signaliziranje tijekom postupka naplate: uplaćeni iznos - nedostajući iznos - ostatak.
• Upravljanje pretplatama s transponder karticama, uz mogućnost nadoplate iznosa 

neposredno na parkirnom automatu.

PSC3
POMOĆNA BLAGAJNA
Posebna jedinica za izvedbu više postaja za potvrđivanje ili naplatu korištenja 
usluge, također i bez PC-a. Vrlo je korisna na blagajnama u supermarketima 
odnosno u slučajevima kad vlasnici trgovačkih djelatnosti žele nagraditi svoje 
vjerne kupce putem odbitka cijelog ili dijela iznosa za parkiranje.
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Dimenzije opreme (mm)

265

63
5

430

PSSRV

290
41

0
180

PSSRV2

240

32
0

145

PSM3000

PSIO1

PSI16

Dimenzije sidrenih postolja (mm)

200

300

30
0

PSE3000

PSU3000

PSC3000

200

800

50
0

PSC6001
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Sustav za automatizirana parkirališta na 230 V AC  

001PSE3000

 

Ulazna jedinica od pocinčanog i lakiranog čelika, u kompletu sa 
senzorom za transponder kartice i privjeske, uređajem za izdavanje 
karata i zaslonom za prikazivanje raspoloživog pretplaćenog iznosa.

001PSU3000

 

Izlazna jedinica od pocinčanog i lakiranog čelika, u kompletu sa 
senzorom za transponder kartice i privjeske, uređajem za izdavanje 
karata i zaslonom za prikazivanje raspoloživog pretplaćenog iznosa.

001PSC3000

 

Parkirni automat od pocinčanog i lakiranog čelika, u kompletu 
sa senzorom za transponder kartice i privjeske i zaslonom (bez 
uređaja za povrat ostatka novca uz izdavanje potvrde).

001PSC7001

 

Parkirni automat s pocinčanim i lakiranim kućištem, pločom od satiniranog 
inox čelika AISI 304, u kompletu s računalom, čitačem kovanica i 
novčanica i uređajem za povrat ostatka novca i čitačem barkod kartica.

001PSM3000

 

Blagajna s nadzorom opremljena upravljačkom kutijom, 
upravljačkom programskom opremom, zaslonom i 
sučeljem PC50 za priključak na računalo.

002PSIO1

 

Kontrola pomoćnih uređaja za priključak semafora, svjetlosnih znakova, 
magnetskih senzora i sigurnosnih senzora (maks. 8 izlaza).

001PSC3

 

Pomoćna blagajna za ručnu naplatu. Zajedno s PSI16 omogućava 
izvedbu naplatne postaje bez stabilne veze s računalom.

001PSI16

 

Sučelje za priključak maks. 16 pomoćnih blagajni za ručnu naplatu.

001PSTICKET2A

 

Pakiranje od kom. 2000 prethodno prerezanih 
listića tipa FANFOLD ISO STANDARD.

Oprema za signalizaciju  

001PSSRV

 

Semafor sa zelenim i crvenim svjetlom u dva odvojena modula, 
dimenzije 265 x 200 x 500 mm, izrađen od ABS plastike sa zaslonom 
za žarulju od polimetakrilata Ø 200 mm i stupnjem zaštite IP55.

001PSSRV2

 

Semafor sa zelenim i crvenim LED svjetlom, dimenzije 290 x 
180 x 410 mm, izrađen od ABS plastike sa zaslonom za žarulju 
od polimetakrilata Ø 125 mm i stupnjem zaštite IP55.

NAPOMENE
001PSSRV - Maks. snaga svake žarulje 70 W na 230 V AC, komplet s nadstrešnicom za svaki modul (dimenzije nadstrešnice Ø 220 mm L = 200 mm).
ŽARULJE NISU PRILOŽENE.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Dodatna oprema za: 001PSE3000 - 001PSU3000 - 001PSC3000 - 001PSC7001  

001TST01

 

Transponder kartica ISO format 7810 - 7813, Manchester protokol 125 KHz.

009PCT

 

Transponder privjesak za ključeve.

009TAG

 

Stakleni transponder za seriju Twin.

001PSV01

 

Komplet za ventilaciju kućišta s 2 ventilatora.

Magnetski senzori na 24 V AC - DC  

009SMA Jednokanalni magnetski senzor za detekciju metalnih masa.

009SMA2 Dvokanalni magnetski senzor za detekciju metalnih masa.

Napomena:
001PSV01 Preporučuje se ugradnja u zemljama s toplom klimom.
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PS Easy
Pojednostavljena automatizirana parkirališta

Dimenzije (mm)

Jednostavno rješenje za 
upravljanje manjim parkiralištima 
s naplatom fiksne tarife.

• Sustav za jednostavno parkiralište s naplatom fiksne tarife u 
kovanicama.

• Jedna jedinica za upravljanje ulazom ili izlazom, izrađena od 
čvrstog čeličnog lima.

• Kontrola pridružene rampe i upravljanje otvaranjem nakon 
naplate.

• Krajnje jednostavno i ekonomično rješenje, posebno 
osmišljeno u cilju zadovoljavanja tipičnih potreba malih 
parkirališta.

295 425

15
00

Tehničke karakteristike

MODELI IP OPIS DIMENZIJE (mm) NAPAJANJE (V - 
50/60 Hz) MATERIJAL / BOJA MAKS. APSORPCIJA 

(VA)
APSORPCIJA U 

MIROVANJU (VA)
RADNA APSORPCIJA 

(VA)

PS5000 40 Parkirni automat (vidi crtež) 230 AC Čelik / RAL 1028 *190 125 *44

PSSRV 55 Semafor s crvenim/
zelenim svjetlom 265 x 635 x 430 230 AC Čelik / Polimetakrilat - - -

PSSRV2 55 Semafor s crvenim/
zelenim LED svjetlom 180 x 410 x 290 230 AC Čelik / Polimetakrilat - - -

* Kad je sklop za grijanje aktiviran, otpornik apsorbira dodatnih 500 mA i zahtijeva 90 W dodatne snage.
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CJELOKUPNI ASORTIMAN

Šifra Opis  
Sustav za automatizirana parkirališta na 230 V AC  

001PS5000

 

Parkirni automat od pocinčanog i lakiranog čelika, u kompletu 
sa sustavnom za naplatu u kovanicama i zaslonom (naplata 
fiksnog iznosa - bez uređaja za povrat ostatka novca.)

001PSSRV

 

Semafor sa zelenim i crvenim svjetlom u dva odvojena modula, 
dimenzije 265 x 200 x 500 mm, izrađen od ABS plastike sa zaslonom 
za žarulju od polimetakrilata Ø 200 mm i stupnjem zaštite IP55.

001PSSRV2

 

Semafor sa zelenim i crvenim LED svjetlom, dimenzije 290 x 
180 x 410 mm, izrađen od ABS plastike sa zaslonom za žarulju 
od polimetakrilata Ø 125 mm i stupnjem zaštite IP55.

Magnetski senzori na 24 V AC - DC  

009SMA Jednokanalni magnetski senzor za detekciju metalnih masa.

009SMA2 Dvokanalni magnetski senzor za detekciju metalnih masa.

Dimenzije sidrenih postolja (mm)

PS5000
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ABECEDNO KAZALO

103 001A3000
103 001A3000A
103 001A3006
105 001A3010
104 001A3024N
103 001A3100
103 001A3100A
103 001A3106
124 001A4364
124 001A4365
124 001A4366
124 001A4370
127 001A4801
103 001A5000
103 001A5000A
103 001A5006
104 001A5024N
103 001A5100
103 001A5100A
103 001A5106
234 001AF43S
234 001AF43SR
267 001AF43TW
234 001AF868
234 001AF86SR
207 001ARK1
207 001ARK2
261 001AT02D
261 001AT04D
101 001AX302304
101 001AX3024
101 001AX312304
101 001AX402306
101 001AX412306
101 001AX5024
101 001AX71230
77 001B4337
82 001B4353
89 001BY-3500T
187 001C002
191 001C003
191 001C004
191 001C005
191 001C006
191 001C007
191 001C008
191 001C009
191 001C010
209 001CAR-2
209 001CAR-4
209 001CAT-15
209 001CAT-5
209 001CAT-I
209 001CAT-X
209 001CAT-X110
209 001CAT-X24
209 001CAT-X24110
189 001C-BX
189 001C-BXE
189 001C-BXE24
189 001C-BXEK
190 001C-BXET
189 001C-BXK
190 001C-BXT
187 001CMS
231 001CSS
231 001CSSN
104 001D001
245 001DBC01
243 001DB-CG
245 001DBCT
243 001DB-L
243 001DB-LN
245 001DBS01
245 001DBS02

237 001DD-1KA
237 001DD-1KB
235 001DD-1TA433
235 001DD-1TA868
249 001DELTA-B
249 001DELTA-BN
249 001DELTA-E
249 001DELTA-I
249 001DELTA-SE
249 001DELTA-SI
241 001DFI
241 001DFWN1500
241 001DFWN1700
241 001DFWN2000
241 001DFWN2500
249 001DIR10
249 001DIR20
249 001DIR30
247 001DIR-CG
247 001DIR-CGP
247 001DIR-L
247 001DIR-LN
247 001DIR-P
247 001DIR-PN
247 001DIR-S
250 001DIRZ
249 001DOC-L
249 001DOC-LN
249 001DOC-R
141 001E781A
141 001E782A
141 001E783
141 001E784
141 001E785A
141 001E786A
141 001E787A
141 001EM4001
141 001EM4024
141 001EM4024CB
187 001F4004
187 001F40230E
187 001F4024E
187 001F4024EP
117 001FA70230
117 001FA70230CB
117 001FA7024
117 001FA7024CB
121 001FE40230
121 001FE40230V
121 001FE4024
121 001FE4024V
121 001FERNI-BDX
121 001FERNI-BSX
124 001FL-180
123 001FROG-A
123 001FROG-A24
123 001FROG-A24E
123 001FROG-AE
123 001FROG-AV
129 001FROG-CD
124 001FROG-CFN
124 001FROG-CFNI
129 001FROG-CS
129 001FROG-MD
129 001FROG-MS
127 001FROG-PC
127 001FROG-PM4
127 001FROG-PM6
179 001G0121
176 001G02000
154 001G02040
157 001G0251
157 001G0257
167 001G02801
177 001G028011

167 001G02802
176 001G02805
150 001G02807
158 001G02808
150 001G02809
158 001G028401
158 001G028402
167 001G03000
167 001G03001
167 001G03002
167 001G03003
167 001G03004
167 001G03005
167 001G03006
163 001G03250
163 001G03250K
157 001G03750
170 001G03751
170 001G03752
171 001G03753
157 001G03755DX
157 001G03755SX
157 001G03756
176 001G04000
171 001G04002
171 001G04003
159 001G0401
157 001G0402
159 001G0403
159 001G0405
154 001G04060
159 001G0460
158 001G04601
157 001G0461
158 001G0465
159 001G0467
158 001G0468
165 001G0502
165 001G05350
176 001G06000
159 001G0601
158 001G0602
159 001G0603
160 001G0605
154 001G06080
158 001G06802
177 001G06803
158 001G06850
179 001G12000K
179 001G12010K
179 001G12010KS
179 001G1325
175 001G2080E
175 001G2080EZC
175 001G2080EZT
175 001G2080IE
175 001G2080IZ
175 001G2080Z
177 001G2180Z
177 001G2180ZS
157 001G2500
167 001G3000DX
167 001G3000IDX
167 001G3000ISX
167 001G3000SX
163 001G3250
157 001G3750
157 001G3751
159 001G4000
161 001G4010
169 001G4040E
169 001G4040EZ
169 001G4040EZT
169 001G4040IE
169 001G4040IZ

169 001G4040Z
172 001G4140IZ
172 001G4140Z
165 001G5000
159 001G6000
161 001G6010
158 001G6500
158 001G6501
199 001H001
74 001H3000
199 001H3001
199 001H40230120
199 001H40230180
199 001H41230120
199 001H41230180
239 001KIAROS
239 001KLED
239 001KLED24
107 001KR001
107 001KR300D
107 001KR300S
107 001KR301D
107 001KR301S
107 001KR302D
107 001KR302S
107 001KR310D
107 001KR310S
107 001KR312D
107 001KR312S
107 001KR510D
107 001KR510S
118 001LBF70
101 001LOCK81
101 001LOCK82
267 001P3V
311 001PS5000
287 001PSBPCCWA
287 001PSBPCWOA
287 001PSBPOOA
275 001PSBPS07N
275 001PSBPS08
275 001PSBPS09
275 001PSBPS10
302 001PSC1
308 001PSC3
308 001PSC3000
302 001PSC4000
302 001PSC6001
308 001PSC7001
308 001PSE3000
302 001PSE4000
279 001PSGD3
279 001PSGD4
279 001PSGS3
279 001PSGS4
302 001PSI16
308 001PSM3000
302 001PSM4000
287 001PSMLANT01
271 001PSMM01
271 001PSMM02
271 001PSMMA-A
271 001PSMMA-B
271 001PSMMA-C
271 001PSMMA-D
292 001PSMTP01
275 001PSOPCN03
271 001PSOPGO1
271 001PSOPGO1X
275 001PSOPSC01
275 001PSOPSF03
157 001PSRT01
283 001PSSA01
283 001PSSA03
283 001PSSA04

63 001TRA03 - TOP Fixed Code
58 001U1274 - FERNI
58 001U1275 - FERNI
54 001U1626ML - KRONO
51 001U1855 - FAST 70
51 001U1872 - FAST 70
57 001U1901ML - FROG
57 001U1991ML - FROG
46 001U2303ML - BX
46 001U2914ML - BX
56 001U7013ML - ATI
56 001U7117ML - ATI
55 001U7315ML - AXO
55 001U7337ML - AXO
53 001U8121 - STYLO
53 001U8212 - STYLO
50 8K01MB-006 - FTX
49 8K01MB-007 - FTL
52 8K01MB-008 - FAST 70
50 8K01MB-010 - FTX
48 8K01MP-006 - AXI
48 8K01MP-012 - AXI
47 8K01MP-016 - AXL
45 8K01MS-003 - BXV
45 8K01MS-004 - BXV
44 8K01MS-015 - BXL
59 8K01MV-005 - VER
59 8K01MV-006 - VER
59 8K01MV-007 - VER
61 8K01MV-008 - VER PLUS
61 8K01MV-009 - VER PLUS
62 8K01MV-010 - VER PLUS
60 8K01MV-017 - VER
60 8K01MV-018 - VER
63 8K06RV-001 - TOP Rolling Code
64 8K06RV-002 - TOP Rolling Code
64 8K06SS-001 - RIO System 2.0
64 8K09QA-001 - H4

Str.  Šifra Str.     Šifra Str.     Šifra Str.     Šifra  Str.     Šifra

KOMPLETNI SUSTAVI
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283 001PSSL120
283 001PSSL90
283 001PSSLC
283 001PSSLN40
285 001PSSPCCW
285 001PSSPCWO
285 001PSSPFMCCW
285 001PSSPFMCWO
302 001PSSRV
302 001PSSRV2
277 001PST001
277 001PST002
277 001PST003
277 001PST004
308 001PSTICKET2A
291 001PSTPC100
291 001PSTPC150
291 001PSTPC200
291 001PSTRFPA
291 001PSTRFPAN
290 001PSTRM001
290 001PSTRM003
290 001PSTRM004
292 001PSTRSFPL60875
290 001PSTRT050
290 001PSTRT100
290 001PSTRT150
290 001PSTRT200
289 001PSTRV
289 001PSTRV2F
289 001PSTRV4F180
289 001PSTRV4F90
289 001PSTRV6F
292 001PSTRV80
292 001PSTRV802F
292 001PSTRV804F090
292 001PSTRV804F180
292 001PSTRV806F
292 001PSTRV808F
289 001PSTRV8F
289 001PSTRVX
289 001PSTRVX2F
289 001PSTRVX4F180
289 001PSTRVX4F90
289 001PSTRVX6F
289 001PSTRVX8F
308 001PSU3000
302 001PSU4000
291 001PSUS090D
291 001PSUS090S
291 001PSUS120D
291 001PSUS120S
303 001PSV01
281 001PSWL60
281 001PSWL60C
281 001PSWL90
281 001PSWL90C
281 001PSWLC
281 001PSWNG40
273 001PSXV02
273 001PSXV03
273 001PSXVA5
273 001PSXVA6
77 001R001
74 001R700
71 001R800
234 001RE432M
234 001RE862M
71 001RGP1
74 001RSDN001
74 001RSDN002
74 001RSDN003
99 001RSWN001
109 001STYLO-BD
109 001STYLO-BS

109 001STYLO-ME
109 001STYLO-RME
241 001TMF6W
241 001TMFW
263 001TOP-432EE
263 001TOP-434EE
265 001TOP-862EE
265 001TOP-864EE
235 001TOP-A433N
235 001TOP-A862N
235 001TOP-RG58
235 001TST01
267 001TW2EE
267 001TW4EE
207 001UNIP
227 001UR042
137 001V005
139 001V06001
139 001V06002
139 001V06003
139 001V06005
139 001V06006
139 001V06007
137 001V0679
137 001V0682
137 001V0683
137 001V0684
137 001V0685
137 001V0686
137 001V0687
137 001V0688
137 001V121
137 001V122
137 001V201
124 002LB18
101 002LB180
207 002LB22
158 002LB38
165 002LB39
101 002LB90
189 002LBD2
141 002LBEM40
207 002LM22
302 002PSIO1
71 002RLB
74 002RSE
103 002ZA3P
105 002ZA3P110
189 002ZC3
189 002ZC3C
189 002ZCX10
189 002ZCX10C
123 002ZL170N
104 002ZL180
105 002ZL180110
123 002ZL19N
207 002ZL22
97 002ZL60
99 002ZL65
99 002ZL65-110
189 002ZL80
189 002ZL80C
109 002ZL92
101 002ZLJ14
101 002ZLJ24
101 002ZM3E
187 002ZM3EC
127 002ZM3EP
129 002ZM3ES
190 002ZT5
190 002ZT5C
81 002ZT6
81 002ZT6C
77 009CCT
77 009CGIU

71 009CGZ
82 009CGZ6
71 009CGZP
71 009CGZS
235 009DOC-S
302 009GET
235 009PCT
241 009RV117H
241 009RV118A
241 009RV118I
233 009SMA
233 009SMA2
233 009SMA220
235 009TAG
279 119COLOR16
111 801MB-0050
113 801MB-0070
111 801MB-0080
117 801MB-0090
117 801MB-0100
113 801MB-0110
113 801MB-0120
97 801MP-0020
99 801MP-0030
99 801MP-0040
77 801MS-0020
77 801MS-0030
78 801MS-0060
81 801MS-0070
81 801MS-0080
81 801MS-0090
81 801MS-0100
82 801MS-0110
81 801MS-0120
81 801MS-0130
71 801MS-0140
73 801MS-0150
73 801MS-0160
73 801MS-0180
73 801MS-0190
73 801MS-0210
73 801MS-0230
73 801MS-0250
75 801MS-0260
75 801MS-0270
75 801MS-0280
75 801MS-0290
85 801MS-0300
85 801MS-0310
85 801MS-0320
85 801MS-0330
85 801MS-0340
85 801MS-0350
85 801MS-0360
85 801MS-0370
73 801MS-0380
73 801MS-0390
137 801MV-0010
137 801MV-0020
139 801MV-0050
139 801MV-0060
137 801XC-0010
111 801XC-0070
77 801XC-0100
86 801XC-0120
86 801XC-0130
149 803BB-0070
153 803BB-0120
150 803XA-0010
149 803XA-0020
150 803XA-0030
149 803XA-0040
149 803XA-0050
149 803XA-0051
150 803XA-0070

150 803XA-0080
153 803XA-0140
149 803XA-0150
149 803XA-0160
153 803XA-0170
149 803XA-0180
149 803XA-0190
153 803XA-0200
154 803XA-0210
234 806RV-0010
234 806RV-0020
227 806SA-0010
227 806SA-0020
227 806SA-0030
227 806SA-0040
227 806SA-0050
150 806SA-0080
86 806SA-0090
154 806SA-0100
86 806SA-0120
227 806SA-0130
231 806SL-0010
231 806SL-0020
231 806SL-0050
231 806SL-0051
231 806SL-0060
231 806SL-0061
231 806SL-0090
231 806SL-0100
233 806SL-0110
233 806SL-0120
233 806SL-0150
233 806SL-0160
233 806SL-0170
233 806SL-0180
233 806SL-0210
234 806SL-0230
233 806SL-0240
233 806SL-0250
243 806SS-0010
243 806SS-0020
243 806SS-0030
243 806SS-0040
243 806SS-0050
247 806TF-0030
247 806TF-0040
247 806TF-0050
257 806TS-0090
257 806TS-0091
257 806TS-0092
257 806TS-0093
257 806TS-0094
257 806TS-0095
257 806TS-0100
257 806TS-0101
257 806TS-0102
257 806TS-0103
257 806TS-0104
257 806TS-0105
253 806TS-0110
253 806TS-0111
253 806TS-0112
253 806TS-0113
253 806TS-0114
253 806TS-0115
253 806TS-0120
253 806TS-0121
253 806TS-0122
253 806TS-0123
253 806TS-0124
253 806TS-0125
199 809QA-0010
277 821TR-0010
277 821TR-0020
227 842EC-0020

227 8K06SA-001
231 8K06SL-004
231 8K06SL-005
253 8K06TS-001
257 8K06TS-002
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CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

GENERALNI
KATALOG
2019

DVORIŠNA I GARAŽNA VRATA

INDUSTRIJSKA VRATA I PROLAZI,

CESTOVNE RAMPE I PARKIRNI

SUSTAVI OKRETNE RAMPE 

CAME S.p.A.  
ima sljedeće kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti
certifikati:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001
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EUROPE
ITALY
CAME S.p.A., Treviso
CAME Italia, Treviso
GO, Pordenone

BELGIUM
CAME Benelux, Lessines

CROATIA
CAME Adriatic, Kastav

FRANCE
CAME France, Paris
URBACO, Avignone

GERMANY
CAME Deutschland GmbH,
Stuttgart

IRELAND
CAME BPT Ireland, Dublin

NETHERLANDS
CAME Nederland, Breda

POLAND
CAME Poland, Warszawa
 
PORTUGAL
CAME Portugal, Lisbon

RUSSIA
CAME Rus, Moscow

SPAIN
CAME Spain, Madrid
PARKARE, Barcelona

UK
CAME United Kingdom,
Nottingham
CAME PARKARE UK, Bristol

ASIA
INDIA
CAME India Automation 
Solutions,
New Delhi

U.A.E.
CAME Gulf, Dubai

AMERICAS
BRAZIL
CAME do Brasil Serviços de
Automaçao, São Paulo

CHILE
CAME PARKARE Chile, Santiago

MEXICO
CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE México,
México D.F.

PERÚ
CAME PARKARE Perù, Lima

USA
CAME Americas Automation,
Miami 
 
AFRICA
SOUTH AFRICA
CAME BPT South Africa, 
Johannesburg
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