
MODELLI 806SL-0010 806SL-0020 806SL-0050 806SL-0060 806SL-0090 806SL-0100 806SL-0110 806SL-0120

Tecnologia A CHIAVE A CHIAVE
A CHIAVE  

DIN
A CHIAVE  

DIN
A CHIAVE  

DIN
A CHIAVE  

DIN
TRANSPONDER

125 kHz
TRANSPONDER

125 kHz

Montaggio ESTERNO INCASSO ESTERNO INCASSO ESTERNO INCASSO ESTERNO INCASSO

Grado di protezione (IP) 44 44 44 44 44 44 54 54

Alimentazione 24 V AC-DC 24 V AC-DC 24 V AC-DC 24 V AC-DC 230 V AC 230 V AC 12 V DC 12 V DC

Potenza (W) 0.3 0.3 0.3 0.3 - - 0.83 0.83

Port. max contatti relè a 24 V (A) 3 3 3 3 - - - -

Assorbimento (mA) 12 12 12 12 - - 55 55

Classe dell’apparecchio III III III III II II III III

Retroilluminazione SI SI SI SI NO NO SI SI

Temperatura d’esercizio (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Sei tipologie di selettori per rendere 
completo il tuo impianto. 
Anche in versione Bluetooth.

SERIE SEL

SCOPRI I NUOVI 
SELETTORI
CAME.



• Modello con chiave nella versione a cilindro 
standard CAME. 

• Modello con chiave nella versione 
a cilindro DIN (standard europeo). 

• Transponder con lettore per chiavi magnetiche 
a protocollo Manchester (125 kHz).

• Tastiera numerica con tasti da 0 a 9 
per la creazione di codici fino a 8 cifre.

• Tastiera numerica radio che ne permette 
l'utilizzo in contesti in cui risulta difficile il 
cablaggio.

• Bluetooth che permette di comandare 
l'apertura del cancello da smartphone.

• Tutta la gamma SEL è retrocompatibile 
con le serie di selettori precedenti.

• Tutti i modelli hanno la retroilluminazione 
blu (escluso il selettore a chiave DIN ad 
alimentazione 230 V).

• Alta resistenza a urti e ad agenti atmosferici.

RINNOVATI NELLA FORMA, POTENZIATI NELLE FUNZIONI 
Nuovo materiale innovativo e resistente, forme e colori 
totalmente rivisti: i nostri nuovi selettori offrono un 
design moderno e una piacevole retroilluminazione blu.
La gamma SEL è composta da 6 tipologie di selettori, 
tutte facili da configurare e installare. In base alle 
tue esigenze, puoi scegliere se gestire l'apertura 
del cancello attraverso i classici selettori a chiave, 
a tastiera, a trasponder oppure sfruttare tutti i 
vantaggi della tecnologia Bluetooth.
Il selettore Bluetooth, disponibile nella versione da 15, 
50 e 250 utenti, si collega all’app AutomationBT e 

I vantaggi
dEI SEL CAME

ti permette di aprire l’automazione direttamente dal 
tuo smartphone, sfruttando la connessione Bluetooth 
e la geolocalizzazione. Quando entri nel raggio 
d’azione del selettore ricevi direttamente sullo 
smartphone una notifica con la richiesta di apertura 
del cancello, oppure puoi impostare l’apertura 
diretta hands free. La soluzione trasponder 
permette l'ingresso solo agli utenti dotati di tessere 
o Tag, mentre i selettori a tastiera consentono di 
gestire l’apertura attraverso un codice numerico 
personalizzabile.



I vantaggi del selettore Bluetooth 

• Connetti il numero ideale di utenti, scegliendo tra le 
versioni: fino a 15, fino a 50 o fino a 250 utenti.

• Gestisci la tua automazione entro un raggio di 30 metri. 

• Gestisci più automazioni, con switch rapido nell'app.

• Accoppia 2 selettori per gestire al meglio l'entrata e 
l'uscita.

• Personalizza le immagini di sfondo dell’app per ogni 
automazione.

• Decidi tu se dare conferma di apertura o aprire in 
modalità automatica hands free.

Scarica l'app AutomationBT

SELETTORI A TASTIERA: 
SIA FILARI CHE RADIO
La tastiera digitale consente di utilizzare un codice per 
comandare l’apertura del cancello: grazie ai 12 tasti il nuovo 
selettore CAME, ti permette di scegliere il codice tra un maggior 
numero di combinazioni, garantendo così un elevato standard 
di sicurezza al tuo impianto. Ideali per la gestione di gruppi di 
utenti, come accade spesso nei contesti condominiali, sono 
dotati di DIP switches che permettono diverse configurazioni, 
come attivare e disattivare la retroilluminazione a seconda delle 
esigenze.

LA VERSIONE RADIO
La versione radio, non necessitando di un collegamento filare, 
rende notevolmente più semplice la connessione del selettore 
all’impianto e risulta ideale per tutti quei contesti in cui non è 
presente o è difficile effettuare la cablatura. Disponibile in due 
versioni, a 433,92 MHz e 868,35 MHz, può memorizzare fino 
a 25 combinazioni utente oltre alla password installatore per 
l’accesso alla programmazione.

selettore bluetooth
e APP AUTOMATIONBT

1   PERSONALIZZABILE
Scegli lo sfondo che preferisci e che ti fa 
identificare immediatamente l’automazione.

2  INTUITIVA

Il pulsante di comando si attiva appena
entri nel raggio dell’automazione e basta un 
tocco per azionarla.

3  MULTIMPIANTO

Puoi gestire più impianti dalla stessa app.

1

2

3



dimensioni MODELLI
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

806SL-0010 SELC1FDG Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura

806SL-0020 SELC2FDG Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura

806SL-0050 SELD1FDG Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN

806SL-0060 SELD2FDG Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN 

806SL-0090 SELD1FAG Selettore a chiave da esterno con cilindro serratura DIN per comandi a 230 V

806SL-0100 SELD2FAG Selettore a chiave da incasso con cilindro serratura DIN per comandi a 230 V

806SL-0110 SELR1NDG Selettore transponder da esterno per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu

806SL-0120 SELR2NDG Selettore transponder da incasso per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu

806SL-0150 SELT1NDG Selettore a tastiera da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu

806SL-0160 SELT2NDG Selettore a tastiera da incasso, 12 tasti, con retroilluminazione blu

806SL-0170 SELT1W4G Selettore a tastiera radio da esterno a 433,92 MHz, 12 tasti, con retroilluminazione blu

806SL-0180 SELT1W8G Selettore a tastiera radio da esterno a 868,35 MHz, 12 tasti, con retroilluminazione blu

806SL-0210 SELB1SDG1 Selettore bluetooth da esterno per 15 utenti con retroilluminazione blu

806SL-0240 SELB1SDG2 Selettore bluetooth da esterno per 50 utenti con retroilluminazione blu

806SL-0250 SELB1SDG3 Selettore bluetooth da esterno per 250 utenti con retroilluminazione blu

Frontale

Ad incasso

Da esterno
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MODELLI 806SL-0010 806SL-0020 806SL-0050 806SL-0060 806SL-0090 806SL-0100 806SL-0110 806SL-0120

Tecnologia A CHIAVE A CHIAVE
A CHIAVE  

DIN
A CHIAVE  

DIN
A CHIAVE  

DIN
A CHIAVE  

DIN
TRANSPONDER

125 kHz
TRANSPONDER

125 kHz

Montaggio ESTERNO INCASSO ESTERNO INCASSO ESTERNO INCASSO ESTERNO INCASSO

Grado di protezione (IP) 44 44 44 44 44 44 54 54

Alimentazione 24 V AC-DC 24 V AC-DC 24 V AC-DC 24 V AC-DC 230 V AC 230 V AC 12 V DC 12 V DC

Potenza (W) 0.3 0.3 0.3 0.3 - - 0.83 0.83

Port. max contatti relè a 24 V (A) 3 3 3 3 - - - -

Assorbimento (mA) 12 12 12 12 - - 55 55

Classe dell’apparecchio III III III III II II III III

Retroilluminazione SI SI SI SI NO NO SI SI

Temperatura d’esercizio (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

MODELLI 806SL-0150 806SL-0160 806SL-0170 806SL-0180 806SL-0210 806SL-0240 806SL-0250

Tecnologia
TASTIERA 

FILARE
TASTIERA 

FILARE
TASTIERA RADIO
433,92 MHz 125

TASTIERA RADIO
868,35 MHz

BLUETOOTH BLUETOOTH BLUETOOTH

Montaggio ESTERNO INCASSO ESTERNO ESTERNO ESTERNO ESTERNO ESTERNO

Combinazioni 16.777.216 16.777.216 111.111.100 111.111.100 - - -

Numero di utenti gestiti - - - - 15 50 250

Grado di protezione (IP) 54 54 54 54 54 54 54

Alimentazione 12 V DC 12 V DC 3 V 3 V 12-24 V AC/DC 12-24 V AC/DC 12-24 V AC/DC

Capacità batterie (mAh) - - 1600 1600 - - -

Potenza (W) 0.6 0.6 0.144 0.144 0.7 0.7 0.7

Port. max contatti relè a 24 V (A) - - - - 1 1 1

Assorbimento (mA) 40 40 48 48 32 32 32

Classe dell’apparecchio III III III III III III III

Retroilluminazione SI SI SI SI SI SI SI

Temperatura d’esercizio (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
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CAME ITALIA S.R.L
Sede legale e operativa
Viale delle Industrie, 89/A
31030 Dosson di Casier (TV)

Sede di Treviso
Via della Pace, 30
31030 Dosson di Casier (TV)

Sede di Pordenone
Via Cornia, 1/B
33079 Sesto al Reghena (PN)

Sede di Palmanova
Via Bachelet 5
33050 Bagnaria Arsa (UD)

Sede di Brescia
Via Torquato Tasso 4/5
Molinetto di Mazzano (BS) 

Sede di Mantova
Via S. Pertini, 2
46045 Marmirolo (MN)

Sede di Bologna
Via dell’Industria, 11/B
40012 Calderara di Reno (BO)
 
Sede di Parma
Via Tazio Nuvolari, 18/B
43122 Parma (PR)

Sede di Firenze
Via Pratignone, 11
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Sede di Napoli
Via F. Imparato 198, lotto A/7
80146 Napoli


